PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

ZAWARTOSC PROJEKTU:

A. CZESC PRAWNA
1. Czg$¢ ogodlna
2. Oswiadczenie projektanta
3. Uprawnienia i Zaswiadczenie projektanta
4. Uzgodnienia z Inwestorem

B. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Instalacja C.O.
4. Instalacja wody zimnej 1 cieptej
5. Kanalizacja sanitarna

C. CZESC RYSUNKOWA
1. Instalacja grzewcza — C.O.
2. Instalacja WOD — KAN

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia inwestorskie

- Inwentaryzacja instalacji 1 rzagdzen w budynku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych czgs$¢ 11.
Wytyczne stosowania i projektowania wyd. Branzowy Osrodek Informacji Naukowe;j,
Technicznej i Ekonomoicznej INSTAL Warszawa 1994 r.

Obowiazujace normy i przepisy



2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest branza sanitarna Projektu Budowlanego.
Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji instalacji i urzadzen w budynku

- projekt instalacji C.O.

- projekt przebudowy instalacji zimnej i cieptej wody

3. Stan istniejacy

Budynki posiadaja:

- Przylacze wody

- Przytacze kan. sanitarnej ze zbiornikiem na dziatce

- Instalacj¢ kan. deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika

- Kottownie C.O. na paliwo stale 1 instalacje C.O. systemu otwartego

4. Stan projektowany

Na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego wykonano projekt budowlany w branzy
sanitarnej w nast¢pujacych tematach:

- Budowa wewnetrznych instalacji C.W.U., C.O.

- Modernizacja kottowni C.O. — kociot na pelet.

5. Projekt instalacji C.O.

Projekt instalacji C.O. dotyczy budynku Szkoty

1. Stan istniejacy instalacji C.O.

Obecnie w budynku Szkoty znajduje si¢ kottownia na paliwo stale z kottem o mocy 80 kW.
Instalacja C.O. pracuje w uktadzie otwartym z naczyniem zbiorczym otwartym na poddaszu.
Kotlownia wymaga modernizacji do obecnych standardéw technicznych.

2. Stan projektowany instalacji C.O.

Projekt instalacji C.O. dotyczy calego budynku

Zapotrzebowanie ciepta na cele C.O. wynosi ok. 32 kW.
Zapotrzebowanie szczytowe na cele C.W.U. wynosi ok. 15 kW.
W pomieszczeniach zaprojektowana grzejniki ptytowe.



2.1. Elementy instalacji C.O.

Instalacj¢ grzewcza dobrano na parametry 70/65°C z ukladem podmieszania — regulacja
pogodowa.

Zaprojektowana grzejniki C.O. - stalowe plytowe uniwersalne.

Przewody inst. C.O. nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw typowych.

Przewody inst. C.O. po utozeniu nalezy przeptukac oraz wykona¢ probe szczelnosci a
nastgpnie probe na zimno i na goraco z regulacja nastaw zawordéw sposobem praktycznym a
nastgpnie zamontowaé glowice termostatyczne.

Instalacja grzewcza prowadzona w bruzdach i w po $cianach wymaga zabezpieczenia otuling
o gr. 20 mm.

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych w metodzie zaciskane;.

2.2. Dobdr pomp obiegowych — zasilajacych obiegi grzewcze

Obieg C.O. Nr.1: przyjeto pompe elektroniczng typ 32-6
- zapotrzebowanie ciepta = 32 kW

- wymagany przeptyw wody = ok 4 m*/h

- wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy max 4 m

Obieg kottowy: przyjeto pompe elektroniczng typ 25 — 4

Zadaniem tej pompy bedzie utrzymanie min temperatury powrotu wody do kotta w zakresie
45°,

Obieg cyrkulacji C.W.U.: przyjeto pompe elektroniczng typ 15— 6

Wskazany jest montaz osprzetu i armatury na instalacji C.O. wraz z odpowiednimi zaworami
1 filtrami oraz mano — termometrami.

UZGODNIENIA PROJEKTOWO — BRANZOWE

Zestaw czujnikéw 1 modutdow sterowniczych wchodzi w zakres dostawy urzadzen wybranego
dostawcy urzadzen wg. schematu technologicznego danej firmy.



BILANS CIEPLA - STAN PROJEKTOWANY C.O.

L.p. Nr. Nazwa Pow. Temp | Zapot. | Grzejniki Uwagi
Po. pomieszczenia [m?] [°C] [W] [n] [szt.]
1 0/4 KUCHNIA -PIW 9,6 20 500 C11/600/600 1
PARTER
2 1/1 WIATROLAP 7,8 18 800 C11/600/1000 1
3 1/2 HOLL 20 18 1200 C11/600/1400 1
4 1/5 WC 2,6 24 400 C11/600/400 1
5 1/6 WC 2,5 24 400 C11/600/400 1
6 1/7 WC 2,6 24 400 C11/600/400 1
7 1/8 MAGAZYN 2,6 18 300 C11/600/400 1
8 1/9 SALA ZAJ 28,6 20 2000 C11/600/1200 2
9 1/10 SALA ZAJ 54,7 20 2600 C11/600/1600 2
10 1/11 SALA ZAJ 40,6 20 2000 C11/600/1200 2
11 1/12 SALA ZAJ 40,9 20 2000 C11/600/1200 2
12 1/13 WIATROL 13,0 18 1300 C22/600/1000 1
13 1/15 KORYTARZ 17,5 20 1000 C11/600/1200 1
14 1/16 SALA ZAJ 36,3 20 1800 C11/600/800 3
15 1/17 KORYTARZ 7,4 20 400 C11/600/400 1
16 1/18 POM PIEL 7,5 24 700 C11/600/900 1
17 1/19 SALA ZAJ 28.3 20 1400 C11/600/700 3
I PIETRO
18 2/1 KORYTARZ 35,0 20 1700 C11/600/1200 1
19 2/2 WC 22,6 24 300 C11/600/400 1
20 2/3 WC 2,6 24 300 C11/600/400 1
21 2/4 WC 2,5 24 300 C11/600/400 1
22 2/5 WC 32 24 400 C11/600/400 1
23 2/6 SALA ZAJ 26 20 1500 C11/600/900 2
24 2/7 SALA ZAJ 25,5 20 1300 C11/600/800 2
25 2/8 SALA ZAJ 29,6 20 1500 C11/600/900 2
26 2/11  GAB. DYR. 17,4 20 1200 C11/600/800 2
27 2/12  POM GOSP 5,0 16 300 C11/600/400 1
28 2/13 POK NAUCZ 13,2 20 800 C11/600/1000 1
29 2/14  SALA ZAJ 28,0 20 1400 C11/600/900 2
30 2/15 BIBL 7.5 20 400 C11/600/400 1
31 2/16  POM GOSP 3.4 16 200 C11/600/400 1
32 2/17  POM GOSP 23,2 16 900 C11/600/600 2
33 2/18  POM GOSP 6,5 16 300 C11/600/400 1

PROJEKTOWANY BILANS CIEPLNY

- Instalacja C.O. 32kW
- Instalacja C.W.U. ok. 15 kW




Razem ok. 47 kW

DOBOR KOTLEA

Dobrano kociot na paliwo state ekologiczne typu PELET o mocy 50 kW z zasobnikiem o poj.
295 I w wersji standardowe;.

Kociot klasy 5 wg. PN-EN 303-5-2012 oraz Rozporzadzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia
28.04.2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/we
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu

Opis — wymogi Kotta:

- automatyczne zasilanie paliwa — PELET klasy A1; A2;B
- kociol wodny z tréjciagowym przepltywem spalin

- Palnik; Platinum Bio-spin — szafa sterownicza

- kociot przystosowany do pracy w uktadzie zamknietym
- max ci$nienie robocze 3 bar

- max tem. robocza 80°C

- min rem robocza 45°C

- sterowanie automatyczne z regulacja pogodowa

Zabezpieczeniem Kotla systemu zamknigtego bedzie NP. 50 L oraz zawor bezpieczenstwa na
2,5 bara Dn 25 — opcja zabezpieczenie termiczne SYR 5067 w zaleznosci od DTR
producenta.

Projektuje si¢ wktad kominowy Dn 160 z blachy kwasoodporne;.

Projektuje si¢ nawiew typ ,,Z” o pow. 400 cm?.

Wentylacje grawitacyjng wyciggowa 21x14 cm.

Zgodnie z warunkami gwarancji montaz automatyki i uruchomienie kotta powinien wykonac
serwis producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonawca wykona probe — rozruch kotlowni i instalacji
przez 72 godziny wraz z regulacja obiegow grzewczych.

Wykonawca wykona schemat technologiczny powykonawczy, instrukcje obstugi kottowni.
Wykonawca przeszkoli pracownika Szkoty podczas rozruchu kottowni, potwierdzi
o$wiadczeniem pisemnym z przeszkolenia.

Pracownik — palacz musi mie¢ aktualne uprawnienia energetyczne.

6.0. STAN PROJEKTOWY INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

6.1. Instalacja zimnej i C.W. U.

Istniejac obiekt posiada przylacze wodociggowe z gtbwnym wodomierzem w piwnicy, od
ktorego jest rozprowadzona instalacja wodociggowa na cele socjalne.

Projekt zawiera nowe rozwigzania instalacyjne w pomieszczeniach i kottowni.

Glownym zrédtem podgrzewu C.W.U. bedzie podgrzewacz pojemnos$ciowy o pojemnosci



150 1 zamontowany w kotlowni 1 zasilany z kotta na PELET.
Do bilansu C.W.U. przyjeto:

15 dzieci — przedszkolakow

50 dzieci szkolnych oraz personel

W pomieszczeniach nie ma zamontowanych wanien ani natryskow.
Na terenie objetym modernizacjg znajduje si¢ instalacja wodociggowa wewnetrzna i
zewngetrzna — doziemna.

Instalacj¢ zimnej i cieptej wody w wezlach socjalnych zaprojektowano z rur plastykowych PP
taczonych za pomoca zagrzewania termicznego.

Trase instalacji 1 $rednice rur pokazano na zalaczonych rysunkach.

Rury plastykowe uktada¢ na specjalnych uchwytach.

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z technologia PP odnosnie przeznaczenia
rur 1 ksztaltek do wody zimnej 1 ciepte;.

Przejs$cia rur przez przegrody prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Przy ukfadaniu rur nalezy uwzgledni¢ wydtuzenia termiczne rur i stosowa¢ samokompensacje
rur.

Przewody wody zimnej w kanatach i w bruzdach zabezpieczy¢ rurg ostonowg — Peszel, a
przewody wody cieptej zabezpieczy¢ otuling cieptochronng gr. 9 mm — Flex — czerwona.
Przed przystgpieniem do uzytkowania wody do celéw pitnych nalezy doktadnie przeptukac
instalacj¢ 1 przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji 1 wykonaé badanie wody. Trasa instalacji
znajduje si¢ na zatgczonych rysunkach.



