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   Lampa asymetryczna tablicowa 160 cm +
świetlówka trójpasmowa T8 150 cm 58W/4000K/840

UWAGI:
1. Na podstawie normy PN-EN 62305-2:2008 obiekt zakwalifikowano do IV 

klasy LPS.

2. Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305-3:2009.

3. Ochronę odgromową obiektu zrealizować wykorzysując pokrycie dachu 

blachodachówkę połączoną złączami śrubowymi z przewodami 

odprowadzającymi zabezpieczonymi antykorozyjnie.

4. Przewody odprowadzające poprowadzić w warstwie ocieplenia w rurach 

ochronnych grubościennych.

5. Rezystancja uziemienia nie powinna wynosić więcej niż 10Ω.

6. Zwody pionowe połączyć z uziomem  poprzez złącza kontrolne 

umieszczone w puszkach 150x150 mm i zamykanych na kluczyk'

7. Złącza kontrolne montować na wysokości  0,5m od poziomu opaski na 

gotowo.

8. Do zwodów pionowych podłączyć za pomocą złączy śrubowych rynny.

9. Jako osprzęt stosować elementy uznanych producentów oferujących 

osprzęt odgromowy.

10 Główną Szynę Uziemiającą połączyć poprzez spawanie i zabezpieczyć 

antykorozyjnie z uziomem otokowym.
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