Rzut poddasza
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Nr Pomieszczenie Powierzchnia (m2)
o 3/1 Schody 3,42
oY 3/2 Strych 18,86
> 3/3 Strych 40,80
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} ® plafon LED P65 9W/4000/700Im
|
} ® plafon LED IP65 12W/4000/850Im
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77777777 ® plafon LED P66 16W/4000/1200Im
@ plafon LED P66 22W/4000/2000Im
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| ..@.. @.. plafon LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu IP66 9W/700Im
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| .} ..@{. plafon LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu IP66 16W/1200Im
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,,,,,,,, ..@.. @_, plafon LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu IP66 22W/2200Im
SN N
— oprawa asymetryczna tablicowa 1x58W ( 1x $wietldwka liniowa
tréjpasmowa 58W/4000K/840 dedykowana do o$wietlenia tablic szkolnych)
[ ] oprawa LED 2x18W ( 2x $wietlowka 18W/4000K/1800Im)
[ oprawa LED 1x18W ( 1x $wietléwka 18W/4000K/1800Im)

plafon LED 30x30 cm 25W/2160Im

o o 000
° Qo
o o [ XX)

!y
N

\
14

ztgcze napowietrzne z zabezpieczeniami 3x35A
rozdzielnica gtéwna

rozdzielnica R1
dzwonek szkolny
oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED 3W 2h

lampa o$w. awaryjno-ewakuacyjna LED 4W 2h
przycisk p-poz
gniazdo hermetyczne z bolcem ochronnym

gniazdo podwdéjne z bolcem ochronnym

tacznik $wiecznikowy
tacznik pojedynczy

tacznik schodowy
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oprawa hermetyczna LED 2x18W ( 2x $wietlowka 18W/4000K/1800Im)

| —=——] oprawa hermetyczna LED 1x18W ( 1x $wietléwka 18W/4000K/1800Im )
a8 panel LED 60x60 cm 48W/3840Im
aco

naswietlacz LED 18x14 cm 20W/1600Im z czujnikiem ruchu
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