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LEGENDA:

Rozdzielnice elekiryczne

tacanik pojedynczy 10A, pit - IP20/1P44
+acznik grupowy 10A, pit- IP20/IP44
tacanik schadawy 10A, pit - IP20/1P44

Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300im, IP44, 1K04,
klosz z poliweglanu, przeslona opalizowana z poliwgglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwalos¢ zr6det LED - min. 60 000 h

np. Luxiona X-Wall K9 LED lub éwnowaine

Oprawa typu plafon LED, ok. 28W, min. 3900im, P65, K10,
Kosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$é Zrodet LED - min. 60 000 h
z mikrofalowym czujnikiem ruchu

np. Luxiona Ametyst NEW LED lub réwnowazne

Oprawa natynkowa LED, ok. 27W, min. 3500Im, IP20, IK04,

wymiar 120x30, kiosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwalos¢ zr6det LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Europanel LED lub réwnowaine

Oprawa natynkowa LED, ok. 31W, min. 5000Im, IP20, IK04,

wymiar 80x60, klosz z poliwgglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwalos¢ zr6det LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Europanel LED lub réwnowaine

Oprawa liniowa LED, ok. 17W, min. 2600im, IP20, K04,
kosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasflacz, trwalos¢ 2r6det LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Essence LED lub réwnowazne

Oprawa liniowa szczeina LED, ok. 17W, min. 2600Im, P85, IK10,
Kosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, twalos¢ 2r6det LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Neptun LED V1 lub réwnowaine

Oprawa liniowa szczeina LED, ok. 39W, min. 5700Im, 185, IK10,
Kosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, twalos¢ 2r6det LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Neptun LED V1 lub réwnowaine

Oprawa zewngirzna LED, ok. 14W, min. 1800Im, IP65, K06,
korpus aluminiowy, przesiona z szyby hartowanej

barwa 4000K, zasilacz, trwatos zrédet LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Bery! Proof Wall K L Up&Down lub rawnowaine

Oprawa awaryjna LED 2W, min. IP20, Il lasa ochronnosci, min. 1h,

optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

np. TM Technologie TM.ONTEC R M2 lub réwnowazne

Oprawa awaryjna LED 4,5W, IP65, | klasa ochronnoéci, min. 1h,

optyka asymefryczna, z autotestem, przystosawana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie ONTEC S W2 105 M lub rownowazne

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, P44, min. 2h,
zautotestem, cerlyfikat CNBOP
np. TM Technologie TM.ONTEC E E1E lub réwnowazne

- Przed rozpoczeciem prac kierownik robot powinien skoordynowag prace oraz trasy przewodéw z kierownikami

pozostaich branz,

- Przewody w poszczegdinych pomieszczeiach nalezy prowadzic zgodnie z tabelg zawarta w opisie technicznym,

- Stosowad osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podioza. taczniki montowac na
wysokosci 1,4m od podfogi. Gniazda nalezy umieszczaé na wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu zabaw i w
pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podiogi. W pomieszczeniu zabaw nalezy

zastosowac zalepki do gniazd,

- Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikow uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza si¢ alternatywne rozwiazania oéwietlenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia Swietinego

padagcego na powiechnig robocza.
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