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O P IS techniczny do projektu wykonawczego
wewn etrznej instalacji c. 0., wod. —kan. i kottowni
w budynku swietlicy wiejskiej —
dz. nr 106/1 obr. ew.00011 Lehce gm. Dobrzyniewo Duze

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 z p6zn. zm.;

- literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy.

2. INSTALACJA C.O.

2.1. DANE OGOLNE

- System dwururowy, poziomy- z rur stalowych oraz polietylenowych PE-X
Przewidziano kociot na pellet dla potrzeb c.o. i cieptej wody,

Czynnik grzejny: woda o parametrach 70/55 °C,

Projektowane obcigzenie cieplne dla budynku wynosi ok. 14 kW.

2.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Projektuje sie instalacje c.o0. wodng, pompowg, dwururowg O parametrach
czynnika grzejnego 70/55 °C. Zrédtem ciepta dla budynku jest kociot na pelle z
wezownicg schiadzajgca. Kociot usytuowano w pomieszczeniu kottowni na parterze
budynku.
Uktad i trasy przewodow - jak w czesci graficznej opracowania. Przejscia przez
$ciany konstrukcyjne i stropy wykonaé¢ w rurach ochronnych.

Materiat i prowadzenie przewodow

Gtoéwne przewody w kottowni : poziome zasilajgce i powrotne instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych czarnych instalacyjnych typ sredni
tgczonych przez spawanie wg PN-EN 10210-2.
Gtowne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem.
Przy przejsciach przewoddéw przez stropy i $ciany zatozy¢ tuleje ochronne o $rednicy
wiekszej o 1,5 dymensji od zewnetrznej srednicy rurociggu. Przez stropy piwnicy
nalezy wykona¢ o odpornosci ogniowej 1h w opasce ogniochronnej Hilti lub mase
uszczelniajgcg np. Hilti typ CP601 s lub rownowaznej. Przej$cia wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
Przewody mocowaé za pomocg typowych uchwytow i wspornikow. Max odlegtosé
miedzy wspornikami podaje tabela:

Sr. przewodu 15 | 20 | 25 | 32 | 40 50
Max. Odl. /m/ 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0 3,5

Instalacje na  odcinkach od kotlowni do grzejnikbw zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-X/AL/PE-RT o Srednicy =18x2mm firmy Wavin lub Kan- therm
lub réwnowanych.Instalacje do grzejnikbw zaprojektowano w uktadzie dwururowym
w petli poziomej z rur polietylenowych PE-Xc w otulinie termoizolacyjnej z pianki
poliuretanowej gr. 6 mm w warstwie styropianu. Przy rozprowadzaniu przewodéw w
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posadzce rury nalezy unika¢ uktadania w linii prostwj, nalezy ukfadac lekkim tukiem.
Przewody prowadzi¢ w odlegto$ci min. 5 cm od scian zewnetrznych.

Podejscia do grzejnikow typ CV z wbudowanym zaworem wykona¢ ,ze Sciany, za
pomocg zestawow  podigczeniowych  katowych firmy TA typ Vekolux lub
rownowgnych.

Armatura

Przewiduje sie montaz:

zawor6w kulowych gwintowanych prod. krajowej /dla temp. 100°C i ci$nienia
0,6MPa/.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy w obrebie piwnicy nalezy
uktadac pod stropem ze spadkiem w kierunku kottowni min. 0,5% zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Odwodnienie w najnizszych punktach poprzez zawory
spustowe oraz spust wody nalezy zamontowa¢ w wezle cieplnym. W najwyzszym
punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ nalezy zainstalowa¢ automatyczne
odpowietrzniki =15mm z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki powinny by¢
wyposazone w korki spustowe i odpowietrzniki.

Proba szczelno sci

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ wodag
o predkosci 1,5 m/s.

Prébe szczelnoséci instalacji wykona¢ osobno dla przewodow stalowych i osobno dla
przewodow z PEX-c.

Prébe szczelnosci instalacji stalowej wykona¢ wodg na zimno o cisnieniu 0,6 MPa. W
czasie 30 min i na gorgco. Trwania proby zamontowany manometr nie powinien
wykazywac spadku cisnienia.

Préba szczelnosci dla instalacji z PEX-c wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
pod cisnieniem 0,6 MPa.

Izolacja instalaciji

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, przewody rozprowadzajgce i piony w
szachtach instalacyjnych zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjna.

Grubosc¢ izolacji z zachowaniem wytycznych zawartych w normie PN-B-02421
.izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen” oraz DZ.U. z 2008 r nr 201 poz.
1238 z pézn. zm.

Grubosc izolaciji:

¢ przewody prowadzone w kottowni, nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng np.
Thermaflex FRZ lub rownowazna grubosci:

225- 20 mm
220 -9 mm
215 — 9mm

¢ przewody prowadzone w posadzce nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng np.
ThermaCompact IS lub rownowazng grubosci 6mm,

¢ przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zaizolowa¢ otuling
termoizolacyjng np. ThermaCompact IS lub rownowazng grubosci 9mm.

Przed zaizolowaniem przewody instalacji c.0. nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi
do 3 stopnia czystosci i 2- krotnie pomalowac¢ antykorozyjnie farbg epoksydows.
Przed zabetonowanie rur nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa.
Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztalcenia spowodowane cisnieniem
podczas proby szczelnosci mogg wystgpi¢ skoki cisnienia. Probe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie
30 min. wytworzy¢é dwukrotnie cisnienie probne w odstepach 10 min. Préba
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zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i winna trwa¢ 2 godziny. Podczas
préby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zigcz. Podczas
betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Probe szczelnosci
instalacji rur wielowarstwowych wykonac scisle wg wytycznych producenta.

ELEMENTY GRZEJNE
Elementy grzejne budynku stanowig grzejniki ptaskie stalowe typu CV typ
Comfort Ventil : CV11 oraz CV22, CV33 /lub réwnowazne/.
Powierzchnie grzejnikéw zwiekszono o 15% ze wzgledu na zastosowanie zaworow
termostatycznych. Do przylaczy w dolnej czesci grzejnika zamontowaé zawory
podigczeniowe kgtowe ze spustem.

REGULACJA CZYNNIKA GRZEJNEGO

Regulacja czynnika grzejnego odbywaé sie bedzie za pomocg zawordw
termostatycznych  dn 15, prosty — standard z nastawg wstepng. Glowica
termostatyczna standardowa /z wbudowanym czujnikiem temperatury/.
UWAGA: przed montazem zaworow nalezy doktadnie wyptuka¢ zamontowang
instalacje.

URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed uruchomieniem instalacje c.o. doktadnie wyptuka¢ wodg wodociggowa, a
nastepnie napetni¢ wodg uzdatniona.
Wykona¢ rozruch ,nha gorgco” z nadzorowaniem ruchu prébnego w ciggu 24 godzin
wraz z regulacjg instalaciji.
Odbidr instalacji wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano- Montazowych cz.11.

3. INSTALACJA WOD.-KAN.
3.1. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane bedg z budynku grawitacyjnie
przytaczem do projektowanego zbiornika na nieczystoéci ciekte o poj.10m?.
Dla $ciekéw sanitarnych projektuje sie piony z przewodéw PVC. Podejscia do
urzgdzen sanitarnych wykonac z rur PVC i prowadzi¢ przy scianach wewnetrznych w
obudowie. Potgczenia kielichowe nalezy wykona¢ za pomocg pierscienia gumowego
dostosowanego do odpowiedniej srednicy przewodu.
Poziome odcinki kanalizacji prowadzi¢ pod posadzka, wykonaé¢ z przewodow PVC.
Pion kanalizacyjny 1K nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng - dnl125 np. firmy
Wavin, pozostate zakonczy¢ zaworem powietrznym DN40 (lub DN75). W najnizszej
czesci pionu zamontowac rewizje /czyszczak/.
Dla wyposazenia instalacji kanalizacyjnej proponuje sie nastepujgce urzgdzenia:
- Umywalka z postumentem NOVA lub réwnowazna
- w.c., typ Compact

- pisuar
- zlew dwukomorowy ( lub jednokomorowy z ociekaczem) o wymiarach
60x80 cm
Prowadzenie przewoddéw, $rednice 1 odlegtosci oraz rozmieszczenie

przyboréw pokazano w czesci graficznej opracowania.
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3.2. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNY ZIMNEJ i CIEPLEJ
Zasilanie budynku w wode poprzez projektowane przytgcze wodociggowe wg
odr. opracowania.
Dla wyposazenia instalacji wodociggowej proponuje sie nastepujgcg armature:
- umywalki, armatura stojgca KFA, Deante lub rownowazna
- zlewozmywaki: armatura stojgca KFA, Deante lub rownowazna
- armatura dla wc KFA, Deante lub réwnowazna
- armatura pod pisuar KFA, Deante lub rownowazna.
armatura pod prysznic KFA, Deante lub rownowazna
InstaIaCJe cieptej wody, przygotowanej w wymienniku wody W-E 80I, 24 Plus,
projektuje sie z rur stalowych ze wzmocnionym ocynkiem wg PN-74/H-74200 w
bruzdach $ciennych lub z tworzywa sztucznego .

Rozprowadzenie wody do poszczegolnych urzgdzen sanitarnych wykonac z
polietylenu sieciowego system BOR PLUS typ ¢16x2,7mm, @25x2,3mm, @32x3mm z
ostong antydyfuzyjng karbowang, prowadzonych w poditodze oraz w Scianie.

Pomieszczenie sanitarne na parterze wyposazy¢ w komplet uchwytéow dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.3. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY

- wg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe” —wymagania w projektowaniu
Miarodajne obliczenie zapotrzebowania wody dla czesci mieszkalnej liczone wg ilosci
zamontowanych urzgdzen sanitarnych wynosi:

L.P. | rodzaj punktu czerpalnego ilo$¢ | normatywny wyptyw wody dm®/s
1 bateria umywalek 3 0,42
2 zawor sptukujgcy do sedesu 3 0,39
3 bateria zlewozmywaka 1 0,07
4 pisuar 1 0,13
5 Bateria prysznica 0,14

gn= 0,682 (Zq)**° — 0,14 [dm*/s]
gn = 0,682 (1,01)°* - 0,14 = 0,54 dm®/s = 1,96 m3/h.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac termicznie
przed wykraplaniem sie pary wodnej, grubosc izolacji: 20mm.

Przejscia przez przegrody

W miejscach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie mozna taczy¢ rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng wypeic szczeliwem elastycznym /materiatem nie palnym/.

Przy przejsciach przewoddéw przez sciany wymagane sg przejscia szczelne o
klasie odpornosci ogniowej E160. Przejscia zabezpieczy¢ — dla rur stalowych —masa
uszczelniajgca — Hilti typ CP601S lub rownowazna, dla zabezpieczenia rur palnych —
opaski ogniochronne np. Hilti typ CP648S z masg uszczelniajgcg CP606 Iub
rownowazne.
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4.0.Kottowni na biomas ¢ w swietlicy wiejskigj
4.1. Rozwigzanie projektowe
4.2. Instalacja kotta na paliwo state pracowac bedzie na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku Swietlicy
wiejskiej.
Kociot na biomase

Korpus wodny wykonany jest, jako konstrukcja spawana z
atestowanych blach stalowych P265GH o grubosci 6mm (dla elementow
paleniska) i S235JR o grubosci 4mm ( dla elementéw ptaszcza wodnego)
Automatyczny podajnik dostarcza paliwo (pellet) do palnika pelletowego
umieszczonego w komorze paleniskowej z boku kotta. Na wprost palnika
umieszczono piyte ceramiczng, w pozostatej czesci komory paleniskowej
umieszczono stalowe ekrany. Cze$¢ konwekcyjng kotta stanowig poziome
kanaly wodne, w ktérych umieszczone zostaty zawirowacze spalin. Wymiennik
kotta zaizolowany jest weilng mineralna ostonietg cienkoscienng blacha.
Izolowany spéd kotta nie jest chtodzony wodg. Czopuch spalin o Srednicy ¢zew
= 180mm (w mocy: 25 kW) nie posiada przepustnicy. Popielnik na odpady
paleniskowe usytuowany jest pod palnikiem. Stalowe drzwiczki wytozone sg od
Srodka ptytami izolacyjnymi. Kociot wyposazono w krocce: zasilajgcy i powrotny
wody kottowej o srednicy G 1 %", kréciec spustowy wody o srednicy G 34",
krociec czujnika temperatury kotta i STB. Pracg kotta i procesem spalania
steruje mikroprocesorowy regulator.

4.3 Automatyka zabezpieczaj aca iregulacja

Czujnik termiczny

Mechaniczne zabezpieczenie STB umieszczone jest w kotle i zabezpiecza
system grzewczy przed przegrzaniem. Ustawiony jest on na 950C. Powyzej tej
temperatury wytgcza wentylator, zatlgczajgc w tym czasie pompy centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, a takze dwie dodatkowe oraz otwiera
zawOr mieszajacy.

4.4. Paliwo
Paliwem do opalania kottdw wyposazonych w palnik pelletowy
samoczyszczacy jest:

Pellet drzewny klasy C wg normy PN EN 303-5:2012: ¢ $rednica: 6 + 1 mm; 8
+ 1mm; ¢ dlugosc¢ 3,15 < L < 40; « wilgotnos$¢ < 12%; « zawartos¢ popiotu <
0,5%; « warto$¢ opatowa >17 MJ / kg;
Paliwo nie powinno zawiera¢ kamieni, kawatkow drewna
I innych zanieczyszczen.

4.5. Potgczenie kotta z instalac] q

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknietym musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12828:2006 - Instalacje grzewcze w
budynkach oraz PN-EN 303-5:2012 - Kotly grzewcze na paliwa state z
recznym i automatycznym zatadunkiem paliwa. Wazne jest, aby podczas
montazu kotta w instalacji grzewczej zamknietej, uzy¢ elementéw
zabezpieczajgcych instalacje przed przegrzaniem, nadmiernym wzrostem
ci$nienia oraz zastosowac sterownik regulujgcy temperature podczas procesu
spalania. W kottach SEG PELLET, w ktérych zostata zamontowana miedziana
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wezownica (wyposazenie dodatkowe), wbudowana jest w wymiennik kotfa.
Wezownica jest wykonana z miedzianej, zebrowanej rury.

Urzgdzenia umozliwiajgce zabezpieczenie instalacji grzewczej.

a/ STB Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa z recznym powrotem do
pozycji wyjsciowej

b/ Wezownica schtadzajgca Schtadza instalacje, gdy temperatura przekroczy
970C

c/ Zawoér VST 112 Zabezpiecza przed cofaniem ptomienia do podajnika
paliwa stalego poprzez zalanie paliwa w sytuacji nadmiernego wzrostu
temperatury
d/ Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Zapobieganie nadmiernemu wzrostowi
cisSnienia e/ Armatura bezpieczenstwa W jej skiad wchodzi zawor
bezpieczenstwa, manometr, odpowietrznik

Wezownic e schladzajgcg (wezownica schtadzajgca +zawor VST112)
nalezy podtgczy¢ bezwzglednie do sieci wodociggowej. Zrédiem zasilania nie
moze byC¢ zestaw hydroforowy, gdyz potrzebuje on prgdu do swojego
prawidiowego dziatania. Wezownica zamontowana w ptaszczu wodnym jest
podigczona do przewodu z wodg zimng, ktéra przeptywa przez niego tylko w
przypadku otwarcia sie zaworu termicznego z czujnikiem zanurzonym w
ptaszczu wodnym kotta po przekroczeniu zadane] temperatury. Woda
przechodzi przez wezownice i odbiera ciepto z ptaszcza wodnego kotla, po
czym odprowadzana jest do studzienki schtadzajgcej, gdyz skierowanie
gorgcej wody bezposrednio do przewodow kanalizacyjnych mogtoby je
uszkodzi¢. Wezownica jest w stanie obnizy¢ temperature wody w ptaszczu
kotta o kilka stopni w ciggu kilkunastu sekund. Jesli temperatura wody w
ptaszczu kotta spadnie ponizej zadanej wartosci, to zawor zamyka doptyw
wody do wezownicy. w tym rozwigzaniu bardzo istotna jest wysoka jakos¢
wymiennika i zaworu, pozwalajgca na nawet kilkukrotne nastepujgce po sobie
wigczanie i wylgczanie zabezpieczen.

W rozwigzaniach z wbudowang w kociot wezownicg bezpieczenstwa stosuje
sie np. zabezpieczenie termiczne. Kotly na paliwa state z automatycznym
podawaniem paliwa nie stwarzajg znaczgcego zagrozenia niekontrolowanym
wzrostem temperatury w instalacji c.o., gdyz ilos¢ paliwa podawana do palnika
jest niewielka. Ponadto w razie wzrostu temperatury zabezpieczenia i
dziatania zostajg automatyczne uruchomione bez udziatu uzytkownika. Gdyby
jednak cos nie zadziatato poprawnie, sterownik wytgczy podajnik na 30 sek.,
aby usung¢ z niego zar. Jes$li po dwoch minutach od wykonanej proby
usuniecia zaru temperatura podajnika nie zmniejszy sie, sterownik dokona
kolejnej proby. Gdy po czterech takich probach od osiggniecia 14 temperatury
85°C sterownik nie zdofa obnizy¢ temperatury podajnika, nastgpi zatrzymanie
pracy kotta i jego awaryjne wygaszenie.

Awaryjne urzgdzenie gaszgce, zabezpieczajgce przed zaptonem paliwa w
zasobniku, moze by¢ tez podtgczone do instalacji wodociggowej i w przypadku
przekroczenia zadanej temperatury urzadzenie gaszgce otwiera zawér wody i
dziata niezaleznie od zasilania elektrycznego. Dzieki odpowiedniej konstrukcji
kottéw serii SEG PELLET niebezpieczenstwo przedostania sie ognia do
zasobnika z paliwem jest niewielkie, przeciwdziatajg temu:

» Zastosowanie wznoszgcego slimaka (wykorzystanie ciggu naturalnego)
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» Urzadzenie wyrdéwnujgce cisnienie komory paleniskowej i rury podajgcej
paliwo

4.6. Potaczenie kotta z instalacj g elektryczn g

Kociot przeznaczony jest do przytgczenia napiecia 230V/50Hz. Instalacja
powinna byé wykonana przez osobe wykwalifikowang. Gniazdo
przytagczeniowe 230V/10A z uziemieniem powinno by¢ fatwo dostepne.
Zasilanie kotta i oswietlenie kotlowni powinny posiadaé inny obwdd.
Zakonczenie montazu i przeprowadzenie préby grzewczej musi byc¢
zanotowane w Karcie Gwarancyjnej. Wypetniona Karta Gwarancyjna powinna
zostaC przestana na adres producenta przez uzytkownika w celu
zarejestrowania uzytkownika w systemie firmy.

Pierwszy rozruch kotta musi byC przeprowadzony wytgcznie przez serwis
przeszkolony przez producenta, z aktualnym certyfikatem Autoryzowanego
Serwisanta, Dystrybutora firmy METAL-FACH Iub Osobe posiadajgca
uprawnienia SEP do 1,5 kW. Wszystkie pompy, mieszacz, przekaznik,
zapalarka itp. nie stanowig wyposazenia sterownika.

4.7. Podtaczenie kotta do komina

a/ Przewody dymowe majg za zadanie w sposOb pewny odprowadzi¢ na
zewnagtrz spaliny i zassac powietrze umozliwiajgce spalanie paliwa. Potrzebny
do tego cigg kominowy jest zalezny od:

* réznicy temperatur miedzy gorgcymi spalinami i zimnym powietrzem;

* skutecznej wysokosci komina;

* przekroju komina nie mniejszy niz 20 x 20 cm;

* wykonania komina (mozliwie gtadkie powierzchnie wewnetrzne) i
szczelnosci fug; Skuteczna wysoko$¢ komina jest to rdznica wysokosSci
miedzy najwyzszym paleniskiem a wyjsciem komina. Skuteczna wysokosc
kominéw indywidualnych musi wynosié¢, co najmniej 4 m. W przypadku
dachow pochytych kominy powinny konczy¢ sie w obrebie kalenicy (najwyzszy
kant dachu), w obszarze swobodnego przeptywu wiatru. Unika sie przez to
zakiocen ciggu.

Niska temperatura spalin wylotowych przy mocy nominalnej kotta moze
powodowac emisje wilgotnych spalin, osadzanie sie sadzy, niewystarczajgcy
ciag kominowy. Moze doprowadzi¢ to do zawilgocenia i korozji kominow
murowanych. Zaleca sie stosowanie wktadu kominowego: - w nowych
budynkach zalecany jest ceramiczny system odprowadzania spalin odporny
na dziatanie kondensatu, izolowany termicznie oraz z odkraplaczem.

b/ Kociot z kominem potgczony jest za pomocg czopucha.. Kanat dymowy sg
to rury i ksztattki, ktére uktada sie w pomieszczeniach. Kanaty dymowe
odpowiadajg wymaganiom PPOZ dotyczgcym komindw i sg wykonane czesto
Z tego samego materiatu, co komin gtéwny. Przewody dymowe powinny byc¢
wykonane z wyrobow niepalnych. Przewody Ilub obudowa przewodéw
dymowych powinny spetniaC wymagania okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej badan ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie wykonanie
obudowy z cegty petnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-
wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem. tgczniki powinny by¢
mozliwie krétkie i uktadane ze wzniosem do komina w celu unikniecia strat
ciepta i dodatkowych oporéw. Nie mogg by¢ one prowadzone na inne pietra.
Rury spalinowe nie powinny by¢ ktadzione w pomieszczeniach, w ktorych nie
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mogg by¢ montowane paleniska, poza tym takze nie powinny byc¢
umieszczane w $cianach i stropach. Ze wzgladu na niskg temperature spalin,
w celu zabezpieczenia komina przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciggu
powinno sie stosowa¢ kominowe wkilady kwasoodporne lub ceramiczne, z
odprowadzeniem kondensatu do kratki Sciekowe].

4.8. Uruchomienie kotta

Ustawienia sterownika podlegajg dowolnej regulacji ze wzgledu na
réznorodnos¢ istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania, zapotrzebowania
cieplnego budynku jak réwniez wartosci opatowe] paliwa. Uzytkownik sam
ustawia parametry pracy kotta. Czynnos¢ ta nie podlega serwisowi. Przed
przystgpieniem do rozpalenia ognia w kotle nalezy sprawdzi¢ czy instalacja
c.0. wykonana zostata prawidtowo i czy jest prawidtowo napetniona wodg — az
do przelania rurg przelewowg z naczynia wzbiorczego. Do napetnienia catej
instalacji badz uzupetnienia ubytkow, najodpowiedniejszg bylaby woda
zmiekczona/ woda uzdatniona chemicznie, destylowana lub deszczéwka.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy palnik pelletowy samoczyszczgcy jest
oczyszczony z pozostatosci nie spalonego paliwa, popiotlu i zuzla z
poprzedniego palenia oraz czy zostat usuniety popidt z popielnika. W okresie
rozpalania nalezy zamkng¢ wszystkie drzwiczki. Po osiggnieciu stabilnego
ptomienia przetagczy¢ regulator na prace automatyczng, powodujgc
uruchomienie automatycznego podajnika paliwa | wentylatora. Ustawic
zgdang temperature pracy kotta, zwykle 70-80 °C. Od tego momentu kociot
bedzie pracowat automatycznie, stosownie do nastaw, jakie uzytkownik ustawi
na regulatorze postepujgc zgodnie z instrukcjg obstugi regulatora,
przeznaczonej dla uzytkownika i dotgczonej do niniejszej instrukcji. Okresowo
przez drzwiczki wziernikowe, skontrolowa¢ proces palenia. Popiot i zuzel ze
spalonego paliwa stopniowo spada do pojemnika w popielniku, powodujgc
samo-czyszczenie sie palnika. W przypadku zawieszenia sie kawatka zuzla
miedzy $ciankg kotta a palnikiem, nalezy usung¢ go grackg lub hakiem.
Regulator zabezpiecza kociot przed: przekroczeniem dopuszczalnej
temperatury wody w kotle, cofnieciem sie zaru do podajnika paliwa oraz
wytgcza catly ukiad w przypadku braku paliwa. Na rurze podajnika
umieszczony jest czujnik reagujgcy w przypadku cofniecia sie ptomienia z
palnika do podajnika. W takim przypadku nastepuje natychmiastowe
wilgczenie wentylatora i uruchomienie w sposob ciggly pracy podajnika
(umieszczonego w palniku) oraz zatrzymanie podajnika w rurze podajgcej z
zasobnika.. Uzytkownik kotta winien dokitadnie zapoznaé sie z instrukcjg
obstugi mikroprocesorowego regulatora przeznaczonego dla uzytkownika.
Przy uruchamianiu pracy kotta zimnego lub po raz pierwszy, moze wystgpic
zjawisko , pocenia sie kotla". Sprawiajgce wrazenie przecieku. W takim
wypadku nalezy przeprowadzi¢ intensywny proces palenia (70-80°C) celem
wysuszenia i wygrzania kotta oraz przewodu komina nawet przez 2- 3 doby.

4.9. Pomieszczenie na kociot

Pomieszczenie przeznaczone na kottownie posiada odpowiednig kubature i
wysokos¢ oraz ma mozliwos¢ odprowadzenia spalin. Pomieszczenie, w
ktérym zamontowane sg urzgdzenia na paliwo state nalezy wyposazyé w: -
oSwietlenie sztuczne i gniazdko elektryczne o napieciu < 24V - drzwi
wejsciowe, niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej, szerokosci 0,8m,
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otwierane na zewnagtrz tego pomieszczenia, - nawiew , - wywiew , - kanat
dymowy - umywalka oraz wodociggowy zawér czerpalny ze ztgczkg do weza,
przed zaworem czerpalnym stuzgcym do napetniania kotta nalezy montowac
zawor zwrotny, - wpust podtogowy podigczony do kanalizacii,

Przewdd dymowy i wentylacja pomieszczeh Przewdd dymowy (czopuch)
wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej o wymiarach @ 18cm o gr. 2 mm,
prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta. W czopuchu w goérnej
czesci nalezy wykona¢ otwor szczelnie zamykany do pomiaru ciggu
kominowego.

Kociot nalezy podigczyé za pomocg czopucha do kanatlu dymowego o
Srednicy @ 18cm.

Wentylacja kottowni:  Wentylacja pomieszczenia, w ktorym znajdujg sie
urzgdzenia na paliwo state odpowiada Polskim Normom i odbywa sie poprzez
nawiew i wywiew. ¢ nawiew — Nawiew realizowany jest poprzez kanat
nawiewny czyli kratke umieszczong w Scianie zewnetrznej pomieszczenia
kotta tuz nad posadzkg o powierzchni 400 cm2 i wymiarach 20x20 cm e
wywiew — kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 14x14 cm z otworem
wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony ponad dach i
umieszczony obok komina dymowego. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego
powinien mie¢ wolny przekroj rowny przekrojowi kanatu. Przyjeto wymiary
otworu: 14 x 14 cm.

Sprzet przeciw-pozarowy : Kottownia: gasnica przenosna proszkowa 2 kg.
Obliczenia Obliczenie wymaganej kubatury pomieszczenia kottowni :
Q=25000x0,86= 21500 kcal/lh Rzeczywista kubatura kottowni: V=28,77 m3
Obcigzenie cieplne kottowni Vc= Q/Vrz = 21500/28,77= 747 kcal/m

4.10. Urzadzenia

a/Kociot typ SEG PELLET 25 lub rownowa zny

Moc cieplna: 25 kW

Przekroj czopucha: 180 mm

Sprawnos¢ cieplna 91,2%

Klasa kotta 5

Pojemnosc¢ wodna: 73 L

Powierzchnia wodna: 2,85 m?

Grubosc¢ blachy 6mm

Wysokos¢ : 1440 mm

Szerokos¢ : 1110 mm

Glebokos¢ z czopuchem: 1020 mm

Maksymalna temperatur: wody: 95°C

Maksymalne ci$nienie robocze: 3 bary

Wymagany cigg kominowy 25Pa

Modut internetowy ecoNET300 do sterownia PLATINIUM
Termostat pokojowy PLATINUM TOUCH Ester X 80 bezprzewodowy /PLUM/

b/System kominowy jedno _$cienny =180mm

W sktad systemu kominowego wchodza:

* Misa kondensatu z rurkg - petni ona wazng role w systemie. Odprowadza
zrgcy kondensat oraz wode opadowg z systemu, dzieki czemu nasze systemy
sq takie trwale.

» Wyczystka okrggta - stuzy do czyszczenia przewodu kominowego.
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» Zamkniecie wyczystki z rgczkg

* Trojnik przytgczeniowy =180 (czopuch)
* Rury proste 2180 L=1m x8 sztuk

« 2 kolana 90°

c/Zestaw zaworu mieszaj gcego 4 drogowego i sitownika AFRISO

Zestawy obrotowych zaworéw mieszajgcych oraz sitownika elektrycznego
znajdujg szerokie zastosowanie w roznych typach instalacji Grzewczych,
klimatyzacyjnych i innych, w ktérych wykorzystuje sie najpopularniejsze
sterowniki 3-punktowe.

Dopuszcza sie rozwigzanie alternatywne tj. np. urzgdzenie Laddomat zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.

Dane sitownika ARM 171:
. Zasilanie 230V AC
. Czas obrotu 110s
. Kat obrotu 90°
. Moment obrotowy 5Nm
Dane zaworu ARV 284
. Rozmiar DN25
. Stezenie Glikolu max 50%
. Temperatura pracy medium 2-110°C
. Cisnienie nominalne PN10
. Cisnienie réznicowe 1 bar
. materiat korpusu mosigdz CW617N
. Uszczelnienia PTFE, EPDM, FKM

d/Obiegowa pompa c.o. bezdtawnicowa Wilo Star RS 25/2,

H-1,9mH,0, V=0,8m%h

Obiegowa pompa bezdtawnicowa z przytgczem gwintowanym. Wstepnie wybierane
stopnie predkosci obrotowe; .

Dane techniczne:

» Dopuszczalny zakres temperatury od -10°C do +110°C

* Przylgcze sieciowe 1~230 V, 50 Hz

* Stopien ochrony: IP 44

* Przytgcze gwintowane Rp ¥2, Rp 1 lub Rp 1v4

» Maks. ci$nienie robocze 10 baréw

e/Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody Stratos PICO-Z 25/1-4 PN10
V=0,8m%nh, H=1,3 m

Przylgcze sieciowel~230 V, 50/60 Hz
Znamionowa moc silnika P,0.02 kW
Prad znamionowy 1y0.26 A

Predkos¢ obrotowa min. ny,in1200 rpm
Predkos¢ obrotowa maks. nyax3500 rpm
Pobo6r mocy (min) Py min3.0 W

Pobo6r mocy Py max25.0 W

f/ Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej Stratos PICO-Z20/1-4 PN10
str. 12



V=0,5 m®h, H=1m

Przytagcze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz
Znamionowa moc silnika P, 0.02 kW
Prad znamionowy I50.26 A

Predkos¢ obrotowa min. npin1200 rpm
Predkosc¢ obrotowa maks. nyax3500 rpm
Pobor mocy (min) Py min3.0 W

Pobor mocy Py max25.0 W

g/ NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.O. 18 L

Srednica przytgcza : 3/4" GZ

Powtoka zewnetrzna - lakier proszkowy, w kolorze czerwonym .
Pojemnos¢ naczynia : 18 I.

Cisnienie pracy : max. 8 bar

Cisnienie chwilowe : max 12 bar

Cisnienie wstepne w membranie naczynia : 1,7 bara
Maksymalna temperatura robocza : 99°C

Wymienna membrana - kotnierz zdejmowany.

h/ Zawor bezpieczenstwa

Typ: 1915 DN15 PN3,5

Rodzaj zaworu: zawor bezpieczenstwa

Cisnienie poczatku otwarcia: 3,5 bar

Max. temperatura pracy: 140 °C

Wykonanie materialowe: Obudowa mosigdz/brgz; ostona z Gd-
Zn/mosigdzu/brgzu; czesci wewnetrzne z Ms 58; sprezyna z galwanizowwane;j
stali sprezynowe]

Przytgcza: gwint wewnetrzny DN15 (1/2"),

Wspoétczynnik wyptywu:  pary i gazy - aa= 0,38; ciecze (b1=10%) - aac=0,25;
ciecze (b1=25%) - aac=0,37.

Pozycja monta zu: pionowa, wejscie z dotu

Membranowy zawor bezpiecze Astwa 2115 dnl5 stluzy do zabezpieczania
ciSnieniowych  systemow  wypetnionych  cieczg  przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia. Stosowane sg przede wszystkim dla zabezpieczania
zamknietych ogrzewaczy wody uzytkowej. Zasady doboru wielkosci zaworu w
zaleznosci od objetosci zbiornika lub mocy grzewczej wymiennika ogrzewacza
pokazano w tabeli w karcie katalogowej. Nastawy zaworéw: 6 bar.

i/ Zawor upustowy bezpiecze nstwa termicznego

Zawor bezpieczenstwa termicznego Caleffi seria 544 dnl15 /lub réwnowazny/
0 podwojnym dziataniu stosowany jest do zabezpieczenia instalacji grzewczych.
Urzgdzenie sktada sie z zaworu upustowego i zaworu napetniajgcego, ktére pracujg
rownolegle, sterowane jednym czujnikiem zdalnym o typie bezpieczenstwa

pozytywnym
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Dane techniczne:

Medium: woda, roztwory glikolu max. stezenie glikolu: 30% max. cisnienie pracy: 6
bar temperatura upustu: 100°C (+0°C/-5°C) Zakres temperatury pracy: 5+110°C
Wydajnos¢ upustowa przy 1 bar Ap: 1600 I/h Przylgcza: 1/2” GW

Przylacze czujnika: 1/2” GZ Kapilara o diugosci: 1300 mm

J Wymiennik wody W-E

Zasobnik poziome posiada podwojng wezownice zamontowang w uktadzie
pionowym, co korzystnie wptywa na efektywnosc¢ pracy urzgdzenia.

Produkowany sg w pojemnosciach 80 litréw . Bardzo dobre wtasciwosci
akumulacyjne zapewnia izolacja z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Zbiornik
zabezpieczony jest przed korozjg emalig ceramiczng z anodg magnezowa.
Wymienniki tej serii montowane sg poziomo. Posiadajg krociec do montazu grzaiki
elektrycznej. Istnieje mozliwos¢ wykonania cyrkulacji. Modut elektryczny 2000 W
230W /BIAWAR/ lub rownowazny.

4.11 Przewody i armatura

Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219 igczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowac
kolana giete o promieniu R=3D. Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej i
cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do
wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu roboczym min. PN 10 i temp. roboczej
60°C. Jako armature odcinajgcg i zabezpieczajgcg zastosowac zawory odcinajgce i
zwrotne, gwintowane, temperatura pracy do 100 °C, cisnienie do 0,6 MPa. Przy
kolektorze kottowym, sprzegle i innych elementach kotlowni zastosowac potgczenia
kotnierzowe lub S$rubunkowe dajgce mozliwos¢ demontazu strategicznych
elementow kottowni. Na doptywie zimnej wody zastosowaé zawory odcinajgce,
zawor redukcyjny, zawér bezpieczenstwa o $rednicy dolotowej 3/4" o cisnieniu
otwarcia 0,6 MPa. oraz zawor spustowy przy podgrzewaczu. Na odejsciu instalacji
grzewcze] tadujgcej zasobnik c.w.u. zainstalowaé zawor tréjdrogowy Dn 25 z
sitownikiem przetgczanym w zaleznosci od temperatury zasobnika.

4.12. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonac jej ptukanie i przeprowadzi¢
probe szczelnosci wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Podczas proby wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz naczynia
przeponowe powinny by¢ odciete.

Armature i rurociggi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukac.
Ptukanie rurociggéw i urzadzen cieplnych nalezy wykonaé¢ mieszaning wody i
sprezonego powietrza. Plukanie uznaje sie za zakohczone o ile stezenie
zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dm3. Nastepnie instalacje nalezy poddac
prébie szczelnosci na zimno i gorgco, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il. Cisnienie prébne dla
instalacji c.0o. i ciepta technologicznego 0,6 MPa. Badanie urzgdzen
zabezpieczajgcych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknietego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-91/B-2419, po przeprowadzeniu proby
szczelnosci na zimno. Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone
przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan
szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem zigcz spawanych i
kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow
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tych elementow. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych
ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow: - rurocigg powinien by¢
napetniony wodg na 24h przed probg, - temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do
400C, - podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrodia ciepta, - prébe nalezy
przeprowadzi¢ odcinkami, - przed prébg nalezy rurocigg dokfadnie oczysci¢ i
odpowietrzy¢. - przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90%
wartosci granicy plastycznosci przy temperaturze 200C gwarantowanej dla danego
materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033, - obnizenie
I podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05MPa na
minute, - ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz
nie wiekszym niz 0,6 MPa, - w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem
zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub pekniec
oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

4.13. Montaz

Kociot opalany biomasg umiesci¢ w istniejgcej kottowni po uprzednim demontazu
starego kotta. Montaz kotta wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujgc
odlegtosci od przegrod umozliwiajgce dostep do wszystkich czesci kotla
wymagajgcych obstugi konserwacji i czyszczenia, zachowujgc minimalng odlegtos¢
od przodu kotla do przegrody nie mniejszg niz 1m. Kociot powinien by¢ ustawiony
na fundamencie wystajgcym, co najmniej 5 cm. ponad poziom podiogi.
Wytrzymatos¢ stropu, na ktorym kociot jest ustawiony powinna uwzgledniaé mase
kotta, a podtoze pod kociot powinno by¢ doktadnie wypoziomowane.

Sktad paliwa powinien znajdowac sie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w
poblizu kotta lub w kottowni, ale nie blizej niz 400 mm od kotta. Projektowany kociot
nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
Projekt kotlowni opracowano w oparciu 0 norme PN-87/B-02411 — Kottownie
wbudowane na paliwo state. Potgczenia gwintowane wykonywac¢ z uszczelnieniem
na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub
paste uszczelniajgcg. Rurociggi stalowe instalacji nalezy mocowa¢ do konstrukcji
nosnych np. w formie podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewoddéw
rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury muszg by¢ tak
mocowane, aby: - mogly sie wydtuzac, - nie wpadaly w drgania, - przebiegaty
rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan), Proponuje sie
stosowac rozwigzania systemowe.

4.14.. Zabezpieczenie przed korozj a

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu préb cisnienia nalezy instalacje oczysci¢
do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97051, a nastepnie pomalowac¢ dajgc kolejnosc
warstw: 1 * emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa symb. 7962-000-
250 2 * emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa symb. 7962-000-***
Grubos¢ poszczegoélnych powtok 80 mikronow, czas schniecia poszczegolnych
warstw 24 godziny. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.
Izolacja termiczna Wszystkie przewody rozprowadzajgce w kottowni nalezy
zaizolowa¢ pianka poliuretanowg pottwardg stosownie do srednicy zewnetrzne;.
Norma obowigzujgca dla izolacji cieplnych przewodoéw - PN-B-02421, lipiec 2000 —
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.1zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze”.
Zgodnie z powyzszg norma, do izolacji przewoddw, armatury i urzgdzen nalezy
uzywac¢ materiatdw lub wyrobow majgcych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materialy izolacyjne stosowane
wewnatrz budynku powinny spetnia¢é wymagania ochrony p. poz. i byé
zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-
02873:1996). Grubos¢ izolacji przewodow w zaleznosci od ich $rednicy,
przeznaczenia oraz parametrow czynnika grzejnego do 95°C podaje ponizsza
tabelka: Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)1) Srednica
wewnetrzna do 22 mm 20 mm Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury 15
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnegj
powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materialtéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.15. Wytyczne bran zy elektrycznej

4.15.1. Instalacja elektryczna Zaleca sie, aby sterownik kotta i pompy wymagajgce
zasilania podtgczone byly do gniazda elektrycznego 230V objetego ochrong
dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomocg samoczynnego
wylgczenia zasilania z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych (wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych). W przypadku instalacji elektrycznej
wykonanej w uktadzie TN-C dla ktérej nie ma mozliwosci zastosowania
wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych zaleca sie wykonanie
nowego obwodu zasilania gniazda 230V w ukitadzie TN-C-S i zabezpieczenie go
wytgcznikiem przeciwprzepieciowym roznicowoprgdowym. Role zabezpieczenia
przecigzeniowego winien stanowi¢ wytgcznik nadprgdowy typu np. S301 C16A.
Dostosowanie instalacji elektrycznej do w/w zalecen lezy po stronie Wiasciciela lub
Zarzadcy budynku.

4.15.2 Instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych W celu przygotowania
instalacji do obowigzujgcych przepisbw nalezy w pomieszczeniu kottowni
(podgrzewacza cieptej wody) wykona¢ gtdwng szyne uziemiajgcg. Szyna ta winna
mie¢ bezposrednie potgczenie np. bednarkg ZnFe 25x4mm do uziomu
indywidualnego na zewnagtrz budynku. Rezystancja uziemienia R < 10 Q. Do tej
szyny nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe elementy - kociot, podgrzewacz cieptej
wody, metalowe rury, itd. W tablicy gtbwnej dokona¢ rozdziatu przewodu "PEN" na
-PE" i ,N". Wspdblng szyne potaczy¢ z gtdbwng szyng uziemiajgca przewodem LgY
10mm2 W przypadku braku ochrony przeciwprzepieciowej istniejgcej instalacji
elektrycznej zaleca sie zastosowanie indywidualnych blokow
przeciwprzepieciowych przytgczanych do gniazda elektrycznego stanowigcego
miejsce zasilania urzgdzen instalacji solarnej. Ochronne bloki przeciwprzepieciowe
dostarcza Uzytkownik budynku. Catos¢ rob6t zwigzanych z dostosowaniem
istniejgcej instalacji elektrycznej zleci¢ uprawnionemu

UWAGA: Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych” cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. ,ADKADY”
oraz zgodnie z niniejszym opracowaniem.
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