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2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pozZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong¢ egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MATEUSZ WOSZCZENKO
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 8 wrzesnia 1989 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0072/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pozniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofni¢cie oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Otrzymuja:

1. Pan Mateusz Woszczenko

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego =l

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budowmctwa
4. aa. .
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MATEUSZOWI WOSZCZENCE
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 8 wrzesnia 1989 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0072/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowalnym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
itramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /.,
mgr inz. Dariusz Kiluk
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3. Zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa

® POLSKA
| Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UMF-S37-65I *

Pan Mateusz Woszczenko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0090/18

adres zamieszkania ul. Piasta 152 m. 37, 15-045 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Oswiadczenie Projektanta

Biatystok, 5 pazdziernika 2020r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt elektryczny zadania ,Budynek swietlicy
wiejskiej wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, Lence, gm. Dobrzyniewo Duze,
dz. nr ewid. 106/1, jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze, obreb ewid. 0011 Lence”, jest kompletny

i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

PROJEKTANT — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Mateusz Woszczenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr PDL/0072/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0090/18
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5. Informacja dotyczgca Bezpieczenistwa | Ochrony Zdrowia
5.1. Zakres robét:

e Instalacja zasilajaca;

e Instalacje gniazd wtyczkowych 230V, 400V i zasilenia obwoddw;
e Instalacje oswietlenia ogdlnego;

e Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

5.2. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Rozdzielnia elektryczna budynku;
e Instalacje elektryczne;

5.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

e Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac montazowych przy budowie instalacji elektrycznych
wewnatrz budynku oraz na dachu budynku;

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podfaczaniu kabli i przewoddw;

e Ryzyko spadania z wysokosci przedmiotow, narzedzi, materiatéw i wyrobéw budowlanych;

e Ryzyko otarc i skaleczen;

e Ryzyko potkniecia i upadku.

5.4. Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

e Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegoblnionymi w punktach 2 i 3, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét
wtacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy;

e Koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkédw  ochrony indywidualnej
zapobiegajacych przed skutkami zagrozen (kaskéw ochronnych, rekawic, okularow itp.).

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy:

e Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

e Nalezy zapewnic¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobisty oraz dopilnowac,
aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem;

e Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin badz rusztowan;

e Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia
oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
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6. Czesc opisowa
6.1. Informacje ogdlne
6.1.1. Przedmiot opracowania:

Budynek S$wietlicy wiejskiej wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, Lence, gm.
Dobrzyniewo Duze, dz. nr ewid. 106/1, jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze, obreb ewid. 0011
Lerice

6.1.2. Dane inwestycji:

Adres inwestycji: Lerice, gm. Dobrzyniewo Duze
dz. nr ewid. 106/1,
jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze,
obreb ewid. 0011 Lerice

6.1.3. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e wytyczne Inwestora

e projekty branzowe

e obowigzujace przepisy i normy

6.1.4. Parametry techniczne

¢ Napiecie zasilania -U =230/400V

e Bilans mocy:
o moc zainstalowana - Pz = 23,96kW
o wspdtczynnik jednoczesnosci -kj=0,103
O moc szczytowa - Ps =9,64kW

e Wspdtczynnik mocy - cos ¢ =0,93
e Ochrona przeciwporazeniowa:
o zasilanie - samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-C
o odbiorca - samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-S
e Budynek jest zasilony wg. warunkéw przytagczenia wydanych przez lokalnego dostawce
energii elektrycznej

6.2. Zakres opracowania

e Zasilanie obiektu;

e Montaz rozdzielnic;

e Montaz instalacji gniazd wtyczkowych;

e Montaz instalacji zasilania urzadzen;

e Montaz instalacji oswietleniowej;

e Montaz instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego;
e Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego;
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e Montaz instalacji przyzywowe;j;

e Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych;
e Montaz instalacji odgromowej;

e Montaz instalacji uziomowej.

6.3. Opis techniczny
6.3.1. Zasilanie obiektu

6.3.1.1. Zasilanie obiektu

Projektowana inwestycja budowy swietlicy wymaga doprowadzenia zasilania. Jako zasilanie
podstawowe projektowane sg zalicznikowe linie kablowe energetyczne niskiego napiecia od ztgcza
kablowo-pomiarowego znajdujacego sie przy granicy dziatki, zaprojektowanego wg. oddzielnego
opracowania, do ztgcza kablowego ZK-PWP z gtéwnym wytgcznikiem pradu znajdujgcego sie przy
zewnetrznej Scianie budynku. Ze ztgcza ZK-PWP nalezy zasili¢ rozdzielnice gtéwng RG usytuowang
w hallu gtéwnym. Zasila¢ ona bedzie wszystkie rozdzielnice oddziatowe oraz wszystkie urzgdzenia
technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe budynku.

Podziat punktéw PEN na PE i N wykonac¢ w ztgczu kablowym ZK-PWP.

6.3.1.2. Gtéwny wytacznik pradu

Przy zewnetrznej scianie budynku projektuje sie ztgcze ZK-PWP, wyposazone w wytgcznik
ppoz. umozliwiajgcy wytgcznie napiecia w budynku oraz jako wytacznik manewrowy gtowny
rozdzielni RG danego budynku. Wytgcznik wyposazony bedzie w cewki nadnapieciowe
umozliwiajgce wyltgczenie catego budynku przyciskami ppoz. Przycisk wyzwalajacy gtéwny
wyfacznik pradu zlokalizowano przy wejsciu do budynku, zasilone przewodem niepalnym,
bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytow niepalnych. Nad przyciskiem ppoz. nalezy
umiesci¢ oznakowanie doktadnie opisujgce jego funkcje.

6.3.1.3. Rozdzielnice elektryczne

W pomieszczeniu hallu projektuje rozdzielnice gtéwng RG, a w pomieszczeniu kottowni
projektuje sie rozdzielnice oddziatowg RK. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ wszystkie obwody
budynku oraz rozdzielnice RK. Lokalizacja rozdzielnic w budynku zostata pokazana na rzutach.
Rozdzielnice RG nalezy wykonanac jako podtynkowa, a rozdzielnice RK jako natynkowg. Wszystkie
rozdzielnice nalezy wykona¢ w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. IP40, z drzwiami
zamykanymi na klucz, z rezerwg miejsca w modutach min. 30%.

Rozdzielnice bedg wyposazone w:

e roztacznik izolacyjny,

e szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne
e ochronnik przeciwprzepieciowy,

e urzadzenia sygnalizacji napiecia,
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e zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz rozinicowo-pragdowe dla poszczegodlnych
obwodéw odptywowych,

W rozdzielnicach elektrycznych wszystkie odptywy muszg by¢ opisane trwale, czytelnie i w
sposdb zrozumiaty jak rowniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.

Rozdzielnice elektryczne wykonac zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.
6.3.2. Instalacja oswietleniowa

6.3.2.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Projektuje sie instalacje oSwietleniowg oparta o oprawy LED. Oswietlenie pomieszczen
7tobka nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RGZ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?’ oraz przewodami
YDY 4x1,5mm* w przypadku zasilania opraw ewakuacyjnych lub opraw awaryjnych, prowadzonymi
pod tynkiem. Typy opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne,
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposéb montazu w zaleznosci od rodzaju podfoza, po
wczesniejszej konsultacji z Inwestorem.

Wymagania oswietlenia dla kazdego pomieszczenia okresla ponizsza tabela:

Rodzaj pomieszczenia Wy'm a_lgane.na_tezeme
oswietlenia E, [Ix]

Strefy komunikacji i korytarze 100
Magazyny 100
Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
Pomieszczenia techniczne 200
Kuchnia 500
Pomieszczenie gtdwne swietlicy 500

Sterowanie oswietleniem odbywacé sie bedzie przy pomocy podtynkowych tgcznikéw
oswietleniowych zamontowanych w pomieszczeniach lub za pomocg czujek ruchu indywidualnie
lub grupowo. taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet w stopniu szczelnosci
min. IP44

6.3.2.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W gtéwnym korytarzu budynku, w pomieszczeniach toalet, kuchni, sali gtéwnej oraz w
kottowni, przewiduje sie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdlnej. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi
na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne typu LED dostosowane do niskich
temperatur. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne projektuje sie zgodnie z normg PN-EN
1838:2005: Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy wtgczac sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania
min. 1h. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 1W z
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praca na ciemno. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

Przewody zasilajgce oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

6.3.2.3. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Na zewnetrznej elewacji budynku projektuje sie oswietlenie ztozone z naswietlaczy LED. Typy
opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy
PN-EN 12464-1 oraz sposdb montazu w zaleznosci od rodzaju podtoza, po wczesniejszej konsultacji
z Inwestorem.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego z
mozliwoscig sterowania recznego za pomocg tgcznika znajdujgcego sie w korytarzu.

6.3.3. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilania

Nowoprojektowang instalacje gniazdowg, ztozong z podtynkowych gniazd jednofazowych,
nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? zasilonymi z rozdzielnicy RG.

Gniazda nalezy montowa¢ na wys. 0,3m. W pomieszczeniu fazienek i zmywalni, gniazda
montowac na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet w stopniu szczelnosci
min. IP44.

Wypusty technologiczne majg by¢ wykonane przewodami typu YDYzo zgodnymi z
obcigzeniem dtugotrwatym podtgczonych urzadzen oraz spadkiem napiecia w zaleznosci od ich
dtugosci i obcigzenia.

6.3.4. Sposoby prowadzenia przewodow

Przewody zasilajgce instalacje gniazdowga, oswietleniowg i wypusty zasilania w budynku
nalezy prowadzi¢ wg. opisu z tabeli ponizej:

Typ obwodu Sposéb prowadzenia przewodow

WLZ do rozdzielnicy RGZ nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem w
Gtéwne trasy WLZ | rurach osfonowych. Warstwa tynku przystaniajgca przewody powinna
wynosi¢ min. 0,5cm.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem na Scianie. Warstwa tynku przystaniajgca
podtynkowe przewody powinna wynosi¢ min. 0,5cm.

Obwody odbiorcze

Odejscia pojedynczych przewodow do osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen
elektrycznych nalezy wykonaé¢ poprzez puszki elektroinstalacyjne. Przejscia przewoddéw przez
Sciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej
jak strefa. Przewody prowadzone w ciggu tras drogi ewakuacyjnej nalezy prowadzi¢ w rurkach
bezhalogeonowych.
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6.3.5. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych, projektuje sie instalacje przyzywowa. W
sktad instalacji wchodzi: transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjng, przycisk
pociggowy, kasownik. Transformator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowaé w puszcze
instalacyjnej p/t i zasili¢ z rozdzienicy gtéwnej RGZ przewodem YDYzo 3x1,5mm?. Buczek z lampka
zamontowacé nad drzwiami WC od strony korytarza. Do potfgczenia elementéw systemu uzyé
przewoddéw typu YTKSY 1x4x0,5mm. Przewody uktadac w rurkach RB pod tynkiem.

6.3.6. Instalacja ochronna

6.3.6.1. Instalacja uziomu

W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ uziom jako fundamentowy z bednarki stalowej
czarnej bez powtoki 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za pomocg uchwytéw skrecanych.
Potaczenia nalezy wykona¢ poprzez spawanie na odcinku min. 10cm. Pofaczenia korozji
zakonserwowac antykorozyjnie masg asfaltowa. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone
min. 5cm z kazdej strony warstwg betonu. taczenia pretow wykonaé poprzez spawanie. Do
zapewnienia dobrych ztgczy nalezy uziom fundamentowy z bednarki stalowej Fe 30x4 uzupetnié
dotgczajgc potaczenie spawane ze zbrojeniem fundamentu. Wypusty do ztgcz kontrolnych
instalacji odgromowe;j i rozdzielnic elektrycznych wykona¢ bednarka stalowg pomiedziowang FeCu
30x4. Ztacza kontrolne ZK montowac jako elewacyjne.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé 10Q. Wykonanie uziemienia
potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robét elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.

6.3.6.2. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowag budynku. Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddéw poziomych
drutem stalowym ocynkowanym FeZn ®8mm montowanych na klejonych wspornikach
odgromowych.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé¢ drutem FeZn ®8mm prowadzonym pod warstwg
ocieplenia z zastosowaniem grubosciennych rur ochronnym z PCV. Przewody odprowadzajgce
potgczy¢ uziemieniem poprzez zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych
elewacyjnych.

Elementy przewodzace, znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtgczonymi do
instalacji odgromowej. Nalezy zachowac¢ odstep izolacyjny pomiedzy zwodami, a chronionymi
urzgdzeniami min. s=1,0m. W miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego
nalezy zastosowac przewdd wysokonapieciowy.
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6.3.6.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyrdéwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddéw
wyréwnawczych.

Projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawczg umieszczong w rozdzielnicy gtéwnej RG. Do szyny
wyrownawczej nalezy przytgczyé przewody wyrdownawcze. Potgczeniami wyrownawczymi nalezy
obja¢ m.in. lokalne szyny wyréwnawcze, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe
zbiorniki, metalowe elementy konstrukcji regatéw, przewdd ochronny PE.

6.3.6.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne wytacznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki nadmiarowo-
pragdowe. Dodatkowo projektuje sie wytgczniki réznicowoprgdowe stanowigce ochrone
przeciwporazeniowg uzupefniajaca.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne nalezy uziemic lub w réwnowazny sposdb zabezpieczy¢
przed mozliwoscig porazenia.
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6.3.7. Uwagi

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac protokotem.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtdwnej RG.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inZ. Mateusz Woszczenko
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr PDL/0072/PWBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - PDL/IE/0090/18
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7. Spis materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢
1 Bednarka Fe 30x4 mm m 96
2 Bednarka FeCu 30x4 mm m 16
3 Buczek z lampka sygnalizacyjng FIM 1200 szt 1
4 Dtawica czopowa np. EK-186/50 szt 28
5 Drut stalowy FeZn fi 8 mm m 101
6 Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 1
7 Gtéwna szyna ekwipotencjalizacyjna - GSW szt 1
8 Gniazda pojedyncze 2-biegunowe P20, p/t szt 22
9 Gniazda pojedyncze 2-biegunowe P44, p/t szt 16
10 Gniazda pojedyncze 2-biegunowe IP65, n/t szt 3
11 Kabel YDYZo 3x4 mm2 m 26
12 Kabel YKY 4x10 mm2 30
13 Kabel YKYZo 5x10 mm2 m 13
14 Kasownik FEH 1001 szt 1
15 Keramzyt m3 1
16 Kotki niepalne szt 41
17 Lokalna szyna ekwipotencjalizacyjna - LSW szt 1
18 tacznik pojedynczy IP20 p/t szt 2
19 tacznik pojedynczy 1P44 p/t szt 2
20 tacznik schodowy 1P20 p/t szt 5
21 tacznik schodowy 1P44 p/t szt 7
22 tacznik swiecznikowy 1P20 p/t szt 4
23 Obudowa elewacyjnego ztgcza kontrolnego szt 4
24 Opaski kablowe OKi szt 5
25 Oprawa natynkowa, typu LED 120x30, min. 3500Im, ok. 27W, IP20 - B1 szt 3
26 Oprawa zewnetrzna kinkiet LED, ok. 14W, min. 1800Im, IP65 szt 6
27 Oprawy awaryjne LED, ewakuacyjna, z certyfikatem CNBOP, IP20, n/t - EW szt 5
28 Oprawy awaryjne LED, optyka uniwersalna, z certyfikatem CNBOP, 1P20, p/t - AW1 szt 10
29 Oprawy liniowa, typu LED 1200mm, min. 2600Im, ok. 17W, IP20 - C1 szt 2
30 Oprawy liniowa, typu LED 1200mm, min. 2600Im, ok. 17W, IP65 - D1 szt 11
31 Oprawy liniowa, typu LED 1200mm, min. 5700Im, ok. 39W, IP65 - D2 szt 3
32 Oprawy nascienna, typu LED, min. 1300Im, ok. 9W, 1P44, przykrecane - A1 szt 3
33 Oprawy natynkowa z czujka, plafon typu LED, min. 4000Im, ok. 28W, IP65 - A2 (c) szt 4
34 Oprawy natynkowa, plafon typu LED, min. 4000Im, ok. 28W, IP65 - A2 szt 1
35 Oprawy natynkowa, typu LED 60x60, min. 5000lm, ok. 31W, 1P20 - B2 szt 15
36 Oprawy zewnetrzne awaryjne LED, optyka asymetryczna, z certyfikatem CNBOP, IP65, n/t - AW2 szt 3
37 Ostona rurowa gigtka DVK 50mm m 30
38 Piasek naturalny kopany m3 4
39 Przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0,5 mm2 m 26
40 Przewdd LgYzo 16 mm2 m 26
41 Przewdd LgYzo 6 mm2 m 52
42 Przew6d NHXH E90/FE180 3x2,5 mm2 m 16
43 Przewdd YDYZo 3x1,5 mm2 m 364
44 Przewdd YDYZo 3x2,5mm2 m 260
45 Przewdd YDYZo 5x2,5 mm2 m 32
46 Przycisk pociagowy FAP 3002 szt 3
47 Puszka AU 3.2 szt
48 Puszka instalacyjna p/t $r. 60mm szt 16
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49 Puszki izolacyjne podtynkowe szt 37
50 Rozdzielnica RG szt 1
51 Rozdzielnica RK szt 1
52 Rura ostonowa przewodow instalacji odgromowe;j m 13
53 Rury winidurowe karbowane RGp 25/19 m 78
54 Rury winidurowe RB 20 19
55 Transformator FLM 1000 szt 1
56 Uchwyty niepalne szt 41
57 Wazelina techniczna kg 2
58 Wspornik do przyklejania beton. szt 86
59 Wytacznik pozarowy szt 2
60 Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 2
61 Ztgcza ZK typu 6xM8/16 szt 4
62 Ztacze kablowe ZK-PWP z fundamentem szt 1
63 Zigczka kompensacyjna do rur inst. odgrom. szt 5
64 Ztaczki ZCL 20 szt 8




