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bednarka Fe czarna bez powłoki 30x4mm

UWAGA:
- uziomfundamentowy wykonany jest z bednarki Fe czarnej bez powłoki 30x4 układanej pionowo. Połączenia 

należy wykonać poprzez spawanie na odcinku min. 10 cm. Uziemienie fundamentowe musi być otoczone min. 
5cm z każdej strony warstwą betonu,

- do zapewnienia dobrych złączy niezbędne jest łączenie prętów zbrojenia poprzez spawanie. Zaciski do 
połaczenia elementów obiektu (słupy stalowe, urządzenia itp.) powinny być wyprowadzone z posadzki w 
dogodnych punktach nie utrudniając w przyszłości użytkowania obiektu,

- wypusty do złącz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonać bednarką Fe/Cu 30x4,
- złącze kontrolne ZK należy wykonać jako elewacyjne,
- potwiedzić wykonanie uziemienia odbiorem przez kierownika robót elektrycznych oraz wpisem do dziennika 

budowy,
- przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego należy wykorzystać dwa dolne pręty w ławach,
- wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ohm,
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

LEGENDA: 

 układana w fundamentach

miejsca łączenia

wypusty uziemienia

Instalacja odgromowa

połączenie przewodu odprowadzającego
ze zwodami poziomymi na dachu

przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø8
w osłonie PCV pod warstwą docieplenia

 bednarka Fe 30x4
przewod uziemiający -

- bednarka stalowa
  pomiedziowana 30x4

ZK

zacisk kontrolno - pomiarowy
w obudowie doziemnej

uziom fundamentowy

drut FeZn Ø8
zwody poziome na dachu

bednarka pomiedziowana Fe/Cu 30x4mm

wypust bednarki Fe/Cu 30x4
do złącza kontrolnego

wypust bednarki Fe/Cu 30x4
do złącza kontrolnego

wypust bednarki Fe/Cu 30x4
do złącza kontrolnego

wypust bednarki Fe/Cu 30x4
do złącza kontrolnego

wypust bednarki Fe/Cu 30x4
do złącza ZK-PWP

wypust bednarki Fe/Cu 30x4
do RG



wyłaz dachowy
80 x 80 cm

E2 RZUT PARTERU 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
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wypust zasilania
system przyzywowy

P

K

Z
B

UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami 

pozostałch branż,
- Przewody w poszczególnych pomieszczeiach należy prowadzić zgodnie z tabelą zawartą w opisie technicznym,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na 

wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu zabaw i w 
pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi. W pomieszczeniu zabaw należy 
zastosować zaślepki do gniazd,

- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego 

padaącego na powiechnię roboczą. 

PWP

↑

↑

↑

↑

↑

RG

ZK-PWP

Em= 200lx

Em= 200lx

Em= 200lx

Em= 200lx Em= 200lx

Em= 200lx

Em= 100lx

Em= 100lx

Em= 500lx

Em= 500lx

RK gniazdo
lodówki

h=1,4m h=1,4m

gniazdo
zmywarki

h=0,3m

wypust zasilania
płyta indukcyjna

h=1,4m h=1,4m
IP65

IP65

P

P

LSW

Przycisk pociągowyP

DATA Gniazdo DATA 16A 250V p/t IP20

Zasilacz 230V/24V
Buczek z lampką
Kasownik

Z
B
K

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

LEGENDA: 

PWP

LSW GSW/LSW - szyna połączeń wyrównawczych

R1

Wypust przewodu zasilającego

Rozdzielnice elektryczne

Gniazdo 16A 250V p/t IP44

Gniazdo 16A 250V p/t IP20

Oprawa zewnętrzna LED, ok. 14W, min. 1800lm, IP65, IK06, 
korpus aluminiowy, przesłona z szyby hartowanej
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Beryl Proof Wall K L Up&Down lub równoważne

Oprawa typu plafon LED, ok. 28W, min. 3900lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
np. Luxiona Ametyst NEW LED lub równoważne

↑ Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie TM.ONTEC E E1E lub równoważne

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa natynkowa LED, ok. 31W, min. 5000lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Europanel LED lub równoważne

Oprawa liniowa LED, ok. 17W, min. 2600lm, IP20, IK04,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Essence LED lub równoważne

Oprawa natynkowa LED, ok. 27W, min. 3500lm, IP20, IK04,
wymiar 120x30, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Europanel LED lub równoważne

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK04,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona X-Wall K9 LED lub równoważne

Oprawa awaryjna LED 4,5W, IP65, I klasa ochronności, min. 1h,
optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie ONTEC S W2 105 M lub równoważne

Oprawa awaryjna LED 2W,  min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, 
optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie TM.ONTEC R M2 lub równoważne

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 17W, min. 2600lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Neptun LED V1 lub równoważne

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 39W, min. 5700lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Neptun LED V1 lub równoważne



wyłaz dachowy
80 x 80 cm

E3 RZUT PODDASZA 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
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UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami 

pozostałch branż,
- Przewody w poszczególnych pomieszczeiach należy prowadzić zgodnie z tabelą zawartą w opisie technicznym,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na 

wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu zabaw i w 
pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi. W pomieszczeniu zabaw należy 
zastosować zaślepki do gniazd,

- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego 

padaącego na powiechnię roboczą. 

Przycisk pociągowyP

DATA Gniazdo DATA 16A 250V p/t IP20

Zasilacz 230V/24V
Buczek z lampką
Kasownik

Z
B
K

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

LEGENDA: 

PWP

LSW GSW/LSW - szyna połączeń wyrównawczych

R1

Wypust przewodu zasilającego

Rozdzielnice elektryczne

Gniazdo 16A 250V p/t IP44

Gniazdo 16A 250V p/t IP20

Oprawa zewnętrzna LED, ok. 14W, min. 1800lm, IP65, IK06, 
korpus aluminiowy, przesłona z szyby hartowanej
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Beryl Proof Wall K L Up&Down lub równoważne

Oprawa typu plafon LED, ok. 28W, min. 3900lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
z mikrofalowym czujnikiem ruchu
np. Luxiona Ametyst NEW LED lub równoważne

↑ Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie TM.ONTEC E E1E lub równoważne

Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa natynkowa LED, ok. 31W, min. 5000lm, IP20, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Europanel LED lub równoważne

Oprawa liniowa LED, ok. 17W, min. 2600lm, IP20, IK04,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Essence LED lub równoważne

Oprawa natynkowa LED, ok. 27W, min. 3500lm, IP20, IK04,
wymiar 120x30, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Europanel LED lub równoważne

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK04,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona X-Wall K9 LED lub równoważne

Oprawa awaryjna LED 4,5W, IP65, I klasa ochronności, min. 1h,
optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie ONTEC S W2 105 M lub równoważne

Oprawa awaryjna LED 2W,  min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, 
optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie TM.ONTEC R M2 lub równoważne

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 17W, min. 2600lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Neptun LED V1 lub równoważne

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 39W, min. 5700lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Neptun LED V1 lub równoważne
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E4 RZUT DACHU
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miejsca łączenia

drut DFeZn8

LEGENDA: 

uziom fundamentowy

ZK zacisk kontrolno-pomiarowy 

UWAGA:
- Przyjęto klasę ochrony odgromowej LPS IV,
- instalację odgromową wykonać w postaci zwodów poziomych i pionowych z drutu stalowego 

ocynkowanym DFeZn Ø8mm,
- zwody poziome wykonać na klejonych wspornikach odgromowych,
- przewody odprowadzające instalacji odgromowej budynku stanowią zwody pionowe, prowadzone w 

rurach osłonowych niepalnych gr. min. 5mm pod warstwą docieplenia,
- w przypadku rynien, rur i innych elementów przewodzącyh należy przyłączyć do instalacji odgromowej 

za pomocą drutu ocynkowanego o śrenicy Ø8mm,
- elementy przewodzące, znajdujące się na dachu należy chronić przed bezpośrednimi wyładowaniami 

atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyższonymi, podłączonymi do instalacji odgromowej,
- Należy zachować odstęp izolacyjny pomiędzy zwodami, a chronionymi urządzeniami min. s=1,0m. W 

miejscach gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu izolacyjnego należy zastosować przewód 
wysokonapięciowy,

- złącze kontrolne ZK należy wykonać jako elewacyjne,
- wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10 Ohm,
- do uziemienia instalacji odgromowej należy wykorzystać uziom fundamentowy,
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

iglica odgromowa
mocowany do komina
h=1m ponad powierzchnię 
chronionych urządzeń

Instalacja odgromowa

połączenie przewodu odprowadzającego
ze zwodami poziomymi na dachu

przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø8
w osłonie PCV pod warstwą docieplenia

 bednarka Fe 30x4
przewod uziemiający -

- bednarka stalowa
  pomiedziowana 30x4

ZK

zacisk kontrolno - pomiarowy
w obudowie doziemnej

uziom fundamentowy

drut FeZn Ø8
zwody poziome na dachu

R≤10Ω

ZK

R≤10Ω

ZK

R≤10Ω

ZK

R≤10Ω

ZK



Uwaga
1. Transformator 230V/24V AC zasilający system przyzywowy
     zamontować w puszcze p/t.
2. Buczek z lampką montować nad drzwiami wejściowymi.
3. Do połączeń elementów systemu przyzywowego
    zastosować przewód YTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
4. Linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm
    od powierzchni posadzki

Z K B
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SCHEMAT ZASILANIA
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230V
25A
2NO N

RG
Pi=23,96kW

kj=0,403
Ps=9,64kW

- obudowa podtynkowa
- min. IP40
- II kl. ochronności
- zamykana na klucz

o2o1 g1 g2 g3 g4 g5 g6

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz 
wyłącznik różnicowo prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca
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SCHEMAT SYSTEMU 
PRZYZYWOWEGO

P

PF-431
wg. F&F

LZ-PWP

PEN

U>

R≤10[Ω]

PE
N

przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

PWP

ZK-PWP
ZK+TL

wg. odrębnego 
opracowania dostawcy 

energii

ZK+TL

w
g.

 o
dr

ęb
ne

go
 o

pr
ac

ow
an

ia
 

do
st

aw
cy

 e
ne

rg
ii

ka
be

l z
as

ila
ją

cy
 d

o 
zł

ąc
za

- złącza wolnostojące
- meteriał: estrodur
- min. IP44
- I kl. ochronności
- z drzwiami i zamkiem
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SCHEMAT ZASILANIA
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- obudowa natynkowa
- IP55
- II kl. ochronności
- zamykana na klucz

RK
Pi=3,00kW

kj=0,700
Ps=2,10kW

Rezerwa miesca na aparaty zasilające 
urządzenia kotłowni
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P
P

GSW

R≤10[Ω]

LSW

PE
N

PE
N

UWAGA:
- połączenia wyrównawcze są wykonane między GSW, a tablicami rozdzielczymi oraz lokalnymi szynami 

wyrównawczymi LSW przewodem LgYżo 16mm²,
- połączeniami wyrównawczymi należy objąć m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych,  metalowe obudowy 

wentylacji, urządzenia technologiczne, kamery itp.,
- połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo 6mm² i połączyć z szynami wyrównawczymi budynku, 
- przewody wyrównawcze należy prowadzić na drabinach i korytach kablowych.
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