
STOLARKA DRZWIOWA  ZEWNĘTRZNA   U(max) = 1,3 W/(m2K) 
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1
drzwi przeszklone  z  górnym 
naświelem,szyba bezpieczna 

samozamykacz ze stopką
kolor  jasny brąz

UWAGA!
1. Przed zamówieniem stolarki należy pobrać wymiary z natury.
2.  Szyba  bezpieczna 

szerokość skrzydła drzwiowego zapewniające przejście ewakuacyjne min. 90 cm w 
prześwicie, wysokość  skrzydła  min. 200cm

pcv/stalowe
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Dz2

drzwi stalowe, ocieplane  z  górnym 
naświelem,szyba bezpieczna 

samozamykacz ze stopką
kolor  jasny brąz
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UWAGA!
1. Przed zamówieniem stolarki należy pobrać wymiary z natury.
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1: 75wykaz stolarki drzwiowej
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BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, 
LEŃCE, gm. DOBRZYNIEWO DUŻE,dz. nr ewid. 106/1,  
jednostka ewid. DOBRZYNIEWO DUŻE, 
obręb ewid. 0011 LEŃCE;


