UWAGA: Rysunku nie ndlezy skalowaé, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na miejscu. Wszystkie wymiary poziome ‘i wysokosci
nalezy potwierdzic na poczgtku prac budowlanych. W przypadku

rozbieznosci, nalezy skontaktowaé si¢ z Inwestorem i projektantem
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
| N UWAGA: RZEDNE ELEMENTGW KONSTRUKCYINYCH PODANE NA RZUCIE SPRAWDZIC Z RZUTAMI | PRZEKROJAMI CZ.

\
2 2 otuliny: 2,5 ¢m
W W W 1 drewn)(;: C24

\ \ \

\ \ \

427.5

— — W2 36 — VA — — W (76 — P — — W2 (4376 — P — — w2t (376) — — P — — W2 (1376 — =

\
\
N -

g — +1--1-- - —+—— - ARCHITEKTONICZNEY
‘ p.g. — rzedna poziomu géry elementu konstrukcyjnego (nadproza/podciggu/stropu)
p.d. — rzedna poziomu dofu elementu konstrukcyjnego (nadproza/podcigqu)

1 - mur z pystakéw ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowe] z plastyfikatorami marki min. "5”

W-2.1% (+3,93)
 ~150 UWAGA NR4

7777] - elementy wylewane z betonu C25/30, stal A-IIN, A—Il zbrojenie wg przekroi

W-2.1% (+3,93)
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W-2...  wieniec zelbetowy b/h, beton C25/30, stal A-IIN, A-I zbrojenie wg przekroi
UWAGA: na rzucie w nawiasach podano rzedng gdry wiefica rzedne skoordynowaé z projektem cz. architektoniczna

478

NZ-2..  nadproze Zelbetowe, beton C25/30, stal A-IIN, A—I zbrojenie i geometria wq rysunkdw i przekroi
szczegbiowych

RK-...  rdzenie zelbetowe w Scianie kolankowej, b/h=24/24 cm, beton C25/30, stal A-IIN, A-I zbrojenie i geometria
wg rysunkow i przekroi szczegdfowych

290 | 352 | 352 L 352 L 290 112.5 | P1d—1 platew kalenicowa drewniana b/h=16/24cm, drewno klasy min. C24
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Std-1  stup drewniany b/h=16/16cm, drewno klasy min. C24
UWAGA: rozstaw i gabaryty pozostatych elementdw wiezby wg projektu architektury
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rz. dofu +6,10

UWAGI:

1. W narozach wieficdw wykona¢ zbrojenie kqtowe 2x75cm i potqczy¢ ze wszystkimi pretami na zakiad w celu zachowania
ciggfosci wierica. Prety wieficdw wpuszczat na zakiad do nadprozy dochodzqcych. Prety zbrojenia podfuznego fqczyé na
zakiad min. 60cm i maksymalnie 2 prety w jednym przekroju.

2. Elementy drewniane izolowaé na styku z murem przekfadkg z papy.

3. W sciance kolankowej wykona¢ rdzenie zelbetowe zbrojone w rozstawie pokazanym na rzucie konstrukcyjnym poddasza.
Zbrojenie rdzeni wypusci¢ z wiefica i stropu nad parterem zapewniajqc ich wiasciwe zakotwienie w w/w elementach
konstrukcyjnych.

4. Wieniec Sciany kolankowej W—2... wprowadzi¢ w Sciany szczytowe na df. minimum 1,5m

5. W miejscu oparcia nadprozy/ptatwi drewnianych na $cianach murowanych zastosowaé poduszki betonowe z betonu klasy
€25/30, opcjonalnie z cegty peinej kl.15.

6. Sciany murowane konstrukcyjne i dziafowe zbroi¢ na styku z rdzeniami zelbetowymi — dyblami 2 prety 86 co 2 spoing,
zdlecane zbrojenie prefabrykowane typu Murfor RND dostosowane do szerokosci $ciany (opcjonalnie zabetonowaé zamek za
pomocq tzw. strzepi).

7. Rysunki rozpatrywaé fqcznie z czescig architektoniczng oraz sanitarng. Miejsca i rzedne przejs¢ instalacji sanitarnych wg
projektu branzowego.

8. Wszystkie rzedne podane na rzutach sprawdzié z przekrojami i rzutami architektonicznymi. Wymiary otwordw okiennych oraz
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JEDNOSTKA AUTORSKA PROJEKTU:

RW PROJEKT USLUGI INZYNIERSKIE Rafat Wéjcik
ul. Swietego Jerzego 43/40, 15-349 Bialystok
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

_Jr _________________________________________________ __L_ — R rzgdne nadproza skoordynowaé z projektem architektury.
— = = == =" = _ = = — == == = = = = === == 10. Miejsce tqczenia pfatwi nalezy uzgodnit z Projektantem konstrukcji przed zaméwieniem drewna konstrukcyjnego wiezby
St | St | | | | dachowej. Pofqczenie nalezy zlokalizowat w miejscu najmniejszych sit oraz wykonaé zgodnie ze sztukq budowlang na
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ADRES OBIEKTU: ]
LENCE, gm. DOBRZYNIEWO DUZE, dz. nr ewid. 106/1,
jednostka ewid. DOBRZYNIEWO DUZE,
obreb ewid. 0011 LENCE

TYTUE RYSUNKU:

RZUT KONSTRUKCYJNY PODDASZA

SKALA: NR RYS.

05.10.2020r. 1:50 | KB/03

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: | IME | NAZWISKO NR UPRAWNEER | PODPIS

KNSTROKCIA Imgr inz. RAFAL KONRAD WOJCIK| PDL/0002/POCK/12

WSPOLPRACA: [mgr inz. URSZULA STARZYCKA




