RDZEN ZELBETOWY RZ-2 szt.1
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1. Rozstaw strzemion w stupach /rdzeniach wg przekroju sfupa/rdzenia. Strzemie pod wieficem/podciggiem/nadprozem umieszczaé w
odlegfosci 2cm ponizej dofu wiefica/podciqqu/nadproza lub w przypadku braku wiefica/podciqqu /nadproza 2cm ponizej dofu stropu.
Rozstaw maksymalny strzemion poza zakfadami pretéw zbr. podtuznego — max. 20cm.
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. Zbrojenie stupdw/rdzeni wpuszczaé na cafq wysoko$¢ podciqgéw/nadprozy/wieicow.
. Nalezy zapewni€ wiasciwe pofqczenia rdzeni w Scianach murowanych z elementami murowymi poprzez wykonanie strzepi w murze w celu

utworzenia zamka na pofgczeniu ewentualnie wyprowadzeniu dybli ze stupa z 2 pretéw 96 / bednarki w co drugg spoing muru.

. Nalezy ograniczy¢ do minimum ilo§¢ przerw roboczych w betonowaniu rdzenia/stupa.
. Wymiary strzemion podano po dfugosci zewnetrznych krawedzi.
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RZ-2 wykaz stali zbrojeniowej
Nr o Diugos¢ | llos¢ | Dt taczna[m]
preta Al A-lIN
# | o
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] | 0,222 | 0,888
1 12 4,680 4 18,72
2 12 4,130 2 8,26
1w 12 1,200 6 7,20
1s 6 1,200 26 31,20
2s 6 0,900 3 2,70 -
Dhugos¢ ogotem wg ¢ [m] | 33,90 | 34,18
Cigzar wg ¢ kgl | 7,53 | 30,35
Ciezar wg gatunku stali: kgl | 7,53 | 30,35
Ciezar ogotem 1 elem.: [kal 37,88
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Rk-1 wykaz stali zbrojeniowej
Nr o Diugos¢ | llos¢ | Dt. Laczna [m]
preta A-l A-lIN
# | o2
[kg/mb]
[mm] [m] [szt] | 0,222 | 0,888
2w 12 1,450 4 - 5,80
2s 6 0,900 6 5,40 -
Diugo$¢ ogdtem wg ¢ [m] | 540 | 580
Cigzar wg ¢ kgl | 1,20 | 515
Ciezar wg gatunku stali: [kg] | 1,20 | 515
Ciezar ogotem 1 elem.: [kal 6,35
Ciezar ogotem: 10 szt[kg] 63,49

Przekroj 5=3

skala 1:25
[ Sciana
N2s 96—~ UWAGA NR6
co 20(10)em 7 0
= Nr2s 666
) S o Y| co 20(10)em
Nrzwz—| o ) 1=90cm, A-l
2412 = 20
% Nr2w
- A 2412
A25,12.5,
25
beton: B30 (€25/30)
stal:  A-IIN (B500SP)
o A=l (St39)
otuliny:  2,5cm

JEDNOSTKA AUTORSKA PROJEKTU:
RW PROJEKT USLUGI INZYNIERSKIE Rafat Wojcik
ul. Swigtego Jerzego 43/40, 15-349 Biatystok

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

ADRES OBIEKTU: ]
LENCE, gm. DOBRZYNIEWO DUZE, dz. nr ewid. 106/1,
jednostka ewid. DOBRZYNIEWO DUZE,

obreb ewid. 0011 LENCE

TYTUL RYSUNKU:

StUPY | RDZENIE ZELBETOWE (2)

NR RYS.
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21.10.2020r. 1:25 | KW/06

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS

KONSTRUKCJA

ONSTRUKGIA Imgr inz. RAFAL KONRAD WOJCIK| PDL/0002/PO0K /12
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