ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa projektu

Podstawa opracowania
Zakres opracowania

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem

A

uwagi

I. Cze$¢ graficzna

- projekt zagospodarowania dziatki/ plan sytuacyjny 1:500 rys. 1/S

- profil podtuzny doziemnej instalacji kanalizacji sanit. 1:200/100 rys. 2/S
- rys. posadowienia zbiornika na nieczystosci ciekte 1:20 rys. 3/S
- rys. wykopu i zasypki 1:20 rys. 4/S

- rysunek rewizyjny studzienki z tworzywa sztucznego 1:20 rys. 5/S



OPIS do doziemnej instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem
na nieczystosci ciekte o poj.10m* do budynku $wietlicy wiejskiej —

dz. nr 106/1, obr. ew.0011 Lence gm. Dobrzyniewo Duze

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
- projekt architektoniczno- budowlany
- zlecenie Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
- obowigzujgcych norm i przepisow

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt doziemnej instalacji kanalizacji

sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte.

3.0. DOZIEMNA INSTALCJA KANALIZACJI SANITARNEJ ze zbiornikiem

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku poprzez przewéd odprowadzane
bedg grawitacyjnie do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie o pojemnosci
V=10 m°.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rury o Srednicy
2160x4,7mm PVC-U lite klasy SN8 SDR34 o diugosci: L=27,5 m ukladaé ze
spadkiem imin=1,5%.

Studzienke rewizyjno -kontrolng na dziatce inwestora wykonac jako szczelng
z tworzywa sztucznego @25mm (alternatywa @00mm) z wilazem typu sredniego
B125 (osadzonym na podbudowie z betonu) np. firmy Wauvin.

W miejscu przejscia rur projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej przez
Sciany budynku zastosowac tulejowe przejscia szczelne dla rur PVC.
Przebieg trasy, spadki i srednica — jak w czesci graficznej opracowania.
Ze wzgledu na nie normatywng gtebokos¢ (przykrycie mniejsze niz 1,2m) doziemng
instalacje na catej diugosci zabezpieczy¢ termicznie tupkami styropianu EPS200 o
zamknietej strukturze do bezposredniego posadowienia w gruncie, o grubosci 10 cm

(producent np. Styrotermika).



Zbiornik na nieczystosci ciekle /szambo/ o pojemnosci 10m* stanowi monolityczny

szczelny zbiornik z polietylenu wysokiej gestosci. Zbiornik musi by¢ posadowiony na
30-to centymetrowej warstwie piasku. Przestrzen (min. 30 cm) pomiedzy zbiornikiem
a scianami wykopu musi by¢ wypetniona mieszankg piasku z cementem w proporciji:
50 kg cementu na 1 m? piasku. llo$¢ cementu na m* piasku wzrasta proporcjonalnie
do zagrozenia ,podejscia” osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik nalezy stopniowo
napetni¢c wodg w miare zasypywania wykopu.

Piasek lub ziemia stuzgca do obsypki nie powinna zawiera¢ przedmiotow ostrych
mogacych uszkodzi¢ sciany zbiornika.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika,
nalezy wykona¢ opaske betonowg w nastepujgcy sposéb: Po wypoziomowaniu i
wykonaniu obsypki , nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,350” ze zwirem 0O
frakcji 1-3 mm, w stosunku 1:3. Przygotowang mieszanke wysypac¢ na 2/3 wysokosci
zbiornika na wysokos¢ 30 cm. Powstatg opaske cementowo- zwirowg nalezy ubic, a
nastepnie zasypywac jg warstwami piasku grubosci 25 cm. Dodatkowo mozna
zastosowaé kotwienie przy uzyciu geowitdkniny. Kolejne warstwy piasku nalezy
zagesci¢ (ubic). Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas
montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu. W trakcie
montazu zbiornik zalewamy wodg w taki sposob aby poziom wody wlewanej do

zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.

llos$¢ Sciekow
- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Np=1,8
- wspotczynnik nierdownomiernosci dobowej Ng=1,2
- normatywne zuzycie wody na osobe Q=501
Qs¢r = Qxn=0,05 x 3= 0,15 m%h,
Qmaxh= Qs Ng =0,15 x1,2 =0,18 m*/d

Qe 018 3
=—2EN, = 8=0,014m’/h
Oracn =74 N =50
Q= Qug - 015 _ 0,006m*/h
24 24

Qroczne = Qera X 365 = 0,15 x 365 = 54,8m°/rok
Zbiornik nalezy oprézni¢ co 1,5 miesigca.



UKt ADANIE PRZEWODOW i PRACE ZIEMNE

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawiane w takim podtozu, zeby trzymaly sie
linii i spadkéw okreslonych w opracowaniu.
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normatywnie wynosi¢ 0,1 m.
Obsypka przewodu musi by¢ tak wykonana , zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony.
Wykop czesciowo zasypac¢ gruntem rodzimym do wysokosci 40 cm nad przewdd, grunt
ubi¢, a nastepnie zasypac¢ wykop do konca zageszczajgc warstwami gruntu do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.
W przypadku wykonania wykopow waskoprzestrzennych nalezy $ciany wykopow
umocni¢ deskami na catej gtebokosci wykopu w sposéb umozliwiajgcy podigczeniu
urzgdzen do trasowania sieci. Wykop nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP.

4.0. UWAGI KONCOWE
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz.ll Instalacje sanitarne i

przemystowe oraz niniejszym opracowaniem.

Opracowata:



