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LEGENDA:

Rozdzielnice elekiryczne
Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Gniazdo 16A 250V p/t IP20
Gniazdo 16A 250V p/t IP44
Gniazdo DATA 16A 250V p/t IP20
Wypust przewodu zasilajacego
Przycisk pociagowy

Kasownik

Buczek z lampkg

Zasilacz 230V/24V

GSWILSW - szyna potaczeri wyréwnawezych

- Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowa prace oraz trasy przewodow z kierownikami

pozostalch branz,

- Przewody w poszczegdlnych pomieszczeiach nalezy prowadzic zgodnie z tabelg zawarta w opisie fechnicznym,

- Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznoéci od rodzaju podioza. Laczniki montowad na
wysokoéci 1,4m od podiogi. Gniazda nalezy umieszezac na wysokosci 30cm, a w pomieszezeniu zabaw i w
pomigszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podiogi. W pomieszczeniu zabaw nalezy

zastosowad zaslepki do gniazd,

- Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikéw uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza sig altematywne rozwiazania oswieflenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia Swietihego

padaacego na powiechnig robocza,
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