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UWAGA: Rysunku nie nalezy skalowa€, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na mi gscu Wszystkie wymiary poziome ‘i wysokoSci
nalezy potwierdzic na poczgtku prac budowlanych. W przypadku
rozbieznosci, nalezy skontaktowaé si¢ z Inwestorem i projektantem

beton: B30 (C25/30)
st A-IIN (B500SP)

A-l (St3S/S2350R)
otuliny: 2,5 cm

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
UWAGA RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PODANE NA RZUCIE SPRAWDZIC Z RZUTAMI | PRZEKROJAMI CZ. ARCHITEKTONICZNE!

p.g. — rzedna poziomu gory elementu konstrukcyjnego (ncdprozc/poqugu/stropu)
p.d. — rzedna poziomu dofu elementu konstrukcyjnego (nadproza/podcigqu)

1 - mur z pystakéw ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowe] z plastyfikatorami marki min. "5
77771 - elementy wylewane z betonu C25/30, stal A-IIN, A-I zbrojenie wg przekroi

W-1.1  wiefice zelbetowe parteru i stropu nad parterem, beton C25/30, stal A-IIN, A-I, zbrojenie i geometria wg przekroi
UWAGA: na_rzucie w nawiasach podano rzednq gry wiefica

NZ-1... nadproza zelbetowe na parterze, beton C25/30, stal A-IIN, A-I zbrojenie i geometria wq rysunkdw i przekroi
szczegdtowych

NP... nadproza prefabrykowane typu "L-19"

PZ-1... podciqg Zelbetowy na parterze, beton €25/30, stal A-IIIN, A-I zbrojenie i geometria wq rysunkéw i przekroi
szczegbtowych

PNZ-1... nadciqg Zelbetowy na parterze, beton C25/30, stal A-IIIN, A-I zbrojenie i geometria wq rysunkéw i przekroi
szczegbtowych

STZ-1.1 strop zelbetowy nad parterem gr. 20cm i 16cm, beton €25/30, stal A-IIIN, A-I zbrojenie i geometria wg rysunkdw i

przekroi szczegdfowych

STZB-1.1 daszek zelbetowy nad parterem gr. 14:16cm, beton €25/30, stal A-IIN, A-I zbrojenie i geometria wg rysunkéw i
przekroi szczegdfowych

SI-... stupy zelbetowe na parterze, beton C25/30, stal A-IIIN, A-I zbrojenie i geometria wq rysunkdw i przekroi
szczegdtowych

RZ-... rdzenie zelbetowe w $cianach parteru, beton €25/30, stal A-lIN, A-I zbrojenie i geometria wg rysunkéw i przekroi
szczegdtowych

RK-... stsrtery rdzeni zelbetowych w $cianie kolankowej, b/h=24/24 cm, beton C25/30, stal A-IIN, A-I zbrojenie i
geometria wg rysunkdw i przekroi szczegdfowych

UWAGL:

1. W narozach wieficdw wykona¢ zbrojenie kqtowe 2x75¢m i potqezyé ze wszystkimi pretami na zakfad w celu zachowania
ciggtosci wienca. Prety wieficdw wpuszczaé na zakfad do nadprozy i podciggéw dochodzqeych. Prety zbrojenia podfuznego
tqczyé na zaktad min. 60cm i maksymalnie 2 prety w jednym przekroju.

2. Zbrojenie rdzeni/stupdw wpuszczaé maksymalnie i kotwic w elementach konstrukcyjnych dochodzgeych (wieficach,
podciggach, nadprozach). Do rdzeni/stupdw Zelbetowych parteru wypuscié startery.

3. W miejscu oparcia podciggéw / nadprozy na §cianach murowanych zastosowaé poduszki betonowe, opcjonalnie z cegty
pefnej k.15,

4, Sciany murowane konstrukcyjne i dziafowe zbroi¢ na styku z rdzeniami zelbetowymi — dyblami 2 prety #6 co 2 spoing,
zalecena zbrojenie prefabrykowane typu Murfor RND dostosowane do szerokosci sciany (opcjonalnie zabetonowaé zamek za
pomocq tzw. strzepi).

3. Rysunki rozpatrywa fqcznie z czesciq architektoniczng oraz sanitarng. Miejsca i rzedne przejsé instalacji sanitarnych wg
projektu branzowego.

6. Wszystkie rzedne podane na rzutach sprawdzi¢ z przekrojami i rzutami architektonicznymi. Wymiary otwordw okiennych oraz
rzedne nadproza skoordynowaé z projektem architektury.

7. Ibrojenie rdzeni Scianki kolankowej wypusci¢ z wiefica i stropu nad parterem zapewniajgc ich wiaSciwe zakotwienie w w/w
elementach konstrukcyjnych.

W-1.1* wieniec
(miejsca przejsé kanaidw
wentylacyjnych w $cianach)

: bt W-1.1 wieniec . skala 1:25
strop zelbet.  gkqlg 1:25  strop zelbet. strop zelbet. Nris 86
STZ-... ST7-.. STZ-... co 25cm
+ 3,12 +3,12 strzemiona
S ‘ | 20 ‘ -l - Ipomiedzy
< = | j * | 2 8| q < /1 pstokem
& f ) o | | ‘
k=4 co 25¢m 20
Nﬂ 412 AL sciana Nris 86co25cm Nl 412 =] no.rura PVC
125125, murowana 1=90cm vt ho2d 1950195, 9150
25 25
Wykaz stali zbrojeniowej wiencow parteru
Nr ¢ |Dhgos¢| llos¢ | Diugosc taczna [m]
JEDNOSTKA AUTORSKA PROJEKTU:
preta Al AN RW PROJEKT USLUGI INZYNIERSKIE Rafat Wéjcik
(|)6 ¢1 2 ul. Swietego Jerzego 43/40, 15-349 Bialystok
1eni NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
cestawlonte nacprozy o BB SO RS
prefabrykowanych L-19 parter (mm] | [m] | [szt] | 0222 | 0,888 prees OB,MU.E A
. y s 1 12 248,0 1 - 248,00 LENCE .gm. DOBRZYNIEWO DUZE, dz. nr ewid. 106/1
Oznaczenie llos¢ jednostia ewi . ’
jednostka ewid. DOBRZYNIEWO DUZE,
[ t] 1s 6 | 0900 ) 207 |186,30 ) obreb ewid. 0011 LENCE
szt Dlugos¢ ogdlem wg ¢: | [m] | 186,30 | 248,00 o
Nn/120 8 Cigzarwg ¢: kgl | 41,36 | 220,22 RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU
Ciezar wg gatunku stali:  [kg] | 41,36 220,22 DATA: 91.10.2020 SKALA: 150 N}R(VTIY;OZ
Ciezar ogdlem: [ka] 61,58 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS
KNSTRGIN mar inz. RAFAL KONRAD WGJCIK|PoL/o002/P00k /12| L
WSPOLPRACA: |mgr inz. URSZULA STARZYCKA /%’N
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