stupek_zelbetoy
25 x 2

wypust bednarki Fe/Cu 30x4

,/ do zlacza kontrolnego
I

wypust bednarki Fe/Cu 30x4

’/ do zlacza kontrolnego
I

L_......_...%._...
I

wypust bednarki Fe/Cu 30x4

doRG

- *Tfj——————————"‘._______________________

@ wypust bedrr FelCu 3014
do ztacza kontrolnego

@ wypust bedrr FelCu 3014

do zlacza ZK-PWP

‘\ wypust bednarki Fe/Cu 30x4

do zlacza kontrolnego

Instalacja odgromowa

drut FeZn @8
zwody poziome na dachu

potaczenie przewodu odprowadzajacego
ze zwodami poziomymi na dachu

przewod uziemiajacy -

| " bednarka Fe 30x4

- bednarka stalowa

pomiedziowana 30x4

przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn @8

w osfonie PCV pod warstwa docieplenia
zacisk kontrolno - pomiarow,
w obudowie doziemnej

ZK

uziom fundamentowy

LEGENDA:

bednarka Fe czarna bez powloki 30x4mm

UWAGA:

uktadana w fundamentach

- —_— bednarka pomiedziowana Fe/Cu 30x4mm

[ | miejsca laczenia

Wypusty uziemienia

- uziomfundamentowy wykonany jest z bednarki Fe czamej bez powloki 30x4 ukfadanej pionowo. Polaczenia
nalezy wykonac poprzez spawanie na odcinku min. 10 cm. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone min.

5cm z kazdej strony warstwa betonu,

- do zapewnienia dobrych zlaczy niezbedne jest taczenie pretdw zbrojenia poprzez spawanie. Zaciski do
potaczenia elementdw obiektu (stupy stalowe, urzadzenia itp.) powinny by¢ wyprowadzone z posadzki w
dogodnych punktach nie utrudniajac w przysztosci uzytkowania obiektu,

- wypusty do ziacz kontrolnych instalacji odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonac bednarka Fe/Cu 304,

- ztacze kontrolne ZK nalezy wykonac jako elewacyjne,

- potwiedzi¢ wykonanie uziemienia odbiorem przez kierownika robét elekirycznych oraz wpisem do dziennika

budowy,

- przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego nalezy wykorzystac dwa dolne prety w fawach,
- Wartod¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,
- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz przepisami.
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LEGENDA:

Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300im, [P44, IK04,
RIGSSSS  Rozdzielnice elektryczne Klosz z poli przestona opali liwegl

N —] " } 0palZowana z polue
N . barwa 4000K, zasilacz, trwalos¢ zrodet LED - min. 60 000 h
PWP . ]
I§I Przeciwpozarowy wylacznik pradu np. Luxiona X-Wall K9 LED lub réwnowazne
+C cniazdo 164 250V pit P20 Oprawa typu plafon LED, ok. 28W, min. 39000, PG5, IK10,
-ﬁ Gniazdo 16A 250V pit IP44 AZO Klosz zp przestona op 2 poli
{D ATA  Gniazdo DATA 16A 250V o/t IP20 barwa 4000K, zasilacz, trwalo$¢ zrodef LED - min. 60 000 h
o zmikrofalowym czujnikiem ruchu
® Wypust przewodu zasilajacego np. Luxiona Ametyst NEW LED lub rownowazne
E Przycisk pociagowy Oprawa natynkowa LED, ok. 27W, min. 3500Im, IP20, IK04,
Kasownik B1 @ wymiar 12030, Klosz z poli przesfona opali z
Buczek z lampka barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Europanel LED lub réwnowazne
89% & Zasilacz 230024V v p
wypust zasienia e LSW e B2 Oprawa natynkowa LED, ok. 31W, min. 5000im, IP20, K04,
plyta indukcyjna .5 mm  GSWILSW-szyna polaczen wyrownawczych wymiar 60460, Kosz z pol przeslona of 2 polive
_I' ’ barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
= a | ’b / b tacznik pojedynczy 10A, pit - IP20/1P44 np. Luxiona Europanel LED lub rownowazne
| 7y 7AyLEm= 500 @ s Mhm X / ’35 Lacanik grupowy 10A, pit- IP201P44 Oprawa lnowa LED, ok. 17W, min. 2600m, P20, K04,
. 'K vd\ / \ﬁf\ tacznik schodowy 10A, pit- IP20/1P44 CIF== Koszzp przesiona op Z poliwg
D1 gniazdo barwa 4000K, zasilacz, trwalos¢ zrédet LED - min. 60 000 h

D1 =D  kloszz poliwg! przestona opali z

_ D2/ zmﬁ)azq, E,g B2 B2 B2 np. Luxiona Essence LED lub réwnowazne
b Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 17W, min. 2600Im, IP65, IK10,
1

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
Awl np. Luxiona Neptun LED V1 lub réwnowazne
‘Ew Awl o Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 39W, min. 5700Im, IP65, K10,
9 3 D2 Ce==========n kloszz poliweglanu, przesfona opali z poli
| Ea barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Neptun LED V1 lub réwnowazne

B2 B2 Oprawa zewnetrzna LED, ok. 14W, min. 1800Im, IP65, K06,
D } E1 ﬂ korpus aluminiowy, przestona z szyby hartowanej
} barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
Aw1Q np. Luxiona Beryl Proof Wall K L Up&Down lub rownowazne
Awl D Oprawa awaryjna LED 2W, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h,
wypust zasilania optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP
system przyzywowy np. TM Technologie TM.ONTEC R M2 lub réwnowazne
B1 Oprawa awaryjna LED 4,5W, IP65, | klasa ochronnosci, min. 1h,
—HE Aw2 g optyka asymetryczna, z pr do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
B2 E1 np. TM Technologie ONTEC S W2 105 M lub réwnowazne
rO- 2 | o Ew Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramen, [P44, min. 2h,
. %1 - IAw2 C—  zautotestem, certyfikat CNBOP
8 ) o I — np. TM Technologie TM.ONTEC E E1E lub réwnowazne
=
O — SO ©
c A c.
= ) {0
hp=1.60m D Awl | P Awl 1Y Ew
I
Em= 200K Em=200x] ¥ 7 =/ [Em=200% :
= | 1522 (3 x 100fx+2xi11
N RG B2 B2 B2 280 (220+6ng O
[X] > | hp=0.00m
C§ I
I
H |
50| awiQ !
|
I
20 . : UWAGA!
g0 1 A2 A2 A2 | - Przed rozpoczgciem prac kierownik robét powinien skoordynowa prace oraz trasy przewodéw z kierownikami
D pozostalch branz,
B pa - Przewody w poszczegolnych pomieszczeiach nalezy prowadzi zgodnie z tabelg zawarta w opisie technicznym,
pe E1 - Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podioza. Laczniki montowaé na
stupek zelbet L . . . . . L . . i
"2 x 25 o N, A wysokosci 1,4m od podiogi. Gniazda nalezy umieszczaé na wysokosci 30cm, a w pomieszcezeniu zabaw | w
N1 h——se———as———ems——— = L ——— ——— I ¢ pomieszczeniach wilgotnych na wysokoéci 1,4m ponad poziomem podiogi. W pomieszczeniu zabaw nalezy
T — ] — ] zastosowac zaslepki do gniazd,
QQ.E 8RS JKPWP 8:RE - Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikow uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
§ .'l § i - Dopuszcza sie alteratywne rozwiazania oéwietlenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia $wietinego
4 = 3 = padaacego na powiechnie robocza,

o .
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wylaz dachowy
80 x 80 cm

2] D1 D1 D1 D1

O—i%

hp=1.45m

| 1.0 poddasze nieuzytkowe
|

D1 D1 D1 D1

g

linia wys. 1.40 m

Tinia wys. 220 m

Tinia wys. 220 m

linia wys. 1.40 m
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o
>
=
>
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LEGENDA:

Rozdzielnice elektryczne
Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Gniazdo 16A 250V p/t IP20
Gniazdo 16A 250V plt IP44
Gniazdo DATA 16A 250V p/t IP20
Wypust przewodu zasilajacego
Przycisk pociagowy

Kasownik

Buczek z lampka

Zasilacz 230V/24V

GSWILSW - szyna potaczen wyrdwnawczych

Lacznik pojedynczy 10A, pit- IP20/1P44
tacznik grupowy 10A, pit - IP20/1P44
Lacznik schodowy 10A, pit - IP20/IP44

A=

AZO

d=—

B2

Cl ——D

D1 ——D

D2 ===

UWAGA!

Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300Im, P44, K04,
klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu,

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h

np. Luxiona X-Wall K9 LED lub réwnowazne

Oprawa typu plafon LED, ok. 28W, min. 3900Im, P65, IK10,
klosz z poli przestona opali Z poliwegl
barwa 4000K, zasilacz, trwalos¢ zrodet LED - min. 60 000 h
z mikrofalowym czujnikiem ruchu

np. Luxiona Ametyst NEW LED lub rdwnowazne

Oprawa natynkowa LED, ok. 27W, min. 3500im, P20, K04,
wymiar 120x30, klosz z poliwgglanu, przesona opali z
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Europanel LED lub rdwnowazne

Oprawa natynkowa LED, ok. 31W, min. 5000im, IP20, K04,
wymiar 60x60, klosz z poliwe przestona opali zp
barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Europanel LED lub rdwnowazne

Oprawa liniowa LED, ok. 17W, min. 2600Im, IP20, IK04,
klosz z poliwe przestona opali zp

barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Essence LED lub réwnowazne

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 17W, min. 2600Im, IP65, K10,
klosz z poliweglanu, przestona opali zpoli

barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Neptun LED V1 lub réwnowazne

Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 39W, min. 5700im, [P85, IK10,
klosz z poliweglanu, przestona opali z poliwegl

barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrodet LED - min. 60 000 h

np. Luxiona Neptun LED V1 lub réwnowazne

Oprawa zewnetrzna LED, ok. 14W, min. 1800Im, P65, K06,

El ﬂ korpus aluminiowy, przestona z szyby hartowanej
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 60 000 h
np. Luxiona Beryl Proof Wall K L Up&Down lub rownowazne
Awl D Oprawa ayvaryjna LED 2W, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h,
optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie TM.ONTEC R M2 lub rownowazne
Oprawa awaryjna LED 4,5W, P65, | klasa ochronnosci, min. 1h,
Aw2 g optyka asymetryczna, z autotestem, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat CNBOP
np. TM Technologie ONTEC 8 W2 105 M lub rdwnowazne
Ew Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 2h,
C—  zautotestem, certyfikat CNBOP

np. TM Technologie TM.ONTEC E E1E lub réwnowaine

- Przed rozpoczgciem prac kierownik robét powinien skoordynowag prace oraz trasy przewodéw z kierownikami
pozostaich branz,

- Przewody w poszczegdlnych pomieszczeiach nalezy prowadzic zgodnie z tabelg zawarta w opisie technicznym,

- Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podioza. Laczniki montowaé na
wysokosci 1,4m od podiogi. Gniazda nalezy umieszczaé na wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu zabaw i w
pomieszczeniach wilgotnych na wysokoéci 1,4m ponad poziomem podiogi. W pomieszczeniu zabaw nalezy
zastosowac zaSlepki do gniazd,

- Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikdw uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa,

- Dopuszcza sig alternatywne rozwiazania oéwietlenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia $wietinego
padaacego na powiechnie robocza.
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Instalacja odgromowa

potaczenie przewodu odprowadzajacego
ze Zwodami poziomymi na dachu

drut FeZn @8
zwody poziome na dachu
przewdd odprowadzajacy z drutu Fezn @8
w osfonie PCV pod warstwa docieplenia
zacisk kontrolno - pomiarow!
w obudowie doziemnej
ZK
przewod uziemiajagy - uziom fundamentowy

- bednarka stalowa X bednarka Fe 30x4
pomiedziowana 30x4

LEGENDA:

ZK[@ zacisk kontrolno-pomiarowy
L] miejsca faczenia

drut DFeZn8

1] l— uziom fundamentowy

iglica odgromowa
mocowany do komina
h=1m ponad powierzchnig
chronionych urzadzen

UWAGA:

Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV,

instalacje odgromowa wykona¢ w postaci zwoddw poziomych i pionowych z drutu stalowego
acynkowanym DFeZn @8mm,

zwody poziome wykona na lejonych wspornikach odgromowych,

przewody odprowadzajace instalacji odgromowej budynku stanowia zwody pionowe, prowadzone w

rurach ostonowych niepalnych gr. min. 5mm pod warstwa docieplenia,

w przypadku rynien, rur i innych elementow przewodzacyh nalezy przytaczy¢ do instalacji odgromowej

za pomoca drutu ocynkowanego o $renicy @8mm,

elementy przewodzace, znajdujace si¢ na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami

atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtaczonymi do instalacji odgromowej,

Nalezy zachowat odstep izolacyjny pomiedzy zwodami, a chronionymi urzadzeniami min. s=1,0m. W

migjscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego nalezy zastosowaé przewdd
wysokonapieciowy,

zZtacze kontrolne ZK nalezy wykonac jako elewacyjne,

warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,

do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy,

wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
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- ztgcza wolnostojgce

ZK+TL - meteriat: estrodur

wg. odrebnego - min. IP44

opracowania dostawcy - 1kl ochronnosci ZK-PWP

energii - z drzwiami i zamkiem

r— =™ r--—-""""""""7"""—

|
|
|
ZK+TL |

d

Lz-PwWP

PEN N

SCHEMAT ZASILANIA

- obudowa podtynkowa

- min. IP40

- Il kl. ochronnosci

- zamykana na klucz RG

kj=0,403|

I Ps=9,64kW|

KPE

F—————
I
|

I
I
I
I
I
I
-

- —

kabel zasilajacy do ztgcza
wg. odrebnego opracowania
dostawcy energii

(o]
PWP

przeciwpozarowy
wytgcznik pradu

[ ]

SCHEMAT SYSTEMU
PRZYZYWOWEGO

Uwaga
1. Transformator 230V/24V AC zasilajgcy system przyzywowy
zamontowac¢ w puszcze p/t.
Buczek z lampka montowac¢ nad drzwiami wej$ciowymi.
. Do potgczen elementéw systemu przyzywowego

zastosowac przewod YTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
. Linka pociggowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm
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I
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
R K obwody projektowane - samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie TN-S oraz
__________________________ — tacznik rzni d
— Bi=3,00kW! - obudowa natynkowa wylacznik roznicowo pradowy
I kj=0,700| - IP55 UWAGA
I PS=2,10kW| - Ikl ochronnosci - fazy w rozdzielnicach obciazy¢ rownomiernie
| |~ zamykana na klucz - rozdzielnice wykona¢ z drzwiami zamykanymi na zamek
i o - W rozdzielnicach pozostawic rezerwe min. 30% miejsca
| Rezerwa miesca na aparaty zasilajace |
| urzadzenia kottowni | UWAGA:
| © | - polaczenia wyrownawcze sa wykonane migdzy GSW, a tablicami rozdzielczymi oraz lokalnymi szynami
5 wyrownawczymi LSW przewodem LgYzo 16mm?,
I £ I I I- I - potaczeniami wyrownawczymi nalezy objac m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe obudowy
| 5 | wentylacji, urzadzenia technologiczne, kamery itp.,
‘—A A %] %] - polaczenia wyrownawcze wykonac przewodem LgYzo 6mm?i potaczy¢ z szynami wyrownawczymi budynku,
| | - przewody wyrownawcze nalezy prowadzic na drabinach i korytach kablowych.
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