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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI NA
DZIALCE NR GEOD. 106/1 W LENCACH, GM. DOBRZYNIEWO DUZE, OBREB 0011 LENCE

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURA

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ,
PARTEROWEGO, NIEPODPIWNICZONEGO Z NIEUZYTKOWYM PODDASZEM

*+ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

+ POW.ZABUDOWY (BEZ TARASU) — 238.00 M2

+ POW.ZABUDOWY Z TARASEM - 298.6.00 M?

+  POW. UZYTKOWA - 169.52 M2

+ KUBATURA - 1433.85 M®

» RZUT POZIOMY BUDYNKU ZAMYKA SIE W PROSTOKACIE Z USKOKOKIEM O WYMIARACH

17.00 M X 14.00 M (SZCZEGOLOWE WYMIARY NA RZUTACH POZIOMYCH)

+  WYSOKOSC W NAJWYZSZYM PUNKCIE KALENICY - 8.24 M, DO NAJWYZSZEGO PUNKTU
OKAPU DACHU -3.74 M

BUDYNEK DOSTEPNY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

*+ GEOMETRIA DACHU: .
DACH DWUSPADOWY SYMETRYCZNY. KAT NACHYLENIA GLOWNEJ
POLACI DACHOWEJ = 30°

1. OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ, FUNKCJI | SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

ZAPROJEKTOWANO NIEPODPIWNICZONY BUDYNEK, PARTEROWY Z NIEUZYTKOWYM
PODDASZEM, MUROWANY, KRYTY DACHEM DWUSPADOWYM, SYMETRYCZNYM. WEJSCIE GLOWNE
DO BUDYNKU, ZADASZONE. POSADOWIENIE PARTERU = 0.15 M NPM (PPP.= 0.00=137.6) -
POWYZEJ POZIOMU PRZYLEGAJACEGO TERENU. W BUDYNKU SWIETLICY ZAPROJEKTOWANO:
HALL, WC DAMSKI, MESKI/ NIEPELNOSPRAWNI, KOTLOWNIE, MAGAZYN PODRECZNY KUCHNI,
KUCHNIE, SALE GLOWNA, SZATNIE. ARCHITEKTURA OBIEKTU SWYM CHARAKTEREM NAWIAZUJE
DO TRADYCYJNYCH ALE WSPOLCZESNYCH FORM DOMOW MIESZKALNYCH. PROSTA FORMA,
UZYCIE SZLACHETNYCH MATERIALOW WLASCIWE OSADZENIE OBIEKTU W TERENIE, WPISUJE
BUDYNEK W ISTNIEJACE OTOCZENIE.

2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

a) DANE OGOLNE:

ZALOZONO TECHNOLOGIE WYKONANIA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH — MUROWANA ORAZ
WYKONANIE STROPU WYLEWANEGO, ZELBETOWEGO MONOLITYCZNEGO. SCIANY
FUNDAMENTOWE MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH GR. 24 CM, OCIEPLENIE
STYROPIAN GR. 20 CM, SCIANY ZEWNETRZNE DWUWARSTWOWE, KONSTRUKCJA —

CEGtA CERAMICZNA GR. 25 CM , OCIEPLENIE — STYROPIAN METODA LEKKA - MOKRA GR. 20

CM, STROP NAD PARTEREM — PLYTA ZELBETOWA. DACH W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ W

UKLADZIE KLESZCZOWO - PLATWIOWYM, KRYTY BLACHODACHOWKA

b) OKRESLENIE STREF KLIMATYCZNYCH:

= SNIEGOWA IV WG PN-80/B-02010
=  WIATROWA I WG PN-77/B-02011

" PRZEMARZANIA GRUNTU Hz=1,2 M WG PN-81/B-03020

a) KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA BUDYNKU:

OBIEKT ZAKWALIFIKOWANO DO | KATEGORII GEOTECHNICZNEGO POSADOWIENIA BUDYNKOW.
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b)

c)

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | PRZYDATNOSC GRUNTOW DO POSADOWIENIA:
WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU - PROSTE

TEREN W CALOSCI PRZYDATNY JEST DO BEZPOSREDNIEGO POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH, NIE NALEZY
DOPUSZCZAC DO NARUSZANIA NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTOW W POZIOMIE
POSADOWIENIA | ZASYPYWANIA PRZEKOPANYCH MIEJSC GRUNTEM ROZLUZNIONYM. W
OBREBIE TERENU NIE STWIERDZONO WYSTEPOWANIA WOD GRUNTOWYCH W POZIOMIE
POSADOWIENIA FUNDAMENTOW. W RAZIE STWIERDZENIA WARUNKOW INNYCH NIZ PRZYJETE
W PROJEKCIE NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

* tAWY FUNDAMENTOWE — ZELBETOWE, WYLEWANE NA BUDOWIE Z BETONU ZWIROWEGO
B-20, ZBROJONE STALA A-O, A-lll PRETY 4 FI 12, STRZEMIONA FI 6 MM CO 25 — 30 CM; POD
LAWAMI — WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU B-10 GR. 10CM;

= SCIANY FUNDAMENTOWE — MUROWANE OSIOWO NA LAWACH Z BLOCZKOW BETONOWYCH
GR. 24 CM ZAKONCZONE OBWODOWYM WIENCEM ZELBETOWYM, OCIEPLENIE STYROPIAN
GR. 20 CM;

= SCIANY ZEWNETRZNE — DWUWARSTWOWE, MUROWANE Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH
GR. 25 CM, IZOLOWANE TERMICZNIE OD ZEWNATRZ STYROPIANEM GR. 20 CM,
WYKONCZONE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM - METODA LEKKA MOKRA,;

= SCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE — MUROWANE Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH —
GR. 25 CM NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ;

= SCIANY DZIALOWE — GR. 12 1 7 CM MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE
CIENKOWARSTWOWEJ;

= STROP MONOLITYCZNY PLYTOWY, ZELBETOWY, WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU B-25,
ZBROJONY STALA A-O0 | A-lll, GR. 16 CM | 20 CM;

=  KOMINY | KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ PREFABRYKOWANE NP. SCHIEDEL RONDO
ROWNIEZ SILIKATOWE PUSTAKI. KANALY WENTYLACYJNE WYPROWADZIC PONAD POLAC
DACHOWA JAKO WYWIEWKI, EWENTUALNIE ZASTOSOWAC NASADY POBUDZAJACE CIAG,
W KOTLOWNI WYKONAC KRATKE NAWIEWNA | WYWIEWNA 20 X 20 CM, 30 CM NAD
POSADZKA 12.10 M DO TERENU;

=  WIENCE, NA OBWODZIE BUDYNKU , NA SCIANACH WEWNETRZNYCH KONSTRUKCYJNYCH,
ZELBETOWE , WYLEWANE WYKONAC | ZBROIC ZGODNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM;

= DACH DWUSPADOWY SYMETRYCZNY O KACIE NACHYLENIA POtACI DACHOWYCH = 30°,
POKRYCIE BLACHODACHOWKA,;

= KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ — DREWNIANA , KLESZCZOWO - PLATWIOWYM.
ZABEZPIECZONA SRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI | OGNIOCHRONNYMI;

= |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME — PAPA BITUMICZNA LUB FOLIA
HYDROIZOLACYJNA. Z WYWINIECIEM PO ZEWNETRZNEJ STRONIE SCIANY;

= |ZOLACJA PIONOWA SCIAN — MASA BITUMICZNA DO WYS. 0.15 M NAD TERENEM;

= |ZOLACJA PRZECIWWODNA PODLOGI W LAZIENCE — 2X PAPANA LEPIKU ASF. Z
WYWINIECIEM 30 CM NA SCIANY;

= |ZOLACJA TERMICZNA, SCIAN ZEWNETRZNYCH — STYROPIAN, DACHU — WELNA

MINERALNA,;

PARAIZOLACJA STROPOW — FOLIA PARAIZOLACYJNA LUB PAPA ASF. NA LEPIKU;

PARAIZOLACJA DACHU — FOLIA PAROIZOLACYJNA LUB PAPA BITUMICZNA;

AKUSTYCZNA STYROPIAN

POSADZKI WYKONAC JAKO PODLOGI PLYWAJACE;

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — INDYWIDUALNA, PCV;

TYNKI | WYPRAWY WEWNETRZNE — SCIANY, STROPY — CEMENTOWO — WAPIENNE

WYPRAWY TYNKARSKIE ORAZ PLYTY GIPSOWO — KARTONOWE;

WYKONCZENIA ZEWNETRZNE BUDYNKU:

" COKOL - TYNK OZDOBNY CERESIT ,GRANIT”;
*  SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU — TYNKI SILIKONOWE BARWIONE W MASIE, DESKA
ELEWACYJNA,;
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a)

a)

= DACH POKRYTY BLACHODACHOWKA;

=  OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY | RURY SPUSTOWE — Z BLACHY POWLEKANEJ W
KOLORZE POKRYCIA, RYNNY 150 MM, RURY SPUSTOWE FI 110 MM;

=  NADACHU ZAMOCOWAC LAPACZE SNIEGU;

=  PARAPETY ZEWNETRZNE — STALOWE W KOLORZE STOLARKI OKIENNEJ;

= KOMIN — WELNA MINERALNA POLTWARDA, TYNK SILIKONOWYW KOLORZE POKRYCIA
DACHU;

* UWAGA: ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC SRODKAMI PRZECIWGRZYBICZNYMI |
OWADOBOJCZYMI, ORAZ SRODKIEM OGNIOCHRONNYM NP. FOBOS M2L DO STANU
TRUDNOZAPALNOSCI.

WYKONCZENIA WEWNETRZNE BUDYNKU:

* POSADZKI | PODLOGI — ZGODNIE Z RYSUNKAMI PRZEKROJU;

= SCIANY WEWNETRZNE, SUFITY — TYNK CEM.-WAP. KAT. Il LUB GIPSOWY, MALOWANE
FARBA EMULSYJNA;

*  SUFITY PODDASZA — PLYTY G-K MALOWANE FARBA EMULSYJNA;

*  LAZIENKI - SCIANY GLAZURA, SUFITY — TYNK CEM.-WAP. MALOWANY EMULSYJNIE;

*  PARAPETY — KONGLOMERAT;

WENTYLACJA:

=  WENTYLACJA GRAWITACYJNA - KSZTALTKI CERAMICZNE WYPROWADZONE PONAD DACH
JAKO WYWIEWKI, KOMIN PREFABRYKOWANY NP. SCHIEDEL RONDO.

INSTALACJE WEWNETRZNE:

OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I C.O.

BUDYNEK JEST ZASILANY W WODE Z PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO —
SZCZEGOLY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI W CZESCI SANITARNEJ OPRACOWANIA.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ODPROWADZANE

BEDA
DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJ. 10 M3 — SZCZEGOLY PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI W CZESCI SANITARNEJ OPRACOWANIA.

OPIS INSTALACJI C.0. Z KOTLEM NA PALIWO STALE

ZRODLEM CIEPLA NA POTRZEBY C.O. | C.W.U BEDZIE KOCIOL STALOWY NA PALIWO
STALE - PELLET -SZCZEGOLY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI W CZESCI SANITARNEJ
OPRACOWANIA.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

ZASILANIE BUDYNKU

PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY ZASILANY BEDZIE KABLEM ZALICZNIKOWYM ZE
Zt ACZA KABLOWO-POMIAROWEGO ZK+TL ZLOKALIZOWANEGO PRZY GRANICY DZIALKI -
SZCZEGOLY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI W CZESCI ELEKTRYCZNEJ OPRACOWANIA.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

BUDYNEK ZALICZONY DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZL I1I

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ — PROJEKTOWANY BUDYNEK ZGODNIE Z § 213
(BEZPIECZENSTWO POZAROWE) WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USTUOWANIE - KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ — D
BUDYNEK NISKI

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE.J:

KONSTRUKCJA GLOWNA R30

KONSTRUKCJA DACHU (-)

STROP REI 30

SCIANA ZEWNETRZNA El 30

SCIANA WEWNETRZNA (-)

PRZEKRYCIE DACHU (-)

WYKONCZENIE WEWNETRZNE DACHU PLYTY GKF GIPSOWO — WEOKOWE GW NA RUSZCIE
METALOWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ E 30

RURY WENTYLACYJNE NA PODDASZU OWINAC WE£NA MINERALNA , FOLIA ALUMINIOWA |
OBUDOWAC PLYTAMI GKF GR. 1.5 CM

DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZABEZPIECZYC SRODKAMI GRZYBO |
BAKTERIOBOJCZYMI ORAZ OGNIOOCHRONNYMI

HYDRANT PPOZ. 15 M OD BUDYNKU NA SIECI WODOCIAGOW.J GMINNE.J

BUDYNEK WYPOSARZYC W GASNICE PROSZKOWE 2 KG / 100 M2 POWIERZCHNI, UMIESCIC
PRZY WYJSCIACH Z BUDYNKU, W KOTLOWNI, W MIEJSCACH £tATWO DOSTEPNYCH
DRZWI WEWNETRZNE DO KOTLOWNI STALOWE EI 30

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
PROJEKTOWANY BUDYNEK NALEZY DO NIEUCIAZLIWYCH | JEGO REALIZACJA NIE WPLYNIE
NEGATYWNIE NA STAN SRODOWISKA NATURALNEGO.

MGR INZ. ARCH. JOANNA MUSZYNSKA
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