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SPIS TRESCI: N
A) CZESC OPISOWA
B) CZESC RYSUNKOWA

Nrrys.  tytut skala
KW/01| RZUT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW 1:50
KW/02 | RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU 1:50
KW/03 | RZUT KONSTRUKCYJNY PODDASZA 1:50
KW/04 | STOPY FUNDAMENTOWE SF-1, SF-2 1:25
KW/05| SLUPY | RDZENIE ZELEBTOWE (1) 1:25
KW/06 | SLUPY | RDZENIE ZELEBTOWE (2) 1:25
KW/07 | PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE 1:25
KW/08 | STZ-1.1 STROP ZELBETOWY NAD PARTEREM
STZB-1.1 DASZEK ZELBETOWY 1:50
RZUT ZBROJENIA DOLNEGO
KW/09 | STZ-1.1 STROP ZELBETOWY NAD PARTEREM
STZB-1.1 DASZEK ZELBETOWY 1:50
RZUT ZBROJENIA GORNEGO

A) OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA
1. Podstawa opracowania i materialy wyj$ciowe

* zalozenia konstrukcyjne obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

+ projekt branzy architektonicznej.

2. Uktad konstrukcyjny budynku

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej zaprojektowany zostat w technologii murowanej ze stropem Zelbetowym.
Dach o konstrukcji drewnianej. Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Posadowienie budynku bezposrednie na
tawach i stopach Zelbetowych. Uktad konstrukcyjny budynku stanowi¢ bedg Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne potaczone
w poziomie stropem zelbetowym wylewanym na mokro. Podstawowe elementy no$ne obiektu jak: nadproza, stupy i krokwie
obliczono jako wolnopodparte jedno i wieloprzestowe.

3. Wykaz norm i literatury oraz zatozenia projektowe

e PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

o PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem z uwzglednieniem zmian Az1 do tej
normy (z pazdziernika 2006r.),

o PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

o PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie" z uwzglednieniem zmian Az1, Az2 i
Az3 do tej normy,

e PN-B-03264:2002 "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie."

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Przyjete strefy obcigzen
e obcigzenie $niegiem — |V strefa
e obcigzenie wiatrem — | strefa
o Il strefa przemarzania gruntu - minimalna gteboko$¢ przemarzania h = 1,20 m p.p.t.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie lokalnych odkrywek na gteboko$¢ ponizej projektowanego posadowienia taw fundamentowych oraz wywiadu
$rodowiskowego do obliczen przyjeto dopuszczalne naprezenia krawedziowe 6,.,<150 kPa. Woda gruntowa wystepuje
ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw fundamentowych. Minimalna gteboko$¢ przemarzania na tym terenie
wynosi h = 1,20 m p.p.t. Grunt po wykonaniu wykopu powinien byé odebrany przez uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykopow wystepowania w poziomie posadowienia

— gruntéw nasypowych,

— innych gruntéw nienosnych,

— gruntéw o sfabej nosnosci

nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta, celem znalezienia wtasciwego sposobu posadowienia budynku.



6. Kategoria geotechniczna gruntu

Budynek mieszkalny zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach
gruntowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz.
463).

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
7.1. Materiaty
- beton konstrukcyjny fundamentéw C20/25 (B25),
- beton konstrukcyjny kondygnacji nadziemnych C25/30 (B30),
- beton podktadowy C12/15 (B15),
- stal zbrojeniowa B500SP, St500S — (AllIN), S235J (A-l),
- bloczki betonowe gr. 24 cm z betonu C12/15 (B15),
- pustaki ceramiczne klasy 15,
- zaprawa cementowa z plastyfikatorami klasy M5,
- drewno konstrukcyjne kl. C24.
Nalezy stosowa¢ wylqcznie materialy budowlane dopuszczone odpowiednimi przepisami krajowymi do
stosowania w budownictwie.

7.2. Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie obu budynkéw bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych na jednym

poziomie. tawy fundamentowe o wysokosci 40cm zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone
podtuznie pretami 4#12 (stal A-IlIN) oraz strzemionami stalg A-l (St3S). Pod fundamentami warstwa betonu podktadowego
C12/15 (B15) grub. 10cm.

Pod wszystkie schody i tarasy zewnetrzne stosowaé podwaliny betonowe o szerokosci min. 25¢m i zagtebione min.
120cm ponizej projektowanego terenu.

Minimalna dolna otulina pretdw zbrojenia 5cm. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdlnie w
narozach stosujgc zaktady min. 60cm oraz zbrojenie katowe.

W trakcie robot ziemnych i wykonywania faw nalezy skoordynowaC prace z projektem instalacji sanitarnych
wewnetrznych oraz przytaczy tak, aby wykonaé przejscia sanitarne w fawach i $cianach fundamentowych. Uziomy wg
projektu elektrycznego.

7.3. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24cm z betonu kl. C12/15 (B15) na zaprawie
cementowej z plastyfikatorami marki ,5”. Kategoria produkcji elementéw murowych |, roboty murarskie wykona¢ w kategorii
B. Alternatywnie $ciany fundamentowe wykonaé jako monolityczne z betonu klasy min. C20/25 (B25). Sciane fundamentowa
zakonczy¢ wiericem Zelbetowym wylewanym wg rysunkdw szczegGtowych.
Na tawach oraz wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowa, izolacje pionowe
wykona¢ wg przekrojow i opisdw architektonicznych.

7.4. Plyta posadzki na gruncie

Ptyte betonowg posadzek wewnetrznych jak i zewnetrznych na gruncie wykona¢ z betonu klasy C12/15. Plyte
posadzki zaleca sie zbroi¢ w $rodku grubosci siatkg zbrojeniowg ze stali A-IlIN, prety @6 w oczkach 20x20cm. Ptyte nalezy
oddylatowa¢ od $cian budynku za pomocg dwoch warstw papy asfaltowej. Ptyty posadzek nalezy uktada¢ na podiozu
zwirowo-piaskowych o grubosci min. 30cm i wskazniku zageszczenia 1s=0,97. Wskaznik zageszczenia podtoza
podktadowego pod posadzke powinien by¢ sprawdzony przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Zaleca sig, aby gtadz cementowg podtog uktadang na warstwie izolacyjnej zbroi¢ przeciwskurczowo (np. zbrojenie
rozproszone).

7.5. Rdzenie i stupy zelbetowe

Rdzenie i stupy wykonac¢ z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg klasy A-IlIN (np. B500SP) oraz A-l (St3S).

W miejscu taczenia pretow zagesci¢ podwdjnie rozstaw strzemion, prety taczy¢ po wysokosSci stupa/rdzenia na zaktad
min. 60cm. Ograniczy¢ do minimum ilo$¢ przerw roboczych w betonowaniu stupéw/rdzeni. Zbrojenie rdzeni wpusci¢
optymalnie i zakotwi¢ w elementach konstrukcyjnych zelbetowych tj. nadprozach, podciagach, wiericach.

7.6. Sciany konstrukcyjne nadziemia
Sciany nadziemia zaprojektowano, jako wykonane z elementéw murowych (pustaki ceramiczne klasy 15) na
zaprawie cementowej z plastyfikatorami marki M5.



Nalezy zapewni¢ wiasciwe wigzanie pomigedzy Scianami konstrukcyjnymi, rdzeniami oraz Scianami dziatowymi za
pomoca np. strzepi. Sciany murowane konstrukcyjne i dziatowe zbroié na styku z rdzeniami zelbetowymi - dyblami 2 prety
@6 co 2 spoing, zalecane zbrojenie prefabrykowane typu Murfor RND dostosowane do szerokosci $ciany (opcjonalnie
zabetonowa¢ zamek za pomocq tzw. strzepi). Kategoria produkcji elementéw murowych |, roboty murarskie wykona¢ w
kategorii B.

7.7. Sciany nadziemia ostonowe i dziatowe

Wszelkie $ciany murowane, ostonowe i wewnetrzne nieno$ne, nalezy podmurowaC pod strop/nadproze z
zachowaniem szczeliny gr. 2cm dopiero po usunieciu wszystkich podp6r montazowych. Szczeline nalezy wypetni¢
styropianem.

7.8. Nadproza, podciagi i nadciagi

Podciagi/nadciagi i nadproza zelbetowe wylewane z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-IlIN (np. BS00SP)
oraz A-l (St3S). W miejscu oparcia podciggéw / nadprozy na Scianach murowanych zastosowaé poduszki betonowe
zbrojone siatkami z pretdw g6 co 15¢m, opcjonalnie z cegly petnej kI.15.

7.9. Stropy

Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne krzyzowo zbrojone grubosci 16¢m i 20cm. Strop z
betonu klasy C25/30 zbrojone stalg klasy A-llIN (np. B500SP) oraz A-I (St3S).

Przejécia przez strop wentylacji grawitacyjnej oraz piondéw sanitarnych wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi
i zaszalowac przed wylaniem stropu.

Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego z pretow ze stali klasy A-IlIN w postaci odginanych klamer
potaczonych razem z podciggami i wieAicami.

7.10. Daszek
Daszek zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny wspornikowy zbrojony o zmiennej grubo$ci 14+16¢m. Daszek z
betonu klasy C25/30 zbrojony stalg klasy A-llIN (np. B500SP) oraz A-I (St3S).

7.11. Wience

Przyjeto wierice zelbetowe jako wykonane z betonu C20/25 - cze$¢ fundamentowa oraz C25/30 - cze$¢ nadziemna,
zbrojone A-IIIN (np. B500SP) oraz stalg A-l (St3S). Zbrojenie wiencow z min. czterech pretdéw o Srednicy 12mm, strzemiona
0 Srednicy 6mm o podstawowym rozstawie co 25cm.

Nalezy zachowac ciggto$¢ pretéw zbrojeniowych w wiencach taczac je na zaktad min. 60cm nie wigcej niz 2 prety w
jednym przekroju. W naroznikach oraz miejscu tgczenia wierncéw prostopadiych nalezy stosowaé zbrojenie katowe o dt.
ramienia 75cm.

7.12. Dach

Dach ptatwiowo-kleszczowy dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 30°. Elementy dachu - ptatwie o przekroju
16/24cm, oparte na stupkach drewnianych o przekroju 16/16¢cm w rozstawie ja na rzucie konstrukcyjnym. Krokwie o
przekroju 8/20cm w rozstawie co max 90cm, kleszcze dwugateziowe o przekroju 2x6/18cm, murtaty o przekroju 16/16¢cm
mocowane kotwami #16 do wienca kolankowego w rozstawie maksymalnie co 1,20m. Projektuje sie elementy wiezby z
drewna klasy min. C24 o wilgotno$ci do 12% (wg PN-B-03150).

Rozmieszczenie oraz wymiary elementéw wg przekrojow oraz rzutu wiezby dachowej proj. arch. Do potaczen
poszczegolnych elementow wiezby uzy¢ tacznikdw ocynkowanych systemowych np. firmy SIMPSON STRONG-TIE oraz
potaczen Srubowych. Wiatrownice potaci (nie pokazane w czesci rysunkowej) nalezy wykona¢ z elementéw 4/10cm lub
krzyzowo z ptaskownika stalowego ocynkowanego, zgodnie ze sztukg budowlana.

Na styku elementéw drewnianych z murowanymi / wylewanymi Zzelbetowymi zapewni¢ odpowiednig izolacje
przeciwwilgociowa (papa lub folia PE). Zabezpieczenie elementéw drewnianych wykonaé poprzez zaimpregnowanie
preparatami owado- i grzybobdjczymi np. SOLTOX, INTOX S oraz ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS,
FIRESTOP.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczeqdinych elementéw wiezby dachowej nalezy doktadnie
Sprawdzi¢ poprzeczne i podfuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu. Po wyznaczeniu i wykonaniu wyciec i
elementdw potaczen w_powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej, nalezy wykonaé probny montaz w celu
sprawdzenia prawidtowosci wymiarow i doktadno$ci potgczen.

7.13. Elementy wykonczeniowe
Elementy wykoriczeniowe wg. projektu architektury.



8. Uwagi koricowe

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” Instytutu Techniki Budowlanej. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statg kontrolg osoby uprawnione;.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny spetnia¢ kryteria techniczne PN ,aprobat
technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczenstwa”.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki budowlanej, przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz instrukciji producentéw dotyczacych zastosowanych materiatéw.
Wszelkie odstepstwa od projektu konsultowac¢ i uzgadniac¢ z projektantem.

Pozostate uwagi

- wszystkie elementy drewniane stykajace sie z elementami stalowymi lub zelbetowymi zabezpieczy¢ papq
asfaltowa,

- beton zageszczony przy pomocy wibratorow pograzanych,

- w tawach fundamentowych oraz wieficach zachowaé ciggto$¢ zbrojenia w narozach poprzez wykonanie zbrojenia
katowego o zakfadzie zgodnym z PN.

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a w szczegdlnosci bezpiecznego pochylenia skarp,
sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego,

- wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalewaniem i przemarzaniem,

- fundamenty nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed podmakaniem i przemarzaniem.

Opracowat:

mgr inz. RAFAL KONRAD WOJCIK

upr. nr: PDL/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




