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Instalacja odgromowa

polaczenie przewodu odprowadzajacego
Ze zwodami poziomymi na dachu

drut FeZn 28
2wody poziome na dachu
przewdd odprowadzajacy z drutu FeZn 08
w osfonie PCV pod warsfwa docieplenia
zacisk kontrolno - pomial
w obudowie doziemnej
ZK
przewod uziemiajagy - uziom fundamentowy

- bedr]arkz_i stalowa . bednarka Fe 30x4
porisdziowana 304 l

LEGENDA:
ZK [9] zcisk kontrolno-pomiarowy
° miejsca faczenia
—_— drut DFeZn8

|||— uziom fundamentowy

iglica odgromowa
mocowany do komina
h=1m ponad powierzchnig
chronionych urzagzer

UWAGA:

- Przyjeto klasg ochrony odgromowej LPS IV,

- instalacjg odgromowa wykonac w postaci zwoddw poziomych i pionowych z drutu stalowego
ocynkowanym DFeZn @8mm,

- zwody poziome wykona¢ na klejonych wspomikach odgromowych,

- przewody odprowadzajace instalacji odgromowej budynku stanowig zwody pionowe, prowadzone w
rurach oslonowych niepalnych gr. min. 5mm pod warstwa docieplenia,

- wprzypadku rynien, rur i innych elementw przewodzacyh nalezy przylaczyé do instalacii odgromowej
za pomoca, drutu ocynkowanego o Srenicy @8mm,

- elementy przewodzace, znajdujgce sie na dachu nalezy chronic przed bezposrednimi wytadowaniami
atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtaczonymi do instalacji odgromowej,

- Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny pomigdzy zwodami, a chronionymi urzadzeniami min. s=1,0m. W
miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego nalezy zastosowac przewod
wysokonapieciowy,

- Zlgeze kontrolne ZK nalezy wykonad jako elewacyjne,

- warlo$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 Ohm,

- do uziemienia instalacji odgromowej nalezy wykorzystaé uziom fundamentowy,

- wszyslkie prace nalezy wykonat zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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