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2. Czesc opisowa
2.1. Informacje ogdlne
2.1.1. Przedmiot opracowania:

Budynek S$wietlicy wiejskiej wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi, Lence, gm.
Dobrzyniewo Duze, dz. nr ewid. 106/1, jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze, obreb ewid. 0011
Lerice

2.1.2. Dane inwestycji:

Adres inwestycji: Lerice, gm. Dobrzyniewo Duze
dz. nr ewid. 106/1,
jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze,
obreb ewid. 0011 Lerice

2.1.3. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora

e wytyczne Inwestora

e projekty branzowe

e obowigzujace przepisy i normy

2.1.4. Parametry techniczne

¢ Napiecie zasilania -U =230/400V

e Bilans mocy:
o moc zainstalowana - Pz = 23,96kW
o wspdtczynnik jednoczesnosci -kj=0,103
O moc szczytowa - Ps =9,64kW

e Wspdtczynnik mocy - cos ¢ =0,93
e Ochrona przeciwporazeniowa:
o zasilanie - samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-C
o odbiorca - samoczynne wyltgczenie zasilania w uktadzie TN-S
e Budynek jest zasilony wg. warunkéw przytagczenia wydanych przez lokalnego dostawce
energii elektrycznej

2.2. Zakres opracowania

e Zasilanie obiektu;

e Montaz rozdzielnic;

e Montaz instalacji gniazd wtyczkowych;

e Montaz instalacji zasilania urzadzen;

e Montaz instalacji oswietleniowej;

e Montaz instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego;
e Montaz instalacji oswietlenia zewnetrznego;




Instalacje elektryczne

e Montaz instalacji przyzywowe;j;

e Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych;
e Montaz instalacji odgromowej;

e Montaz instalacji uziomowej.

2.3. Opis techniczny
2.3.1. Zasilanie obiektu

2.3.1.1. Zasilanie obiektu

Projektowana inwestycja budowy swietlicy wymaga doprowadzenia zasilania. Jako zasilanie
podstawowe projektowane sg zalicznikowe linie kablowe energetyczne niskiego napiecia od ztgcza
kablowo-pomiarowego znajdujacego sie przy granicy dziatki, zaprojektowanego wg. oddzielnego
opracowania, do ztgcza kablowego ZK-PWP z gtéwnym wytgcznikiem pradu znajdujgcego sie przy
zewnetrznej Scianie budynku. Ze ztgcza ZK-PWP nalezy zasili¢ rozdzielnice gtéwng RG usytuowang
w hallu gtéwnym. Zasila¢ ona bedzie wszystkie rozdzielnice oddziatowe oraz wszystkie urzgdzenia
technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe budynku.

Podziat punktéw PEN na PE i N wykonac¢ w ztgczu kablowym ZK-PWP.

2.3.1.2. Gtéwny wytacznik pradu

Przy zewnetrznej scianie budynku projektuje sie ztgcze ZK-PWP, wyposazone w wytgcznik
ppoz. umozliwiajgcy wytgcznie napiecia w budynku oraz jako wytacznik manewrowy gtowny
rozdzielni RG danego budynku. Wytgcznik wyposazony bedzie w cewki nadnapieciowe
umozliwiajgce wyltgczenie catego budynku przyciskami ppoz. Przycisk wyzwalajacy gtéwny
wyfacznik pradu zlokalizowano przy wejsciu do budynku, zasilone przewodem niepalnym,
bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytow niepalnych. Nad przyciskiem ppoz. nalezy
umiesci¢ oznakowanie doktadnie opisujgce jego funkcje.

2.3.1.3. Rozdzielnice elektryczne

W pomieszczeniu hallu projektuje rozdzielnice gtéwng RG, a w pomieszczeniu kottowni
projektuje sie rozdzielnice oddziatowg RK. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ wszystkie obwody
budynku oraz rozdzielnice RK. Lokalizacja rozdzielnic w budynku zostata pokazana na rzutach.
Rozdzielnice RG nalezy wykonanac jako podtynkowa, a rozdzielnice RK jako natynkowg. Wszystkie
rozdzielnice nalezy wykona¢ w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. IP40, z drzwiami
zamykanymi na klucz, z rezerwg miejsca w modutach min. 30%.

Rozdzielnice bedg wyposazone w:

e roztacznik izolacyjny,

e szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne
e ochronnik przeciwprzepieciowy,

e urzadzenia sygnalizacji napiecia,
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e zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz rozinicowo-pragdowe dla poszczegodlnych
obwodéw odptywowych,

W rozdzielnicach elektrycznych wszystkie odptywy muszg by¢ opisane trwale, czytelnie i w
sposdb zrozumiaty jak rowniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.

Rozdzielnice elektryczne wykonac zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.
2.3.2. Instalacja oswietleniowa

2.3.2.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Projektuje sie instalacje oSwietleniowg oparta o oprawy LED. Oswietlenie pomieszczen
7tobka nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RGZ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?’ oraz przewodami
YDY 4x1,5mm* w przypadku zasilania opraw ewakuacyjnych lub opraw awaryjnych, prowadzonymi
pod tynkiem. Typy opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne,
wymagania normy PN-EN 12464-1 oraz sposéb montazu w zaleznosci od rodzaju podfoza, po
wczesniejszej konsultacji z Inwestorem.

Wymagania oswietlenia dla kazdego pomieszczenia okresla ponizsza tabela:

Rodzaj pomieszczenia Wy'm a_lgane.na_tezeme
oswietlenia E, [Ix]

Strefy komunikacji i korytarze 100
Magazyny 100
Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
Pomieszczenia techniczne 200
Kuchnia 500
Pomieszczenie gtdwne swietlicy 500

Sterowanie oswietleniem odbywacé sie bedzie przy pomocy podtynkowych tgcznikéw
oswietleniowych zamontowanych w pomieszczeniach lub za pomocg czujek ruchu indywidualnie
lub grupowo. taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet w stopniu szczelnosci
min. IP44

2.3.2.2. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W gtéwnym korytarzu budynku, w pomieszczeniach toalet, kuchni, sali gtéwnej oraz w
kottowni, przewiduje sie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Nad wyjsciami
ewakuacyjnymi przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogdlnej. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi
na zewnatrz budynku projektuje sie oprawy awaryjne typu LED dostosowane do niskich
temperatur. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne projektuje sie zgodnie z normg PN-EN
1838:2005: Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy wtgczac sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania
min. 1h. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy 1W z
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praca na ciemno. Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadaé certyfikat CNBOP.

Przewody zasilajgce oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

2.3.2.3. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Na zewnetrznej elewacji budynku projektuje sie oswietlenie ztozone z naswietlaczy LED. Typy
opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy
PN-EN 12464-1 oraz sposdb montazu w zaleznosci od rodzaju podtoza, po wczesniejszej konsultacji
z Inwestorem.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego z
mozliwoscig sterowania recznego za pomocg tgcznika znajdujgcego sie w korytarzu.

2.3.3. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilania

Nowoprojektowang instalacje gniazdowg, ztozong z podtynkowych gniazd jednofazowych,
nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? zasilonymi z rozdzielnicy RG.

Gniazda nalezy montowa¢ na wys. 0,3m. W pomieszczeniu fazienek i zmywalni, gniazda
montowac na wys. 1,4m w odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet w stopniu szczelnosci
min. IP44.

Wypusty technologiczne majg by¢ wykonane przewodami typu YDYzo zgodnymi z
obcigzeniem dtugotrwatym podtgczonych urzadzen oraz spadkiem napiecia w zaleznosci od ich
dtugosci i obcigzenia.

2.3.4. Sposoby prowadzenia przewodow

Przewody zasilajgce instalacje gniazdowga, oswietleniowg i wypusty zasilania w budynku
nalezy prowadzi¢ wg. opisu z tabeli ponizej:

Typ obwodu Sposéb prowadzenia przewodow

WLZ do rozdzielnicy RGZ nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem w
Gtéwne trasy WLZ | rurach osfonowych. Warstwa tynku przystaniajgca przewody powinna
wynosi¢ min. 0,5cm.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem na Scianie. Warstwa tynku przystaniajgca
podtynkowe przewody powinna wynosi¢ min. 0,5cm.

Obwody odbiorcze

Odejscia pojedynczych przewodow do osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen
elektrycznych nalezy wykonaé¢ poprzez puszki elektroinstalacyjne. Przejscia przewoddéw przez
Sciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej
jak strefa. Przewody prowadzone w ciggu tras drogi ewakuacyjnej nalezy prowadzi¢ w rurkach
bezhalogeonowych.
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2.3.5. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych, projektuje sie instalacje przyzywowa. W
sktad instalacji wchodzi: transformator zasilajacy, buczek z lampka sygnalizacyjng, przycisk
pociggowy, kasownik. Transformator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowaé w puszcze
instalacyjnej p/t i zasili¢ z rozdzienicy gtéwnej RGZ przewodem YDYzo 3x1,5mm?. Buczek z lampka
zamontowacé nad drzwiami WC od strony korytarza. Do potfgczenia elementéw systemu uzyé
przewoddéw typu YTKSY 1x4x0,5mm. Przewody uktadac w rurkach RB pod tynkiem.

2.3.6. Instalacja ochronna

2.3.6.1. Instalacja uziomu

W projektowanym budynku nalezy wykonac¢ uziom jako fundamentowy z bednarki stalowej
czarnej bez powtoki 30x4 uktadanej w fundamentach pionowo za pomocg uchwytéw skrecanych.
Potaczenia nalezy wykona¢ poprzez spawanie na odcinku min. 10cm. Pofaczenia korozji
zakonserwowac antykorozyjnie masg asfaltowa. Uziemienie fundamentowe musi by¢ otoczone
min. 5cm z kazdej strony warstwg betonu. taczenia pretow wykonaé poprzez spawanie. Do
zapewnienia dobrych ztgczy nalezy uziom fundamentowy z bednarki stalowej Fe 30x4 uzupetnié
dotgczajgc potaczenie spawane ze zbrojeniem fundamentu. Wypusty do ztgcz kontrolnych
instalacji odgromowe;j i rozdzielnic elektrycznych wykona¢ bednarka stalowg pomiedziowang FeCu
30x4. Ztacza kontrolne ZK montowac jako elewacyjne.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczaé 10Q. Wykonanie uziemienia
potwierdzi¢ odbiorem przez kierownika robét elektrycznych oraz wpisem do dziennika budowy.

2.3.6.2. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowag budynku. Przyjeto klase ochrony odgromowej LPS IV.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddéw poziomych
drutem stalowym ocynkowanym FeZn ®8mm montowanych na klejonych wspornikach
odgromowych.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé¢ drutem FeZn ®8mm prowadzonym pod warstwg
ocieplenia z zastosowaniem grubosciennych rur ochronnym z PCV. Przewody odprowadzajgce
potgczy¢ uziemieniem poprzez zaciski kontrolne umieszczone w skrzynkach pomiarowych
elewacyjnych.

Elementy przewodzace, znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi zwodami pionowymi, podwyzszonymi, podtgczonymi do
instalacji odgromowej. Nalezy zachowac¢ odstep izolacyjny pomiedzy zwodami, a chronionymi
urzgdzeniami min. s=1,0m. W miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie odstepu izolacyjnego
nalezy zastosowac przewdd wysokonapieciowy.
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2.3.6.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyrdéwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewoddéw
wyréwnawczych.

Projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawczg umieszczong w rozdzielnicy gtéwnej RG. Do szyny
wyrownawczej nalezy przytgczyé przewody wyrdownawcze. Potgczeniami wyrownawczymi nalezy
obja¢ m.in. lokalne szyny wyréwnawcze, metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe
zbiorniki, metalowe elementy konstrukcji regatéw, przewdd ochronny PE.

2.3.6.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja czesci czynnych.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla instalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez
samoczynne wytacznie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S przez wytgczniki nadmiarowo-
pragdowe. Dodatkowo projektuje sie wytgczniki réznicowoprgdowe stanowigce ochrone
przeciwporazeniowg uzupefniajaca.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne nalezy uziemic lub w réwnowazny sposdb zabezpieczy¢
przed mozliwoscig porazenia.
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2.3.7. Uwagi

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi.

Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji.
Badania udokumentowac protokotem.

Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtdwnej RG.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

PROJEKTANT — INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
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i kierowania robotami budowlanymi
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