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UWAGA!
- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami

pozostałch branż,
- Przewody w poszczególnych pomieszczeiach należy prowadzić zgodnie z tabelą zawartą w opisie technicznym,
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na

wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 30cm, a w pomieszczeniu zabaw i w
pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi. W pomieszczeniu zabaw należy
zastosować zaślepki do gniazd,

- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa,
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego

padaącego na powiechnię roboczą.

Przycisk pociągowyP

DATA Gniazdo DATA 16A 250V p/t IP20

Zasilacz 230V/24V
Buczek z lampką
Kasownik
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

LEGENDA:

PWP

LSW GSW/LSW - szyna połączeń wyrównawczych

R1

Wypust przewodu zasilającego

Rozdzielnice elektryczne

Gniazdo 16A 250V p/t IP44

Gniazdo 16A 250V p/t IP20
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RG/g9

RG/g9

RG/g9


