PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nazwa obiektu Budynek swietlicy wiejskiej wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi

Lehce, gm. Dobrzyniewo Duze, dz. nr ewid. 106/1, jednostka ewid. Dobrzyniewo Duze,

HEIES AL obreb ewid. 0011 Leice

Lokalizacja obiektu IV strefa klimatyczna (t, = -22°C)

Powierzchnia zabudowy (Ag, m%) |238,00

Powierzchnia o regulowanej temp.

(Af, mz) 169,52
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) |169,52
Kubatura netto (V, m®) 1433,85
Imie i nazwisko Pieczatka/Podpis

mgr inz. Rafat Konrad Wéjcik

upr. nr: PDL/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant:
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy ¢ dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q nq
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j
8) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

9) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej wraz z
poézZniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8
grudnia 2017 r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/m2K] spekniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,17 0,20 Tak

Il. Przegrody podtogi na gruncie

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] W/m2K] spekniony
1 Posadzka na gruncie PG 0,23 0,30 Tak

Ill. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [\N/mZ-K] [\N/mZ-K] spekniony




1 Strop nad parterem STRW 0,14 0,15 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] [W/mZK] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g wT2021 | WsPgwg spetniony
[W/m“K] 2 WT2021
[W/m K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z 0,90 0,32 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \% di ciepto Qung
strefy 5 3
- m m °C KWh/rok
1 cz.ogrzewana 169,52 508,56 20,1 10832,94
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQung [KWh/rok] 10832,94

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 169,52 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,80 dm®*/(m?*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 1425,90 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia Kociot na paliwo state - biomasa

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspodtczynnik Wy 0,20 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 10832,94 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot na paliwo state - biomasa

Sprawno$¢ wytwarzania hy 4

0,85

Wybrany wariant regulaciji

centralnej i miejscowej

Ogrzewanie wodne w przypadku regulacji




Sprawnos¢ regulacji hy e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku

Sprawnos$¢ przesytu hy g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy g 1,00 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika hyr  |0,76 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Hoe 221,50 kwWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Kociot na paliwo state - biomasa

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspétczynnik Wy 0,20 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Quy ng 1425,90 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kociot na paliwo state - biomasa

Sprawnos$¢ wytwarzania hy 4

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos$c¢ przesytu hy 4 0,80 -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji hyy s 0,95 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ¢ | 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwoe 84,25 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Oswietlenie energooszczedne

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 3,00

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; jo, 2628,38 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 169,52 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 500,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji

Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fq

1,00




Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na

wymaganym poziomie Nie
Wspoitczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eegpom Lo - kwWh/rok
7 Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, konhcowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na paliwo state - biomasa 10832,94 |14274,91 |3519,47
Suma 10832,94 |14274,91 |3519,47
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta | Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na paliwo state - biomasa 1425,90 |2207,28 |694,21
Suma 1425,90 |2207,28 |694,21
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. Qk.L Qp.L
kwh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie energooszczedne - 2628,38 |7885,13
Suma - 2628,38 |7885,13
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quun+Quw) / As 72,32 KWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qgn+Qxw+Qx L *+Eeipom) / At 114,54 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp w+Qp.L 12098,81 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 71,37 kWh/(mZ-rok)

EP=Qp/A

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

169,52

mZ

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPp+w

45,00

KWh/(m *rok)

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

50,00

KWh/(m *rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

KWh/(m 2rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok)

EPmax KWh/(m ?rok)

Uwagi

71,37 < 95,00

Warunek spetniony




8)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®-rok)]

!Oc&nia ny budynek

A1 B
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T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetiony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPax Tak
9) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 221,50
2 Przygotowanie cieptej wody 84,25

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH (WG ROZPORZADZENIA

MTBIGM Z DNIA 21 CZERWCA 2013R.)

dostepnych systemdw wytwarzania energii dla projektowanej lokalizaciji.

Dla projektowanego budynku swietlicy wiejskiej nie przewiduje sie wykonania analizy
poréwnawczej wysokoefektywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto, gdyz nie jest to
ekonomicznie uzasadnione. Projektowane zrédto ciepta — kociot na paliwo state (biomasa - pellet) jest
rozwigzaniem korzystajgcym z paliw zaliczanych do grupy OZE (odnawialnych zrédet energii).
Projektowane zrodio ciepta pozostaje najbardziej ekonomicznie uzasadnione z punktu widzenia




