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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przytgcza wodociggowego do budynku swietlicy
wiejskiej
- dz. nr 106/1 obr. ew. 0011 Lence gm. Dobrzyniewo Duze

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
- obowigzujgce normy i przepisy,
- mapa zasadnicza 1:500,

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt przylgcza wodociggowego do budynku
Swietlicy wiejskiej dz. nr 106/1.

3.0. PRZYLACZE WODOCIAGOWE:

Wode do budynku doprowadzi¢ z istniejgcego wodociggu @110 z rur
PVC /$rednice i rodzaj rury sprawdzi¢ po wykonaniu wykop/ znajdujgcego sie na
dziatce 198/4.

Przytlacze wykona¢ z rur PE Dz=32mm, PN10 (SDR13,6) np. Wavin, o
dtugosci L = 14m

Do wykonania przytgcza projektuje sie rury w zwoju. Rury i ksztattki
taczy¢ za pomocg muf elektrooporowych.

Wigczenie projektowanego przytagcza do wodociggu w wezle  (W1)
wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania 110/1 1/2” np. typ 10 AVK.

Na przytgczu zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg @25 mm (w wezle W1)
np. typ 36/80 z korncami rur @32 do zgrzewania np. firmy AVK w obudowie i skrzynkg
uliczng.  Skrzynki uliczne montowa¢ na ptytach podktadowych z tworzywa
sztucznego lub z betonu (kl. bet. min. C12/15). Na terenie utwardzonym pokrywe
skrzynki wodociggowej nalezy zlicowac¢ z powierzchnig jej niwelety, natomiast w
terenie  nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi betonowymi
pierscieniami.

Zasuwe posadowic¢ na betonowym bloku podporowym prefabrykowanym
lub wykonanym na budowie — kl. bet. min. C12/15.

Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg z tworzywa sztucznego na
stupku betonowym z wgtebieniem do jej montazu lub na trwatym elemencie
zabudowy np. ogrodzeniu danej posesiji.

Szerokos¢ wykopu ok. 1 m.

Do potgczenia rur PE z konsolg wodomierzowg projektuje sie elektrooporowe kolano
Z gwintem zewnetrznym 90° PE32 nr kat. ZEBKHA32x901 FUSION 32x1”.

Minimalne promienie giecia rur w zaleznosci od temperatury otoczenia i Srednicy:

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0
Minimalny promien giecia /mm/ 20xdz=640 mm 35xdz=1120mm | 50xdz=1600mm
Przy czym dz- srednica zewnetrzna przytgcza @32




Ptukanie i préba szczelnosci

a) ptukanie

Projektowane przytgcze wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji powinno

by¢ poddane ptukaniu czystg wodg, nastepnie przewody poddaé dezynfekciji.

Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac¢ zanieczyszczen szkodliwych dla

zdrowia.

b) proba szczelnosci

Probe szczelnosci wykona¢ w/g PN-92/B-10725. Probe szczelnosci

przeprowadzié przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1° C. Ci$nienie nie moze
by¢ mniejsze od 1,0 MPa.

4.0. UKLADANIE PRZEWODU i PRACE ZIEMNE

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawiane w takim podtozu, zeby trzymaly sie
linii i spadkéw okreslonych w opracowaniu.
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi moglty by¢ ukladane
bezposrednio na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normatywnie wynosic¢ 0,1 m.
Obsypka przewodu musi by¢ tak wykonana , zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony.

Wykop czesciowo zasypa¢ nadsypkg z piasku do wysokosci 30 cm nad
przewod, utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg 0,2 m PVC koloru niebieskiego z
wktadkg metalowg, w sposéb umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci
(zakonczy¢ w skrzynce zasuwy). Nastepnie piasek ubié, pozniej zasypaé wykop
gruntem do konca zageszczajgc warstwami gruntu do wskaznika zageszczenia 1s=0,99.

W przypadku wykonania wykopOw waskoprzestrzennych nalezy $ciany
wykopow umocni¢ deskami na catej glebokosci. Wykop nalezy zabezpieczyé pod
wzgledem BHP.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, po odkryciu urzgdzen wystepujgcych na
trasie przewodow.

Ukladajgc przylacze wodociggowe na skrzyzowaniu z podziemnymi

urzgdzeniami inzynieryjnymi bez stosowania dodatkowych zabezpieczen nalezy
zachowac odlegtosci zalecane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i normami.

5.0. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY i DOBOR WODOMIERZA

- wg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe” —wymagania w projektowaniu
Miarodajne obliczenie zapotrzebowania wody dla cze$ci mieszkalnej liczone wg ilosci
zamontowanych urzgdzen sanitarnych wynosi:

L.P.|Projektowany rodzaj punktu ilos¢ | normatywny wyptyw
czerpalnego wody dm?/s

2 | bateria umywalek 3 0,21

3 | zawor splukujacy do sedesu 3 0,39

4 |zlew 1 0,07

5 |pisuar 1 0,13
RAZEM 0,8




an= 0,4 (Z0n)>>* +0,48 [dm®/s]
an = 0,4 (0,8)°°* +0,48 = 0,83 dm®s = 3 m*/h.

Dobrano  wodomierz skrzydetkowy typ Js-2,5 dn=20. Do montazu
wodomierza dn=20mm przewidziano zestaw wodomierzowy z zaworami
grzybkowymi dn20 np. firmy ,EWE”, JAFAR zgodnie z rys. szczegétowym nr 4, 5.

Wodomierz projektuje sie bezposrednio za pierwszg $ciang zewnetrzng w
ogrzewanym pomieszczeniu. Inwestor zabezpieczy przed zalaniem i
zamarzaniem pomieszczenie wodomierzowe w budynku we wlasnym zakresie.

Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacyjnej wodociggowej
zainstalowa¢ bezwzglednie zawor zwrotny antyskazeniowy @25 np. JAFAR,
Danfoss-Socla typ EA 251 PN10 DN25.

Dane techniczne wodomierza: g, = 2,5 m®h,, gmax= 5,0 m*/h, strata ci$nienia:
ok. 9 kPa.

6.0. UWAGI:

1/ Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych”, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru podanymi przez producenta rur oraz zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2/ Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase przewodu
wodociggowego.

3/ Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy dokonaé¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej zrealizowanego przytgcza wodociggowego.

4/ Wykonane przytgcze wody wraz z dokumentacjg przytgcza wodociggowego,
inwentaryzacjg powykonawczg i oswiadczeniem wykonawcy zgtosi¢ do odbioru
technicznego w Referacie Gospodarki Komunalnej Dobrzyniewo Duze ul. Biatostocka
23.

Opracowata:
mgr inz. Beata Zieleniewska Gromada
Bt/51/98



