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A) OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA
1. Podstawa opracowania i materialy wyj$ciowe

* zalozenia konstrukcyjne obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

* projekt branzy architektoniczne;.

2. Uktad konstrukcyjny budynku

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej zaprojektowany zostat w technologii murowanej ze stropem Zelbetowym.
Dach o konstrukcji drewnianej. Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Posadowienie budynku bezposrednie na
tawach i stopach zelbetowych. Uktad konstrukcyjny budynku stanowi¢ beda $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne potaczone
w poziomie stropem Zelbetowym wylewanym na mokro. Podstawowe elementy nosne obiektu jak: nadproza, stupy i krokwie
obliczono jako wolnopodparte jedno i wieloprzestowe.

3. Wykaz norm i literatury oraz zatozenia projektowe

e PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

o PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem z uwzglednieniem zmian Az1 do te;
normy (z pazdziernika 2006r.),

o PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

o PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

o PN-B-03150:2000 "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie” z uwzglednieniem zmian Az1, Az2 i
Az3 do tej normy,

o PN-B-03264:2002 "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie."

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Przyjete strefy obcigzen
e obcigzenie $niegiem — |V strefa
e obcigzenie wiatrem — | strefa
o Il strefa przemarzania gruntu - minimalna gteboko$¢ przemarzania h = 1,20 m p.p.t.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie lokalnych odkrywek na gteboko$¢ ponizej projektowanego posadowienia faw fundamentowych oraz wywiadu
$rodowiskowego do obliczen przyjeto dopuszczalne naprezenia krawedziowe 6,.,,<150 kPa. Woda gruntowa wystepuje
ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw fundamentowych. Minimalna gteboko$¢ przemarzania na tym terenie
wynosi h = 1,20 m p.p.t. Grunt po wykonaniu wykopu powinien byé odebrany przez uprawnionego geologa.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykopow wystepowania w poziomie posadowienia

— gruntéw nasypowych,

— innych gruntéw nienosnych,

— gruntéw o sfabej nosnosci

nalezy niezwtocznie powiadomié projektanta, celem znalezienia wtasciwego sposobu posadowienia budynku.

6. Kategoria geotechniczna gruntu

Budynek mieszkalny zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach
gruntowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz.
463).



7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
7.1. Materiaty
- beton konstrukcyjny fundamentéw C20/25 (B25),
- beton konstrukcyjny kondygnacji nadziemnych C25/30 (B30),
- beton podktadowy C12/15 (B15),
- stal zbrojeniowa B500SP, St500S — (AllIN), S235J (A-l),
- bloczki betonowe gr. 24 cm z betonu C12/15 (B15),
- pustaki ceramiczne klasy 15,
- zaprawa cementowa z plastyfikatorami klasy M5,
- drewno konstrukcyjne kl. C24.
Nalezy stosowaé wylqcznie materialy budowlane dopuszczone odpowiednimi przepisami krajowymi do
stosowania w budownictwie.

7.2. Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie obu budynkow bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych na jednym

poziomie. tawy fundamentowe o wysokosci 40cm zaprojektowano jako Zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone
podtuznie pretami 4#12 (stal A-IlIN) oraz strzemionami stalg A-I (St3S). Pod fundamentami warstwa betonu podktadowego
C12/15 (B15) grub. 10cm.

Pod wszystkie schody i tarasy zewnetrzne stosowaé podwaliny betonowe o szerokosci min. 25cm i zagtebione min.
120cm ponizej projektowanego terenu.

Minimalna dolna otulina pretéw zbrojenia 5cm. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw, szczegdinie w
narozach stosujac zaktady min. 60cm oraz zbrojenie katowe.

W trakcie robét ziemnych i wykonywania taw nalezy skoordynowaé prace z projektem instalacji sanitarnych
wewnetrznych oraz przytaczy tak, aby wykonaé przejscia sanitarne w tawach i scianach fundamentowych. Uziomy wg
projektu elektrycznego.

7.3. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24cm z betonu kl. C12/15 (B15) na zaprawie
cementowej z plastyfikatorami marki ,5”. Kategoria produkcji elementéw murowych |, roboty murarskie wykona¢ w kategorii
B. Alternatywnie $ciany fundamentowe wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy min. C20/25 (B25). Sciane fundamentowg
zakonczy¢ wiencem zelbetowym wylewanym wg rysunkéw szczegdtowych.
Na tawach oraz wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowa, izolacje pionowe
wykonac wg przekrojow i opisow architektonicznych.

7.4. Plyta posadzki na gruncie

Plyte betonowg posadzek wewnetrznych jak i zewnetrznych na gruncie wykona¢ z betonu klasy C12/15. Plyte
posadzki zaleca sie zbroi¢ w Srodku grubosci siatkg zbrojeniowg ze stali A-IlIN, prety @6 w oczkach 20x20cm. Ptyte nalezy
oddylatowa¢ od $cian budynku za pomocg dwoch warstw papy asfaltowej. Ptyty posadzek nalezy uktadaé na podtozu
zwirowo-piaskowych o grubosci min. 30cm i wskazniku zageszczenia 1s=0,97. Wskaznik zageszczenia podtoza
podktadowego pod posadzke powinien by¢ sprawdzony przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Zaleca sie, aby gtadz cementowg poditdg uktadang na warstwie izolacyjnej zbroi€ przeciwskurczowo (np. zbrojenie
rozproszone).

7.5. Rdzenie i stupy zelbetowe

Rdzenie i stupy wykona¢ z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg klasy A-IlIN (np. B500SP) oraz A-l (St3S).

W miejscu tgczenia pretéw zagescié podwdjnie rozstaw strzemion, prety taczyé po wysokosci stupa/rdzenia na zaktad
min. 60cm. Ograniczy¢ do minimum ilos¢ przerw roboczych w betonowaniu stupéw/rdzeni. Zbrojenie rdzeni wpusci¢
optymalnie i zakotwi¢ w elementach konstrukcyjnych zelbetowych tj. nadprozach, podciggach, wiericach.

7.6. Sciany konstrukcyjne nadziemia
Sciany nadziemia zaprojektowano, jako wykonane z elementéw murowych (pustaki ceramiczne klasy 15) na
zaprawie cementowej z plastyfikatorami marki M5.

Nalezy zapewni¢ wiasciwe wigzanie pomigdzy Scianami konstrukcyjnymi, rdzeniami oraz $cianami dziatowymi za
pomoca np. strzepi. Sciany murowane konstrukcyjne i dziatowe zbroié na styku z rdzeniami zelbetowymi - dyblami 2 prety
@6 co 2 spoine, zalecane zbrojenie prefabrykowane typu Murfor RND dostosowane do szeroko$ci $ciany (opcjonalnie
zabetonowa¢ zamek za pomocq tzw. strzepi). Kategoria produkcji elementéw murowych |, roboty murarskie wykona¢ w
kategorii B.



7.7. Sciany nadziemia ostonowe i dziatowe

Wszelkie $ciany murowane, ostonowe i wewnetrzne nieno$ne, nalezy podmurowa¢ pod strop/nadproze z
zachowaniem szczeliny gr. 2cm dopiero po usunieciu wszystkich podpér montazowych. Szczeline nalezy wypetni¢
styropianem.

7.8. Nadproza, podciagi i nadciagi

Podciagi/nadciagi i nadproza zelbetowe wylewane z betonu klasy C25/30, zbrojone stalg klasy A-IlIN (np. B500SP)
oraz A-l (St3S). W miejscu oparcia podciggéw / nadprozy na Scianach murowanych zastosowa¢ poduszki betonowe
zbrojone siatkami z pretow @6 co 15cm, opcjonalnie z cegty petnej kI.15.

7.9. Stropy

Strop nad parterem zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne krzyzowo zbrojone grubosci 16¢m i 20cm. Strop z
betonu klasy C25/30 zbrojone stalg klasy A-IlIN (np. BS00SP) oraz A-l (St3S).

PrzejScia przez strop wentylacji grawitacyjnej oraz piondéw sanitarnych wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi
i zaszalowac przed wylaniem stropu.

Zaleca si¢ stosowanie zbrojenia podporowego z pretdw ze stali klasy A-llIN w postaci odginanych klamer
potaczonych razem z podciggami i wiencami.

7.10. Daszek
Daszek zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny wspornikowy zbrojony o zmiennej grubo$ci 14+16cm. Daszek z
betonu klasy C20/25 zbrojony stalg klasy A-llIN (np. B500SP) oraz A-I (St3S).

7.11. Wience

Przyjeto wierice Zelbetowe jako wykonane z betonu C20/25 — cze$¢ fundamentowa oraz C25/30 — cze$¢ nadziemna,
zbrojone A-IlIN (np. B500SP) oraz stalg A-l (St3S). Zbrojenie wiencéw z min. czterech pretdw o srednicy 12mm, strzemiona
0 $rednicy 6mm o podstawowym rozstawie co 25¢m.

Nalezy zachowa¢ ciggto$¢ pretow zbrojeniowych w wiercach taczac je na zaktad min. 60cm nie wiecej niz 2 prety w
jednym przekroju. W naroznikach oraz miejscu tgczenia wierncéw prostopadiych nalezy stosowaé zbrojenie katowe o dt.
ramienia 75cm.

7.12. Dach

Dach ptatwiowo-kleszczowy dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 30°. Elementy dachu - ptatwie o przekroju
16/24cm, oparte na stupkach drewnianych o przekroju 16/16¢cm w rozstawie ja na rzucie konstrukcyjnym. Krokwie o
przekroju 8/20cm w rozstawie co max 90cm, kleszcze dwugateziowe o przekroju 2x6/18cm, murtaty o przekroju 16/16¢cm
mocowane kotwami #16 do wienca kolankowego w rozstawie maksymalnie co 1,20m. Projektuje sie elementy wiezby z
drewna klasy min. C24 o wilgotno$ci do 12% (wg PN-B-03150).

Rozmieszczenie oraz wymiary elementéw wg przekrojow oraz rzutu wiezby dachowej proj. arch. Do potaczen
poszczegoinych elementow wiezby uzyC tacznikédw ocynkowanych systemowych np. firmy SIMPSON STRONG-TIE oraz
potaczen Srubowych. Wiatrownice potaci (nie pokazane w czesci rysunkowej) nalezy wykona¢ z elementdéw 4/10cm lub
krzyzowo z ptaskownika stalowego ocynkowanego, zgodnie ze sztukg budowlana.

Na styku elementéw drewnianych z murowanymi / wylewanymi zelbetowymi zapewni¢ odpowiednig izolacje
przeciwwilgociowg (papa lub folia PE). Zabezpieczenie elementdw drewnianych wykonaC poprzez zaimpregnowanie
preparatami owado- i grzybobéjczymi np. SOLTOX, INTOX S oraz ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS,
FIRESTOP.

Przed przystapieniem do wyznaczania i wykonania poszczeqdinych elementéw wiezby dachowej nalezy doktadnie
sprawdzi¢ poprzeczne i podfuzne wymiary budynku w_poziomie oparcia dachu. Po wyznaczeniu i wykonaniu wyciec i
elementdw potaczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby dachowej, nalezy wykonac prébny montaz w celu
sprawdzenia prawidtowosci wymiaréw i doktadno$ci potaczen.

7.13. Elementy wykonczeniowe
Elementy wykoriczeniowe wg. projektu architektury.

8. Uwagi koricowe

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych” Instytutu Techniki Budowlanej. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statg kontrolg osoby uprawnionej.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny spetnia¢ kryteria techniczne PN ,aprobat
technicznych wyrobu lub certyfikatu wyrobu na znak bezpieczenstwa”.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm, zasad sztuki budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz instrukciji producentéw dotyczacych zastosowanych materiatow.



Wszelkie odstepstwa od projektu konsultowacé i uzgadniac z projektantem.

Pozostate uwagi

- wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z elementami stalowymi lub Zelbetowymi zabezpieczy¢ papq
asfaltowa,

- beton zageszczony przy pomocy wibratordw pograzanych,

- w tawach fundamentowych oraz wieficach zachowa¢ ciagto$¢ zbrojenia w narozach poprzez wykonanie zbrojenia
katowego o zakfadzie zgodnym z PN.

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a w szczegdlnosci bezpiecznego pochylenia skarp,
sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego,

- wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalewaniem i przemarzaniem,

- fundamenty nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed podmakaniem i przemarzaniem.

Opracowat:

mgr inz. RAFAL KONRAD WOJCIK

upr. nr: PDL/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

B) OBLICZENIA STATYCZNE - WYBRANE GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1. OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU
DANE
Szkic uktadu poprzecznego
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Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 15,60 m
Rozstaw podpér w swietle murtat I = 13,19 m
Rozstaw osiowy ptatwi g, = 4,80 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Ptatew posrednia ztozona z siedmiu odcinkow:
- odcinek A - B o rozpietoscil = 1,13 m
lewy koniec odcinka niepodparty (wspornik)
prawy koniec odcinka oparty na murze




- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,90 m

lewy koniec odcinka oparty na murze

prawy koniec odcinka podparty stupem, bez skfadania
- odcinek C - D o rozpietosci | = 3,52 m

lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania

prawy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
- odcinek D - E o rozpietosci | = 3,52 m

lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania

prawy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
- odcinek E - F o rozpietosci | = 3,52 m

lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania

prawy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania
- odcinek F - G o rozpietosci | =2,90 m

lewy koniec odcinka podparty stupem, bez sktadania

prawy koniec odcinka oparty na murze
- odcinek G - H o rozpietosci 1| = 1,13 m

lewy koniec odcinka oparty na murze

prawy koniec odcinka niepodparty (wspornik)
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hg =2,67 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty |, = 1,13 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/20cm (bez zaciosu na podporach) z drewna C24

- ptatew 16/24 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 96 cm z drewna C24
- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,400 kN/m?, o = 0,480 kN/m”
- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci 30,0
st.):
- na pofaci lewej Sy = 1,920 kN/m?, So = 2,880 kN/m?
- na pofaci prawej Skp = 1,280 kN/m?, Sop = 1,920 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =8,2 m):

- na potaci nawietrznej pwi =-0,221 kN/m?, Po1 = -0,332 KN/m?

- na potaci nawietrznej Pw i = 0,123 kN/m?, Porn = 0,184 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pip = -0,197 kN/m?,  p,p = -0,295 kN/m?
- ocieplenie na catej dlugosci krokwi Ok = 0,400 kN/m?, Ook = 0,480 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy F«=1,0 kN, F,=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyZznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentdw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:




Obwiednia momentéw w ukfadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [KNm]

2,67
2,67

. § 18,62 § .
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— oy = 24 MPa, fo = 14 MPa, f o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eq mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 8/20 cm (bez zaciosu na podporach)

Smukitosé

Ay =85,5 < 150

A, =21,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnosc)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnosé)

M, = 5,09 kNm, N = 10,12 kN
frya = 14,77 MPa, fo0a = 12,92 MPa
Omyd = 9,54 MPa, 04 = 0,63 MPa
Key = 0,412

c7c,0,d/(kc,y'fc,0,d) + c7m,y,d/fm,y,d =0,765 < 1

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + c7m,y,d/fm,y,d =0455 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr-wariant I|
My =-5,97 kNm, N = 6,24 kN

fny.a = 14,77 MPa, feoaq = 12,92 MPa

Omyd = 11,20 MPa, 6c04 = 0,39 MPa

(0004/fe0.0)” + Omyalfmya = 0,759 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 17,16 mm < Upesin = 1/ 200 = 4936/ 200 = 24,68 mm  (69,5%)

Platew 16/24 cm

Smuktos¢

Ay =13,0 < 150

A, =19,56 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 19,23 KN/m Oy.max = 0,36 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek C - D)
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie
My =-20,43 KNm, M, =-0,34 KNm

fmy.a = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa

Omyd = 13,30 MPa, Omzd = 0,33 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,916 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,653 <1

Maksymalne ugiecie (odcinek C - D)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 5,18 mm < Unet fin = /200 =17,60 mm (29,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Uin = 1,93 MM < Upgsin =2°1/200=11,30 mm  (17,1%)




Stup 16/16 cm

Smuktos$¢ (stup C)

Ay =-57,8 < 150

A, =57,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup D)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N = 68,67 kN
fooq = 12,92 MPa

Gmy.d = 0,00 MPa, Gc04 = 2,68 MPa
ke, = 0,746

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,043 < 1
Scod(Kez feod) + cTm,y,d/fm,y,d =0,278 < 1

Kleszcze 2x 6/18 cm o przes$wicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 96 cm

Smuktos¢

Ay =92,4 < 150

A, =129,3 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
M, = 1,67 kNm

fmy.a = 20,31 MPa

Omyd = 2,58 MPa

Gm,y,d/fm,y,d = 0,127 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
Usin = 5,03 MM < Upetsin =1/ 200 = 4800/ 200 = 24,00 mm

Murtata 16/16 cm

Czes$¢ murtaty lezgca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 12,61 KN/m Oy.max = 1,49 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,36 KNm

fnza = 16,62 MPa

omzd = 0,53 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,032 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 12,61 KN/m, Oy.max = 1,49 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

(21,0%)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

M, = 7,43 kNm, M, =-0,53 KNm
fmy.a = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
Gmy.d = 10,88 MPa, Om.zd = 0,77 MPa
km=0,7

cYm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,773 < 1
km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,568 < 1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 4,60 MM < Upgsin = 2:1/200 = 2-1125/ 200 = 11,25 mm  (40,9%)

2. OBLICZENIA STROPU

Dane plyt

Symbol Grubos¢ Pole powierzchni Poziom pt. Srodk. Materiat
1 160mm 115,82m2 -0,08m B30

2 200mm 96, 71m2 -0,10m B30




Model konstrukcyjny




Ptyty - momenty zginajace My [kNm/m] (obc. obliczeniowe)

Wymiarowanie - Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb]

[ I wiece)]
9

[szt/mb]




Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb]

[szt/mb]

[szt/mb]




Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb]

[szt/mb]

Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci
Ptyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne)

T
N

|

|

|

S
Lo




Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej [mm] - (obc. charakterystyczne)

—

[ICRE

||

Plyty - SGU - rozwartos$ci rys na pow. gérnej [mm] - (obc. charakterystyczne)

N

LT

3. OBLICZENIA PODCIAGOW | NADPROiY
3.1. OBLICZENIA NADCIAGU PZ-1.2
SZKIC BELKI

An
L25 , 420
a K

p25 y
1

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, = 25,0 cm




Wysokos¢ przekroju  h =36,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obciaZenia Obc.char. " kd Obc.obl. Zasieg |m]
1. od dachu wg SPECBUDa 11,94/0,9/1,35 9,83 1,35 -- 13,27 oata belka
[9,830kN/m]
2. od wienca 25kN/m3*0,25*0,25 1,56 1,10 - 1,72 oata pelka
[1,560kN/m]
3. od $ciany kolankowej 4,16kN/m2*0,50m 2,08 1,13 - 2,35 cata belka
[2,080kN/m]
4. od stropu nad parterem wg PL-WINa 9,70 1,20 -- 11,64 cata belka
[9,700kN/m]
5. Ciezar wiasny belki 2,25 1,10 - 2,48 oata belka
[0,25m-0,36m-25,0kN/m3]
¥ 2542 1,24 31,45
Schemat statyczny belki
2 2
AN AN
A B
L 4,45 L

i i

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.,4 = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =299

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych g = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1lIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretéw =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Cnom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:

77,85

69,98
69,98



Sity poprzeczne [kN]:

69,98 66,05
AN
A B
-66,05 .69,98
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B

18,74

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 77,85 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne A, = 6,47 cm®. Przyjeto 4916 0 As = 8,04 cm® (p = 1,01%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 77,85 KNm < Mgq = 94,06 KNm  (82,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 66,05 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 230 mm na odcinku 69,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w Srodku rozpietosci przesta Nr 2
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = 66,05 KN < Vg3 = 105,41 kN  (62,7%) Nr 1
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 62,92 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msgy = 62,92 KNm

Nr 3

25
Szeroko$¢é rys prostopadtych:  w, = 0,203 mm < W, =0,3mm  (67,7%) e

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 18,74 mm < a;m, = 4450/200 = 22,25 mm  (84,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 53,38 kKN
Szerokosé rys ukosnych:  w, =0,219 mm < w;, =0,3mm  (73,0%)
SZKIC ZBROJENIA

il
2912

36

An 4916 | B
1l
I 18 x 23 =414 L
, 25 420 L, 25
4

Nr3 2412 =465
465

63,0
Nr2 1416 1=294

294

Nrl 3¢16 1=465
465

g s
Nr4 1948 |I=111

20



3.2. OBLICZENIA NADPROZA NZ-1.2
SZKIC BELKI

An
p25 400
1 1

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

Vi

p25
A

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. od dachu wg SPECBUDa 11,94/0,9/1,35
[9,830kN/m]

2. od wienca 25kN/m3*0,25*0,25
[1,560kN/m]

3. od sciany kolankowej 4,16kN/m2*0,50m
[2,080kN/m]

4. od stropu nad parterem wg PL-WINa
[23,300kN/m]

5. Ciezar wiasny belki
[0,25m-0,40m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

48,0

9,83

1,56

2,08
23,30

2,50

1,35
1,10
1,13
1,20

1,10

13,27
1,72
2,35

27,96

2,75

cafa belka

cata belka

przesto A-B

przesto A-B

cata belka

39,27

1,22

48,05

AN
A

| 425

D

d

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fq = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p=25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspoditczynnik petzania (obliczono) b =2,76
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

dg =12 mm
¢0g =16 mm

Klasa stali A-l (St3S-b) — fy = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fy = 265 MPa

Srednica strzemion ds =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretow =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.

cot0=2,00

48,05



Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [KNm]:

N 7N
A B
] 3
3 108,48 =
o o
— —

Sity poprzeczne [kN]:

102,10 96,09
paN
A B
-96,09 .102,10
Ugiecia [mm]:
AN JaN
A B

13,49

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 108,48 KNm

Przyjeto indywidualnie gérg 4412 o Ag, = 4,52 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As; = 10,05 cm? (p=1,11%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 108,48 KNm < Mgq = 136,80 KNm
(79,3%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)96,09 kN Nr 1
Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 160 mm na odcinku 80,0 cm przy

podporach

oraz co 250 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)96,09 KN < Vggs = 96,46 KN (99,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 88,66 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 88,66 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w,=0,192 mm < w;, =0,3mm  (63,9%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 13,49 mm < a;m = 4250/200 = 21,25 mm (63,5%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg r = 78,54 kKN NI3 2x21¢6 1=102
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wy =0,152 mm < w;, =0,3mm (50,5%) 1

SZKIC ZBROJENIA

il
4412
o
<
2N 5916 ¥ B
1l
, 5x16=80 10 x 24 = 240 , 5x16=80
L 25 ! 400 § 25
4 K A 4

Nr2 4¢12 1=445
445




Nrl 5416 |=445

445

3.3. OBLICZENIA NADPROZA NZ-1.3
SZKIC BELKI

A B
25, 522 25,
E— 4

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =52,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIA2ENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS ObCiazenia Obc.char. 'Yf kd Obc.obl.

Zasigg [m]

1. od stropu nad parterem wg PL-WINa 28,40 1,21 -- 34,36
[28,400kN/m]

2. od dachu wg zestawienia 4,51 1,43 -- 6,45
3,01kN/m2*1,50m [4,510kN/m]

3. od $ciany szczytowej wg zestawienia 6,24 1,13 - 7,05
4,16kN/m2*1,50m [6,240kN/m]

4. od nadproza NZ-2.1 26,84kN/5,0m 5,37 1,23 -- 6,61

[5,370kN/m]

od ptatwi 35,5kN/5,0m [7,100kN/m] 7,10 1,35 - 9,59

Ciezar wtasny belki 3,25 1,10 -- 3,58

[0,25m-0,52m-25,0kN/m3]

o u

Schemat statyczny belki

67,63
67,63

54,13
54,13

AN 1
A B

L 5,47 |

d d

D

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fq = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) b =297

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1lIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych g = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3SY-b) — f, =240 MPa, f,4 = 210 MPa, fy = 320 MPa
Srednica strzemion ds =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500W)

Srednica pretéw =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia Cnom = 25 mm

cafa belka

przesto A-B od
pocz. do 3,00
przesto A-B od
pocz. do 3,00
cata belka

cata belka

cata belka



ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kNm]:
N

N
A B
© ()]
= 234,72 g
@ ©
~ —
Sity poprzeczne [kN]:
178,18 169,72
N
A B
-153,32  -160,09
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B
24,00

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 234,72 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ag; = 13,96 cm?. Przyjeto 7¢16 0 As = 14,07 cm? (p = 1,20%)
Warunek nosnoséci na zginanie: Mgy = 234,72 KNm < Mgq = 236,32 KNm  (99,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 169,72 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 110 mm na odcinku 132,0 cm przy podporach
oraz co 250 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=169,72 KN < Vgg3 = 186,94 kN (90,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 190,71 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 190,71 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,233 mm < wj, =0,3mm  (77,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 24,00 mm < a;y, = 5470/200 = 27,35 mm Nr4 2x36¢6 1=126
(87,7%) 1

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 137,80 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wy, = 0,142 mm < w;, =0,3mm  (47,4%)

SZKIC ZBROJENIA

0
3912
[9V]
n
ZIN 7¢|16 ¢ B
1
L 12 x 11 = 132 L 11 x 23 = 253 L 12 x 11 = 132 L
L25 L ! 522 ! 125,
7 ] K 1

Nr3 3¢12 =567
567




P

Nr2 2416 1=464

464
Nrl 5416 |=567

4. OBLICZENIA FUNDAMENTOW

4.1. OBLICZENIA LAWY FUNDAMENTOWEJ

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna

B=0,90m

H=0,40m

B;=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:

D=1,00m

OPIS PODLOZA

Naprezenie dopuszczalne dla podfoza

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Dpmin=1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

567

Gaop [KPa] = 150,0 kPa

H=0,40

2

v
¥
V=0,36 m3/mb

N | typ obc.
r

N [KN/m]

Te [kN/m]

Mg [kKNm/m]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1 [ diugotrwate

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy:

20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4=13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy

Zbrojenie:

p = 24,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm
Wspétczynniki obcigzenia:

Yf,min = 01901 ’Yf,max = 1,20

Yf,min = 01901 ’Yf,max = 1,10

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B

Maksymalny rozstaw pretéw

Otulenie:

og = 12 mm
¢, =20,0cm

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu c,om = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspodtczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robo6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Crompb = 25 mm

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qg = 372,5 KN/mb
N, =133, 9 kN/mb < m-Q; =0,81-372,5 kN/mb = 301,7 kN/mb
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$é w poziomie: posadowienia fundamentu

(44,4%)



Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 64,9 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Q =0,72:64,9 kN/mb = 46,7 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne oo = 148,7 kPa

Omax = 148,7 kPa < o4op = 150,0 kPa  (99,2%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg » = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mg, = 58,41 KNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-58,4 kNm/mb = 42,1 KkNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,24 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,28 cm

§=0,28cm < Sy =1,00cm (27,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia: y y
Decyduje: kombinacja nr 1 'Ir r'lr T r
| |
| |

Zbrojenie potrzebne A; = 0,75 cm?mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 25,0 cm o0 A; = 4,52

=0,40

cm?/mb

H

4.2. OBLICZENIA STOPY FUNDAMENTOWEJ ! SR
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=120m L=120m H=0,40m

Bs=0,25m Ls=0,45m eg=0,00m e, =0,00m

0,38

S

0,45
=120 "

| |
+
| — |

¥
7

0,38

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m * %
Brak wody gruntowej w zasypce 047,025, 047
"B=1,20
OPIS PODLOZA V=058m3
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza o4 [kPa] = 200,0 kPa

IN

K
S )

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNm] Ty [kN] Mc [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | dlugotrwate 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yfmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B b =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L o, =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpoy, = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Chomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81



- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na no$nosé podtoza: g = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 1047,3 kN

N, =249,3kN < m-Qu=0,81-1047,3 kN = 848,3 kN (29,4%)
Nos$nos¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qs = 96,9 kN

T,=0,0kN < m-Qs=0,72-96,9 kN = 69,8 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne omax = 173,1 kPa

Omax = 173,1 kPa < o4op = 200,0 kPa (86,6%)
Statecznos¢ fundamentu na obraét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mg 2.3 = 145,07 kNm

Mo = 0,00 kNm < m-M,=0,72-145,1 kNm = 104,4 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,25 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,28 cm

§=0,28cm < Sy =1,00 cm (28,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,16 m?
Sita przebijajaca Nsq = (9+qQ)max'A = 28,2 kN
Nos$nos¢ na przebicie Ngy = 266,3 kN
Nsg = 28,2 kN < Ngq=266,3 kN (10,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacjanr 1
Zbrojenie potrzebne A; = 2,14 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkéw 23a, 23b normy Ag min = 5,27 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow ¢12 mm o As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacjanr 1
Zbrojenie potrzebne As = 1,59 cm?
Zbrojenie minimalne z warunkéw 23a, 23b normy Ag min = 5,27 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretow ¢12 mm o As = 7,92 cm?

Obliczenia statyczne pozostatych elementéw konstrukcyjnych dostepne sg w wersji elektronicznej w
biurze projektowym.

Opracowat:

mgr inz. RAFAL KONRAD WOJCIK

upr. nr: PDL/0002/POOK/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;



