
Uwaga
1. Transformator 230V/24V AC zasilający system przyzywowy
     zamontować w puszcze p/t.
2. Buczek z lampką montować nad drzwiami wejściowymi.
3. Do połączeń elementów systemu przyzywowego
    zastosować przewód YTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
4. Linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm
    od powierzchni posadzki
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SCHEMAT ZASILANIA
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- obudowa podtynkowa
- min. IP40
- II kl. ochronności
- zamykana na klucz
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S oraz
wyłącznik różnicowo prądowy

UWAGA
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca
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SCHEMAT SYSTEMU
PRZYZYWOWEGO
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- złącza wolnostojące
- meteriał: estrodur
- min. IP44
- I kl. ochronności
- z drzwiami i zamkiem
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- obudowa natynkowa
- IP55
- II kl. ochronności
- zamykana na klucz

RK
Pi=3,00kW

kj=0,700
Ps=2,10kW

Rezerwa miesca na aparaty zasilające
urządzenia kotłowni
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UWAGA:
- połączenia wyrównawcze są wykonane między GSW, a tablicami rozdzielczymi oraz lokalnymi szynami

wyrównawczymi LSW przewodem LgYżo 16mm²,
- połączeniami wyrównawczymi należy objąć m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych,  metalowe obudowy

wentylacji, urządzenia technologiczne, kamery itp.,
- połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo 6mm² i połączyć z szynami wyrównawczymi budynku,
- przewody wyrównawcze należy prowadzić na drabinach i korytach kablowych.


