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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

UWAGA: Rysunku nie nalezy skalowa€, wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na miejscu. Wszystkie wymiary poziome i wysokosci
nalezy potwierdzic na poczgtku prac budowlanych. W przypadku
rozbieznosci, nalezy skontaktowaé si¢ z Inwestorem i projektantem

t-... tawy fund. h=40cm, beton C20/25, stal A-IIN, A-I, szerokos¢ i zbrojenie wq rzutu i przekroi POZIOM "0" BUDYNKU: 10.00=137.60
tK—... tawa kominowa, beton C20/25, stal A-IIN, A-I, zbrojenie podfuzne jak w fawach L—..., zbroi¢ POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW:
| | | | dofem siatkq z pretow #12cotScm w obu kierunkach. Wymiary wg rzutu, h=40cm p.p.f. stafy. -1,35=136,25
\ \ \ \ tB-... tawy belki pod otworami na parterze h=40cm, beton €20/25, stal A-IIN, A-I, szerokos¢
| | | | i zbrojenie wg rzutu i przekroi bt B25 (C20/05
SF-... stopy fund., beton €20/25, stal A-IIN, A-I, wymiary wg rzutu h=40cm, zbroi¢ dofem siatkq gdir’}bdow B1(5 042 15
| \ 1655 \ ) z pretow #12co15cm w obu kierunkach P o (ng)oogp))
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UWAGI:
| | | | Na rzucie podano poziom posadowienia dofu fawy fundamentowe]
N ‘ t-1 ‘ ‘ | PB-1 UWAGA: RZEDNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PODANE NA RZUCIE SPRAWDZIC Z RZUTAMI | PRZEKROJAMI CZ. ARCHITEKTONICZNEJ
i = 2 = i a9 RZUTY WYKONAWCZE SA NADRZEDNE DLA RZUTOW Z PROJEKTU BUDOWLANEGO
-~ — —|— 4+ = — — W00 - — — — - — — — WBI{04) F— — — — — - - - — - = S W60 —Fg8 — — — — — — — — — D] 1 — - 1. Zbrojinie i georl?et‘rio faw fundamentowych t—... wg przekrojow. SF—.. stopy fund. h=40cm, beton C20/25, stal A-IIN, A-l. Wymiary i zbrojenie wgq
‘ ) 3 ‘ ) ‘ BB \ < rzutéw i przekroi
= k-1 k-1 2. W narozach faw wykona¢ zbrojenie kqtowe 2x75cm i potqezy¢ ze wszystkimi pretami na zaktad w celu zachowania ciggfosci zbrojenia podfuznego fawy
o undamentowej. Prety zbrojenia podfuznego fgczyé na zaktad min. 60cm i maksymalnie 2 prety w jednym przekroju. Zachowat cigglosc pretow.
| 13 | | | fundamentowej. Prety zbrojenia podfuznego fqczy klad min. 60cm i maksymalnie 2 prety w jednym przekroju. Zachowaé cigglosé pret
| % | | | 3. Zbrojenie podiuzne w nieobcigzone]j fawie—belce tB-... zakotwié w sqsiednich fawach/stopach na dfugosé minimum 120cm.
< | EK-1 | | | 4. Na podstawie lokalnych odkrywek na gfebokost ponizej projektowanego posadowienia faw fundamentowych oraz wywiadu $rodowiskowego do obliczef
R L 156 4 /0 4 149 L przyjeto dopuszczalne naprezenia krawedziowe max<150 kPa. Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia taw
g, | g, L fundamentowych. Minimalna gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,20 m p.p.t.
— @" | ?" $ 5. Przed przystqpieniem do prac ziemnych konieczne jest trwafe (obnizenie) odwodnienie z wéd powierzchniowych i przypowierzchniowych. Grunt po
Lo - | wykonaniu wykopu powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa. W przypadku napotkania gruntdw nienosnych lub sfabonodnych np. nasypowych,
= L \ L | lin plast h nalez iadomi¢ projektanta. Nie dopusci€¢ do zalania wyk
~ - - L glin plastycznych nalezy powiadomi¢ projektanta. Nie dopusci¢ do zalania wykopu.
¥ (W_IQ \ C? ~+ 6. kawy, ktdre wzgledem istniejqcego terenu nie majq min. gfebokosci posadowienia z racji przemarzania glebokosci (—1,20m) nalezy przed zimq obsypaé
D do poziomu rzednych projektowanych.
PB-1 % | % % E 7. Z faw fundamentowych i stép fundamentowych wypusci¢ do rdzeni Zelbetowych startery wg rysunku szczegdfowego i fgczyé na zakfad min. 60cm z
S | \ \ \ N \ ~ pretami zbrojenia rdzeni zelbetowych. W miejscu 1qczenia stosowat podwéjne zageszczenie strzemion w rdzeniach (#6co9cm)
| | | ~ | = 8. Pod wszystkie schody i tarasy zewnetrzne stosowaé podwaliny betonowe (PB—1) o szerokosci min. 25cm i zagfebione min. 120cm ponizej
250 1005 60 375 80 380 90 650 60 «© projektowanego terenu. W przypadku posadawiania na gruncie nasypowym nalezy zaggsci¢ grunt pod fundament do wskaznika zaggszczenia Js>=0,97.
— | \ \ E 9. Podkfad betonowy wykona¢ z betonu B15 (C12/15) gr.10cm.
nla g 33{”0 4 { 10 43 + 45 BJTLO 10. Rysunki rozpatrywaé fgcznie z czesciq architektoniczng (rzutami i przekrojami)
o ‘ | ‘ | 11. W fundamentach osadzi¢ prety dla instalacji uziemiajqcej wg projektu elektrycznego.
12. Przed wykonaniem fundamentow utozy¢ ciggi kanalizacyjne.
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