Zestawy wodomierzowe EWE PN 10, 90°C

Zestawy wodomierzowe EWE 31296../31295.. (wieszak zestawu wodomierzowego
wykonany ze stali i malowany proszkowo) i 37296../37295.. (wieszak zestawu
wodomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej), PN 10, 90°C, z zaworem sko$nym wg
normy DIN 3502 oraz z zaworem sko$nym-zwrotnym z funkgcjg zaworu
antyskazeniowego
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Legenda:

d4 — gwint wewnetrzny

d2 — gwint wewnetrzny

SW — rozmiar nakretki

d3 — gwint wewnetrzny nakretki

l4 — diugos¢ zestawu

I> — dtugo$é wbudowania wodomierza
t — odlegtos¢ od Sciany

Modele 31296../37296.. — poziomy montaz wodomierza
Qn d d SW d; Iz t waga numer

m%h mm mm mm mm g katalogowy
459 190 95-145 2700 wwmmm\_w\mmmooﬂw

projekt .
architekt Joanna Muszynska
15 - 197 Bialystok; ul. Puchalskiego 64/1

5 | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ]
m 2 NIEZBEDNYI URZADZENIANT BuDOWLANYM, | §
LENCE, gm. DOBRZYNIEWO DUZE dz. nr ewid. 1061,
£ | jednostka ewid. DOBRZYNIEWO DUZE, £] 05.10.2020 r.
£ | obreb ewid. 0011 LENCE; H
® 2
. a =
£ H £ .
H 5 _ § _v.x ] 1:20

ZESPOL AUTORSKI

branza projektant nr uprawnien podpis

" mgr inz.
sanitama [ peata Bi-51/98

Zieleniewska-Gromada




