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stn. schody terenowe

fawka stadionowa

30 miejscowa

reprofilacja

skarp ziemnych

pitkochwyt 6,0x15,0 m
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Boisko "2" do pitki siatkowe;j.
Nawierzchnia poliuretanowa.
Kolor ptyty - niebieski

kolor linii - biaty

Zakres robét wykonanych:
- rozbiodrka istn. nawierzchni
- korytowanie,
- drenaz,
- obrzeza na tawie betonowej,
- podbudowa z kruszywa kamiennego,
- montaz stupéw pitkochwytow
- schody S6, S7

Zakres rob6t do wykonania wg kolejnosci:

rozbioérka istn. podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z warstwg piasku i geowtdkning,
identyfikacja miejsc i usuniecie warstwy podtoza zanieczyszczonego humusem oraz glin
uplastycznionych,

wyprofilowanie w tych miejscach podtoza z nadaniem 2% spadkéw w kierunku drenazu
oraz utozenie nowej geowtdkniny separacyjnej (igtowana o ciezarze powyzej 150g/m2),
wbudowanie w migjsce usunietej warstwy podtoza kruszywa kamiennego 0-31,5 mm

z zageszczeniem,

odtworzenie kolejnych warstw rozebranej podbudowy z uprzednim utozeniem na cato$ci nowej
geowtdkniny separacyjnej (igtowana o ciezarze powyzej 150g/m2),,

wykonanie nawierzchni syntetycznej z osadzeniem osprzetu i malowaniem pasoéw,
montaz siatek i stezen pitkochwytéw

wykonanie nawierzchni z ptyt EPDM 50x50cm i montaz 30 siedzisk stadionowych

montaz balustrad schodowych S6 oraz S7




