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ptyty EPDM o wym 50x50cm i
tawka stadionowa Boisko wielofunkcyjne "1" do pitki recznej, kosza, tenisa i pitki noznej.
60 miejscowa Nawierzchnia poliuretanowa - kolor ciemnozielony. PROJEKT WYKONAWCZY
Linie boiska do tenisa - kolor czarny
Zakres rob6t do wykonania wg kolejnosci Linie boiska do kosza - kolor czerwony i s i . .
- rozbiérka istn. podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z warstwa piasku i geowtokning Linie boiska do pitki recznej - kolor biaty Inwestycja Przebudowa obiektow sportowych w Zespole Szkot w Pisarzowicach
- wymiana uszkodzonych (obsunigtych) obrzezy na odcinku ok.12,0m od strony hali Linie boiska do pitki noznej - kolor biaty
Zakres robot wykonanych - identyfikacja miejsc i usuniecie warstwy podtoza zanieczyszczonego humusem oraz glin uplastycznionych, Gmina Kamienna Goéra
B rozbiérkayistn n);wwerzchm - wyprofilowanie w tych miejscach podtoza z nadaniem 2% spadkéw w kierunku drenazu Inwestor Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Gora
R Korytowanie : oraz utozenie nowej geowtékniny separacyjnej (igtowana o cigezarze powyzej 150g9/m2) !
R dre);az ! - wbudowanie w miejsce usunietej warstwy podtoza kruszywa kamiennego 0-31,5 mm z zageszczeniem . . . . . .
R obrzeza na lawie betonowe - odtworzenie kolejnych warstw rozebranej podbudowy z uprzednim utozeniem na cato$ci nowej Adres inwestycji Pisarzowice dz. nr 1150, obreb Pisarzowice
R podbudowa z kruszywa kar#\ennego geowtdkniny separacyjnej (igltowana o cigzarze powyzej 150g/m2),, Projektant e . .
- montaz stupdw pitkochwytow ’ - wykonanie nawierzchni syntetycznej z osadzeniem osprzetu i malowaniem pasow, mgr inz. Wiodzimierz Wilk upr.557/01/DUW RYS. nr 2W
powp 4 - montaz siatek i stezen pitkochwytéw
- wykonanie nawierzchni z ptyt EPDM 50x50cm i montaz 60 siedzisk stadionowych SKALA
- budowa schodéw S1 z balustradg 1:150
- budowa odcinka ogrodzenia z paneli 2D
Nazwa rysunku | Boisko wielofunkcyjne "1" do pitki recznej, kosza, |utyDzzgg;t .
tenisa i pitki noznej. '




