RZUT SKOCZNI DO SKOKU W DAL
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\ Belka do odbicia o wym. 122x20x10cm

Obrzeze betonowe 8x29 cm
z eleatyczng naktadka w
kolorze czerwono-bragzowym

Obrzeze betonowe
8x30cm zalane
poliuretanem

\ Dot odwadniajacy

poliuretanowa w Kolorze biatym

Linie malowane farbg

Obrzeze betonowe V

8x30cm z nawierzchnig
poliuretanowg
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Rozbieg o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwono-bragzowym

wypetniony zwirem
=

PRZEKROJ B-B
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2-3mm - warstwa goérna natryskowa z granulatu
EPDM z klejem poliuretanowym
10mm - warstwa dolna z granulatu gumowego
zlepionego lepiszczem SBR
35mm - warstwa stabilizujgca ET
5mm - miat kamienny 0-4 mm
10cm - podbudowa ttuczniowa 4-31,5mm
15cm - podbudowa ttuczniowa 31,5-63mm
7-12cm - piasek
- geowtdknina
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tawa betonowa z oporem

tawa betonowa z oporem
28x10cm + opor 10x15¢cm

Geowloknina filtracyjna
utozona na dnie

28x10cm + opor 10x15¢cm

Dot odwadniajacy wypetniony
zwirem frakcji otoczakowej
20-40mm

drenaz PVC 80 mm
z wigczeniem do R

istniejgcego systemu
drenarskiego -
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PRZEKROJ A-A
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Obrzeze betonowe 8x29 cm ) )
z eleatyczng naktadkg w Zeskocznia wypetniona
kolorze czerwono-bragzowym / piaskiem ptukanym
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Geowtoknina filtracyjna
utozona na dnie zeskoczni

tawa betonowa z oporem
28x10cm + opor 10x15cm

Zakres rob6t wykonanych:
- rozbiorka istn. nawierzchni
- korytowanie,
- drenaz,
- obrzeza na tawie betonowej,
- podbudowa z kruszywa kamiennego,

Zakres robot do wykonania:

wymiana 10 cm gornej warstwy podbudowy z uzupetnieniem,
miatowaniem i zageszczeniem

wykonanie nawierzchni poliuretanowej rozbiegu z malowaniem
linii

wymiana piasku w zeskoczni

tawa betonowa z oporem
28x10cm + op6ér 10x15cm

Dot odwadniajacy wypetniony
zwirem frakcji otoczakowej

16-31,5mm

drenaz PVC 80 mm

z wigczeniem do

istniejgcego systemu

drenarskiego
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