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Przedmiar robot

Przebudowa obiektow sportowych przy Zespole Szkét w Pisarzowicach

Boiska sportowe

Wymiana gruntu ponizej geowtékniny. Ceny jednostkowe.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys Przebudowa obiektow sportowych przy Zespole Szkét w Pisarzowicach
1 Element Roboty nawierzchniowe - boiska "1" oraz "2" Wymiang gruntu na gtebokos¢ do 0,15 m
ponizej istn. geowtokniny. SST. 00.00; SST. 01A.00; SST. 00.00; SST. 02.00; SST. 03.00;
SST. 04.00; SST. 05.00; SST. 08.00
ROZLICZENIE POWYKONAWCZE
1.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm - (gr 15 cm)- korytowanie ponize;j istniejgcej geowldkniny m2 1
1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 -1
1.3 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55
kw
Obliczenie:
obj. korytowania 15,0cm podioza ponizej :0,15
istn. geowtokniny e 0150000
RAZEM:! 0,150000/m3 0,150
1.4 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 0,15/ 10
1.5 |KNR 911/202/1 _|Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana sposobem recznym
| 1,000000
RAZEM:! 1,000000|m2 1,000
1.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - materiat nowy |m2 1
Element Roboty nawierzchniowe - boiska "1" oraz "2" Dodatkowa wymiana gruntu na gtebokosci
0,15 do 0,50m ponizej istn. geowltékniny.
ROZLICZENIE POWYKONAWCZE
2.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm m2 1
2.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gteboko$ci m2 1 3
2.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 1
2.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 1 20
2.5 |KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55
kw
Obliczenie:
obj. korytowania 15,0cm do 50 cm
podioza ponizej istn. geowokniny e 0,350000
RAZEM:: 0,350000/m3 0,350
2.6 |KNR 401/108/8 \Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 0,35 10




