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1  OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 Przedmiot opracowania

Inwestor: Gmina Kamienna Goéra, Al. Wojska Polskiego nr 10, 58-400 Kamienna Géra
Adres inwestycji: Pisarzowice, dziatka wg ewidencji gruntdw 1150, obreb Pisarzowice
Jednostka projektowa: U.O. ,WILBUD”, ul. Benedyktynska 25, 58-405 Krzeszéw

Studium: Projekt wykonawczy — podstawa do wykonania robét budowlanych (zamierzenia budowlanego)

Przedmiot opracowania to etap Il zamierzenia w zakresie przebudowy obiektéw sportowych przy Zespole Szkét w Pisarzowicach,
obejmujacy zakonczenie rob6t budowlano-montazowych rozpoczetych w 2021 r., a nastepnie przerwanych w 2022 r., z
powodu odstapienia przez Inwestora od umowy z Wykonawca o wykonanie rob6t budowlanych.
W niniejszym projekcie wykonawczym (PW):

a) dokonano inwentaryzacji robét wykonanych oraz terenu przerwanej budowy wg stanu na 07.02.2024 r.,

b) okreslono zakres robdt budowlanych niezbednych dla usuniecia wad istniejacych w dotychczas wykonanych robotach, a

takze dla wykonania zakonczenia catosci inwestycji (zamierzenia budowlanego)

1.1.2 Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem
e  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

e  Wizja w terenie, pomiary inwentaryzacyjne, ocena techniczna robét wykonanych

1.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Uksztattowanie terenu

Przedmiotowa dziatka nr 1150 potoZona jest w $rodkowej czesci wsi Pisarzowice.

Gtéwne wejscie oraz dojazd od strony drogi gminnej (dziatka nr 533dr, 534dr).

Teren, na ktdrym zlokalizowano boiska sportowe, bieznig, skocznie w dal i wzwyz, uksztattowany jest kaskadowo i skomunikowany
schodami terenowymi. Jest to zachodnia cze$¢ dziatki nr 1150. R6znica wysoko$ci pomiedzy tarasami wynosi okoto 1,80m.

Funkcja terenu

Dziatka zabudowana jest budynkiem szkolnym, zlokalizowanym w cze$ci potudniowo - wschodniej dziatki. W zwigzku z powyzszym
nalezy zwrdci¢ uwage, ze roboty bedg realizowane w bezposrednim obiekcie obiektu o$wiatowego, przy zatozeniu jego aktywnego
uzytkowania i obecno$ci dzieci szkolnych w okresie realizacji robét budowlanych.

Pozostala cze$¢ zagospodarowana stanowig nawierzchnie trawiaste, droga wewnetrzna wraz z placem postojowym dla
samochodow osobowych, chodnik z kostki betonowe;.

Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie dzialki zlokalizowane sg sieci wod-kan, c.o., teletechniczne, energetyczne, deszczowe.

Kolizje

W obrebie projektowanej modernizacii brak jest kolizji z zinwentaryzowanymi obcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Zielen
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W bezposrednim sasiedztwie budynku oraz wejscia na teren szkoty znajdujq sie istniejace trawniki z zielenig niskg oraz kilkoma
drzewami wysokimi. Pozostate wolne przestrzenie poro$niete sg trawa,

1.3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

1.31 Uksztaltowanie terenu

Majac na uwadze istniejace wyprofilowanie terenu i zakres przebudowy boisk sportowych, nie przewiduje sie istotnych zmian w
istniejacym uksztattowaniu terenu, poza niewielkimi niwelacjami zwigzanymi z przesunigciem i miejscowa reprofilacja skarp. Skarpy
oddzielajace budynek szkoty oraz boiska miedzy sobg przewiduje sie pokry¢ trawnikiem.

Szczegoly niwelacji terenu zawarto w czesci rysunkowej (graficznej).

1.3.2  Zakres projektu

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, na istniejacych tarasach oraz na terenie towarzyszacym zaprojektowano przebudowe istniejacych
obiektéw sportowych i elementéw komunikacji piesze;.

Przedmiot opracowania (o0znaczenia wg czesci rysunkowej):

1. Boisko wielofunkcyjne ,1” na poziomie $redniego tarasu do gry w koszykdwke i pitke reczna, tenisa i pitke nozna.

2. Boisko do gry w pitke siatkowg ,2” na poziomie niskiego tarasu do gry w koszykdwke i pitke reczna.

3. Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m dla boiska ,1” oraz ,2” (zlokalizowane za krétszymi bokami boisk)

4. Bieznia lekkoatletyczna ,3”

6. Stanowisko do skoku w dal ,4”

7. Stanowisko pchniecia kulg ,5”

8. Ciagi piesze w postaci chodnikdw i schodéw terenowych

1.3.3. Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie projektu zlokalizowana jest czynna sie¢ deszczowa i drenazowa obstugujgca teren opracowania.

1.34. Kolizje

Brak kolizji zamierzonych robét z istniejacymi zinwentaryzowanymi sieciami uzbrojenia terenu.

1.3.5. Zielen
Inwestycja nie koliduje z istniejacq zielenig. Na skarpach, po wykonaniu niezbednych robdt ziemnych przewiduje sie zatozenie
trawnikéw. Pozostaly teren miedzy projektowanymi obiektami projektuje sie réwniez jako trawiasty, tatwy w utrzymaniu. Istniejace

skwery zieleni ozdobnej pozostajg bez zmian.

1.3.6 Zestawienie powierzchni.

Zestawienie powierzchni planowanych poszczegdlnych obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu:

e  Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego ,1” — 47,5x23,50= 1116,25 m2
e  Powierzchnia boiska do pitki siatkowej ,,2” -- 15,0x24,0=360,0 m2

e  Powierzchnia biezni lekkoatletycznej ,3” - 80,0%5,06=404,8 m?

e  Powierzchnia stanowiska skoku w dal ,4” - 71,8,0 m?

e  Powierzchnia stanowiska pchniecia kulg ,5” - 80,00 m?

e  Powierzchnia chodnikow z kostki bet. - 250,00 m?
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e  Powierzchnia istn. schodow i pochylni przy budynku - 47,00 m2

1.4 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW | OCHRONIE

Dziatka nie podlega ochronie. Budynek szkoty nie podlega ochronie pod wzgledem konserwatorskim.

1.5  DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

1.6  INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Realizacja oraz uzytkowanie zaprojektowanych terendw sportowych przy szkole zgodnie z projektem oraz przepisami budowlanymi

nie bedzie powodowaé zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Dziatka realizacji_inwestycji: Pisarzowice, dz. nr 1150 obreb Pisarzowice, jednostka ewidencyjna Kamienna Géra obszar wiejski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zmianami)

2 OPIS TECHNICZNY
2.1  BOISKO WIELOFUNKCYJNE ,,1” 0 WYMIARACH 47,5X23,5M
BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ ,,2” O WYMIARACH 15,0X24,0 M,
STANOWISKA LEKKOATLETYCZNE

Stan istniejgcy
Budowe obiektéw sportowych objetych przedmiotowym opracowaniem, rozpoczeto w 2021 r., a nastepnie przerwano w 2022 r., z

powodu odstgpienia przez Inwestora od umowy z Wykonawcg o wykonanie robdt budowlanych. Stan i zaawansowanie przerwanej
budowy zinwentaryzowano i zaktualizowano na dzieri 07.02.2024 r., oraz zilustrowano na poszczegéinych rysunkach stanowigcych
zatgczniki graficzne do niniejszego opracowania (PW) jak roéwniez dokumentacji fotograficznej poszczegdinych elementow

sktadowych cato$ci zamierzenia budowlanego (inwestycji).

Warunki gruntowe
Zalacznikiem do niniejszego opracowania (PW) jest raport geotechniczny z dnia 22.08.2022 r., sporzadzony przez mgr inz. Grzegorz

Wyrwas - geolog inzynierski upr. MS nr VII-1522.

Zatozenia projektowe

Na wykonywanych obiektach sportowych projektuje sie¢ nowe nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe typu ,,NATRYSK”
na podbudowach z kruszywa kamiennego (wykonanie wedtug przekrojow przedstawionych w czesci rysunkowej PW).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ,,1” zostata zaprojektowana jako dwuspadowa z pochyleniem poprzecznym 0,7 % w
dwdch kierunkach. Nawierzchnia boiska do pitki siatkowej ,,2” zostata zaprojektowana jako jednospadkowa ze spadkiem 0,7 %.
Zewnetrzne krawedzie boisk oraz biezni nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie wpuszczonego cokotu (na réwno z wysokoscig

sztucznej nawierzchni) z obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
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W celu odprowadzenia cze$ci wod opadowych zaprojektowano i w ramach | etapu pracy wykonano drenaz z odprowadzeniem wody
do istniejacego systemu (aktualnie funkcjonujacy).

21.1. Podbudowy

Podbudowa boisk ,1” i ,2" z obrzezami betonowymi 8/30 cm na tawie betonowej zostata wykonana w ramach etapu |, jednak z
wadami fizycznymi tj.. w efekcie badan geotechnicznych wykonanych po zrealizowaniu podbudéw w 2022 r., stwierdzono zaleganie
pod wykonanymi warstwami podbudowy, warstw gruntu organicznego nieno$nego (humusu), lokalnie w miejscach wykonanych
otworéw badawczych (np.: otwory 0O-01, O-04 - raport geotechniczny w zatgczeniu), a takze warstw gliny o migzszosci do 5 cm

uplastycznionych (o I = 0,35 -0,40), prawdopodobnie wskutek bledow wykonawczych w | etapie.

W zwigzku z powyzszym w ramach Il etapu prac, zaktada sie:

1) rozbidrke istniejacych podbuddw boisk z kruszywa kamiennego i piasku (w sposob zapewniajacy mozliwo$¢ zmagazynowania i
wykorzystania tego materiatu do ponownego wbudowania,

2) zdjecie geowtokniny separujacej grunt rodzimy od warstw konstrukcyjnych (podbudowy),

3) zidentyfikowanie miejsc wystepowania gruntu organicznego (humusu) oraz uplastycznionej gliny zalegajacych miejscowo na
powierzchni zaprojektowanych boisk warstwami (wg raportu geotechnicznego do gtebokosci 0,5 m),

4) zidentyfikowanie miejsc wystepowania uplastycznionego gruntu rodzimego

5) usuniecie warstw zalegajacego humusu oraz warstw podioza rodzimego w miejscach uplastycznienia, a nastepnie zastapienie ich

materiatem nosnym w postaci kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,50 mm,

Uwaga 1: w zwigzku z brakiem mozliwosci precyzyjnego wskazania przewidywanej do usuniecia ilosci gruntu organicznego
(humusu) oraz gruntu uplastycznionego, roboty w tym zakresie (ppkt 3-5) bedg rozliczane powykonawczo na postawie

wykonanych obmiaréw (jednostka — m3) i ceny jednostkowe;.

6) wyprofilowanie podfoza (spadek 2%) w celu ponownego utozenia geowtdkniny, warstw konstrukcyjnych podbudowy, a takze
prawidtowego odprowadzanie wody do istniejacego drenazu, utozenie geowtokniny,

7) utozenie (odtworzenie) warstw podbudowy z kruszywa kamiennego / piasku (zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania), wraz z
ich zageszczaniem do uzyskania wymaganej no$noéci (tj. E2>80 Mpa)

8) zamkniecie podbudowy warstwa miatu kamiennego i wyprofilowanie pod utoZzenie warstw nawierzchni syntetycznej,

Uwaga 2: W czasie powyzszych robét rozbiérkowych i prac ziemnych (ppkt 1-7) nie mozna dopusci¢ do kontaktu otwartego
wykopu (gruntu rodzimego twardoplastycznego) z wodg, co doprowadzi do uplastycznienia podtoza pod podbudowami (co
nastapito w | etapie), i znaczaco pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu rodzimego.

Ponadto rozbiérke istniejacych podbudéw nalezy prowadzi¢c w sposdb, ktory nie doprowadzi do zaburzenia statyki
utozonych wokot boisk (istniejacych) obrzezy betonowych. W zwigzku z powyzszym sugeruje sie prowadzenie prac np.

etapami na danej powierzchni boisk.

Podbudowy biezni lekkoatletycznej ,3” i stanowiska skoku w dal ,4” wykazujg silne zachwaszczenie w konsekwencji przerwania i
porzucenia robot (braku zakonczenia). W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do utozenia nawierzchni syntetycznych na
tych obiektach nalezy oczySciC teren poprzez zastosowanie nieselektywnego herbicydu (z wytaczeniem $rodkéw zawierajgcych

glifosat), o szybkim czasie dziatania (po 24 h). Wybrany $rodek nalezy zaaplikowaé na catej powierzchni obiektéw, co najmniej
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dwukrotnie (po raz pierwszy przed rozpoczeciem prac, i po raz drugi po zaobserwowaniu efektéw dziatania $rodka oraz zebraniu
szczatkow ro$lin obumartych w wyniku tego dziatania lecz nie wezesniej niz 72 godziny po pierwszej aplikacji).

Po odnotowaniu wtaciwych efektow dziatania Srodka chwastobdjczego nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcej podbudowy z kruszywa
kamiennego do gtebokosci 10 cm i zastapi¢ ja nowym kruszywem o takich samych parametrach i wtasciwosciach. Materiat z prac
rozbiérkowych mozna zmagazynowacé i ponownie wykorzysta¢ do wykonania dolnych warstw podbudéw pod ciagi piesze lub schody

terenowe.

21.2. Drenaz
Drenaz ptyt boisk oraz stanowisk lekkoatletycznych zostat wykonany zgodnie z czescig rysunkowa projektu wykonawczego i

aktualnie funkcjonuje prawidtowo, w zwigzku z czym w zakresie drenazu nie przewiduje sie Zzadnych prac w etapie Il.

21.3.  Nawierzchnie syntetyczne

Nawierzchnie syntetyczne nie zostaly wykonane w ramach etapu | (nie rozpoczeto ich wykonywania) na zadnym z obiektow
oznaczonych cyframi ,1” - ,5". W zwigzku z tym w ramach prac etapu Il nalezy je wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
projektowym (PW).

Projektuje sie nawierzchnie i konstrukcje obiektu przepuszczalng dla wody opadowe i roztopowej, odbieranej przez wykonang pod
obiektem instalacj¢ drenarska. Na wykonang podbudowe z kruszyw kamiennych zamknieta warstwg miatu kamiennego, w celu
wchianiania wody opadowej i roztopowej powierzchniowo w gtab gruntu, nalezy utozy¢ elastyczng warstwe stabilizujgcg ET o
grubosci 35 mm. Jest to warstwa stanowigca alternatywe dla podbudowy betonowej lub asfaltobetonowej, i stanowi elastyczng
podbudowe dynamiczna, ktoéra charakteryzuje sie przede wszystkim przepuszczalno$cig wody. Wykonywana jest z granulatu
gumowego i kruszywa zwirowego lub klinca potaczonych lepiszczem poliuretanowym. Na tak przygotowang warstwe stabilizujacq

mozna uktada¢ nawierzchnie syntetyczng poliuretanowa.

o  Charakterystyka nawierzchni syntetycznej:
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa,
odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezpo$rednio na placu budowy).
Zastosowanie: bieznie lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, zewnetrzne obiekty sportowe i rekreacyjne
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej, o facznej grubosci ok. 13 mm.
Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych grubo$¢ warstwy =10mm.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tq wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
UWAGA!!! Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej przy uzyciu granulatow EPDM z

pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w ponizszej tabeli:

Wytrzymato$¢ na rozciaganie >= 1 N/mm? MPa)
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WydtuZenie wzgledne przy zerwaniu, % >=85%

Opbr poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-110
- nawierzchnia mokra 59-110
Odpornos$¢ na zuzycie ($cieranie w aparacie Tabera), g <0659
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym w temp. 23°C <=1,73mm
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 38-50
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy (stopien w skali szarej): <4
(metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Przepuszczalno$¢ wody >= 165 mm/h
Nasigkliwo$¢ woda warstwy uzytkowej (%) <=4,0
Przyczepno$¢ do podktadu (MPa) * >= 0,44
Mrozoodporno$é:
e przyrostem masy (%) <=0,80
e wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Zawarto$¢ zwiazkow
chemicznych w parametr wartosci w mg/l
nawierzchni nie DOC - po 24 godzinach <14
owinna by¢ wigksza olow (Pb) <0,0015
P ye wie kadm (Cd) <0,0002
niz opisana w tabeli chrom (Cr) <0.001
ponizej: chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) <0,0002
cynk (Zn) 24h <0,11

¢ Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznych
1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan wydane przez instytucje uprawnione do badania i certyfikowania wyrobow,
potwierdzajace, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia powyzsze wymagania
2. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877,
3. Atest Higieniczny PZH
4. Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedtug normy DIN 18035-6:2014, wydane przez laboratorium posiadajace
akredytacje

5. Badanie oznaczenia zawarto$ci WWA
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6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z potwierdzeniem gwarancjj,

7. Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowe;

8. Certyfikat IAAF

9. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym

zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

10. Swiadectwo badar ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny

o Kolorystyka:
Ptyta boiska ,1”i,2" - wg cze$ci rysunkowej
Pas ochronny wokdt boiska — wg czesci rysunkowej

Linie wyznaczajgce poszczegdlne boiska — wg czesci rysunkowe;j

e Konstrukcja boisk (docelowe warstwy nawierzchni i podbudéw liczac od dna koryta):

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grubosci ok. 13 mm, w tym =2-3 mm EPDM i 10 mm SBR

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnig wtasciwa (tzw. ET) o gr. 35 mm

- warstwa klinujgca z miatu kamiennego 0-4 mm o grubosci 3 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm gr. 20 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 31,5-63,0 mm, gr. 15 cm,

- piasek zageszczony do Id > 0,67 gr. 15¢cm

- geowloknina separacyjna (igtowana o cigzarze objeto$ciowym nie mniej niz 150 g/m2, faczona na podwdjng zaktadke o
szerokoSci min. 15 cm)

- gruntrodzimy uformowany ze spadkiem 2% w kier. drenazu

UWAGA!!! Wyzej podane grubosci warstw konstrukcyjnych odnosza sie do grubosci po zageszczeniu.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dtugosci 6,0 m nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. PodtoZze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych kurzu, btota, piasku itp.

Projektowany spadek poprzeczny nawierzchni poliuretanowej winien wynosié: 0,65 do 0,75 %, w kierunku dtuzszych bokdw boiska

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a

temperatura podtoza powinna by¢ wigksza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny byé uzytkowane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzeh olejem, emulsjq asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe

i inne stuzby komunalne) powinny by¢ kontrolowany — rowniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.

Uwagi ogdlne
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Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majq charakter ogdlny. Jako ze faktyczny stan

nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza kontrolg projektanta.

21.4. Ogrodzenie boisk

Teren szkoly i planowanych boisk jest ogrodzony. Niezaleznie od powyzszego w ramach etapu Il planuje sie nastepujace prace:
Przy boisku wielofunkcyjnym nr 1 od strony skarpy przy hali sportowej nalezy wykona¢ odcinek ogrodzenia panelowego (zgodnie z
czescig rysunkowa) na stupkach stalowych, wg nastepujacych zatozen:

a) panel 2D z pretéw min. fi 8/6/8 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo (powlekanych-poliester) w kolorze RAL6005 (zielony);
oczka gtéwne panelu 50x200mm, przesto diugosci 2500 mm i wysokosci 1630 mm; taczenia paneli na stupkach przy uzyciu listew
dociskowych;

b) stupki stalowe o przekroju prostokatnym 60x40mm z kapturkiem, grubo$¢ Scianki profilu min. 3,0 mm; stupki ocynkowane,
malowane proszkowo (powlekane-poliester gr. min. 60 mikrometréw) w kolorze RAL6005 (zielony); dla ogrodzenia o wysokosci 1630
mm stosowaé stupki wysokosci min. 2600 mm; stupki nalezy wbetonowaé¢ co 2,50 m w fundament betonowy w formie stozka (otwor
wykonany wiertnica) o $rednicy 30 cm i gtebokosci min. 100 cm.

c) cokot z plyt betonowych gtadkich 250x20x6cm wystajacych 10 cm ponad teren; taczniki ptyt metalowe ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze paneli. p

Uwaga: stosowac kompletny system ogrodzeniowy wybranego producenta spetniajacy powyzsze wymogi.

W ramach projektu przewiduje sie montaz pitkochwytéw za boiskami, za ich krétszymi bokami.

Boisko ,1": 2 komplety pitkochwytéw o wymiarach 23,5 x 6,0 m

Boisko ,2”: 2 komplety pitkochwytéw o wymiarach 15,0 x 6,0 m.

Siatka pitkochwytdw polipropylenowa, bezweziowa o oczkach 8/8 cm, grubo$¢ splotu 5 mm, kolor zielony.

W ramach dotychczasowych robét osadzono stupy stalowe Rkw80x80x3 mm w stopach zelbetowych .

21.5. Wyposazenie
W ramach etapu Il nalezy zatozy¢ dostawe i montaz nastepujacego wyposazenia i urzadzen:
Boisko wielofunkcyjne ,,1”:
a)  bramki aluminiowe do pitki recznej 3,0 x 2,0 x1,2m - szt. 2 mocowane w tulejach
W zakresie projektu : dostawa i montaz tulei do mocowania bramek (bramki w posiadaniu Inwestora)
b) bramki aluminiowe do pitki noznej 5,0x2,0x1,2 m — szt. 2 mocowane w tulejach
W zakresie projektu : dostawa i montaz bramek oraz tulei do mocowania bramek
Opis zestawu:
Norma FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ozebrowany, owalny 100/120 mm. Gteboko$¢ 100/120 lub 120/150 cm (g6ra/dot).
Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniajacej wigkszq stabilnos¢ bramki. W komplecie: tuleje i haczyki teflonowe do
zawieszania siatki. Gtéwne przeznaczenie: obiekty otwarte. Mocowanie siatki w dolnej czesci tukdw bramki oraz poprzeczki doine;

za pomocg haczykéw PP.

c) zestaw do koszykdwki sktadajacy sie z tablicy z zywic epoksyd 1200x900x20 mm, obreczy z siatkg taficuchowa,
standardowego stupa stal., wysiegu i podpor stalowych z regulowanym wysiegiem i wysoko$ci tablicy oraz zabezpieczen
(ochron) stupéw.

W zakresie projektu : dostawa i montaz 2 kpl. (dla dwéch boisk)
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Opis zestawu:
Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,4 m, do tablicy 1200x900x20mm, cynkowana ogniowo lub malowana

proszkowo, mocowana w tulei (wraz z tulejq). Stup koszykdwki wykonany z zamknietego profilu stalowego.

Tuleja do koszykowki wykonana ze specjalnych blachownic. Dodatkowo konstrukcja winna posiada¢ specjalng blokade, ktéra
poprzez dokrecenie $ruby powoduje docisk stupa do tulei (usztywnia konstrukcje i uniemozliwia jej demontaz).

Ostona na stupy H=2 m, gr. 5 cm, pokrycie skaden, zapinana na rzepy. Wypetnienie ostony z pianki poliuretanowej T25.

Obrecz do koszykowki uchylna z sprezynami, bez hakowy systemem mocowania siatki. Mechanizm uchylajacy z zastosowaniem
sprezyn gwarantujgcym petne bezpieczenstwo. Konstrukcja obreczy z bez hakowym system mocowania siatki. Obrecz wyposazona
w ostone bezpieczenstwa uniemozliwiajacg zakleszczenie dtoni podczas powrotu z pozycji uchylonej oraz dodatkowe blachy

wzmacniajgce. Obrecz malowana lakierem proszkowym - kolor zgodny z przepisami.

d) Zestaw do tenisa sktadajacy sie ze stupkéw mocowanych w tulejach i siatki
W zakresie projektu : dostawa i montaz stupow, tulei i siatki
Opis zestawu:
Stupki wykonane ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120x100mm, w standardzie malowane proszkowo. Wyposazone w
wewnetrzny, Srubowy mechanizm naciggu siatki w komplecie z zestawem tulei montazowych (norma PN-EN 1510:2006.)
Tuleja montazowa stupka do tenisa ziemnego profesjonalnego. Przeznaczona do mocowania aluminiowych stupkéw do tenisa.
Wykonana ze stali z rury okragtej, zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe, fatwa w montazu. Wysoko$¢ 50cm.

Siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem, 3 mm PE.

Boisko do pitki siatkowej ,,2”

- stupki do siatkowki montowane w tulejach z siatkq wraz ze stanowiskiem sedziowskim — kpl. 1

W zakresie projektu : dostawa i montaz stupkdw z ostonami, tulei do mocowania stupkow, siatka, stanowisko sedziowskie - 1 kpl
Opis zestawu:

Stupki do siatkdwki aluminiowe, profesjonalne, profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowane w tulejach.
Mechanizm naciggowy $rubowy, przesuwny z zastosowaniem mimo$rodu, wewnatrz stupka. Pie¢ punktow mocowania siatki do
naciggu na kazdym stupku. Ptynna regulacja wysokosci siatki.

Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego przeznaczona do mocowania aluminiowych stupkéw do siatkéwki z
naciggiem wewnetrznym. Wykonana ze stalowej z rury okragtej, zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe, tatwa w
montazu, wysoko$¢ 50cm.

Siatka do siatkéwki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron tadma, boki usztywnione.
Stanowisko sedziowskie do siatkowki turniejowe, stalowe, malowane proszkowo. Trzy punkty mocowania do stupka. Wyposazone w
kétka, utatwiajace przemieszczanie w dowolne miejsce. Latwy montaz i demontaz bez uzycia narzedzi.

Ostony stupkdw profesjonalnych do siatkéwki gwarantujace bezpieczenstwo zawodnika, wzmocnione konstrukcjg plastikowa twarda.
Wykonane z pianki poliuretanowej, obszyte tatwo zmywalnym i mitym w dotyku materialem PCV, odpornym na rozerwanie.

Mocowane za pomocg paskéw z rzepami. Budowa ostony winna zapewnia¢ szybki i fatwy montaz i demontaz.

22 SCHODY, CHODNIKI, PODESTY, POCHYLNIE
Schody terenowe S2, S6, S7 zostaty wykonane i w tym zakresie nie przewiduje sie zadnych prac w etapie Il, za wyjatkiem montazu
balustrad ze stali nierdzewne;.

Do wykonania w etapie Il pozostaty schody S1, S5, S8 (zgodnie z cze$cia rysunkowa niniejszego opracowania (PW).
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Schody terenowe S1, S5, S8 zaprojektowano do wykonania z uzyciem betonowych prefabrykowanych stopni blokowych utozonych
na ptycie betonowej. Szeroko$¢ biegdw schodowych 2,0m.
Przy kazdym biegu schodowym zamontowaé obustronne balustrady ze stali nierdzewnej (wykonane z rur fi 50 mm i fi 40 mm,

mocowane do podktadowej ptyty betonowej zgodnie z cze$cig rysunkowa).

Do wykonania w etapie Il pozostaty tez chodniki (zakres wg cze$ci rysunkowej), ktore nalezy utozy¢ w kraweznikach betonowych
8x30x100 cm, na fawie betonowej z oporem. Kolorystyka nawierzchni chodnikéw — szara. Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych i

technicznych zawiera cze$¢ rysunkowa projektu.

Istniejace od strony zachodniej wejscie do hali sportowej wraz z pochylnig i balustradami nalezy, w ramach prac etapu Il, rozebra¢ i

w tym miejscu wykona¢ fragmentu ciggu pieszego (chodnika) taczacego wewnetrzny uktad komunikacyjny.

Istniejace wejScie potnocne wraz z pochylnig i schodami do tacznika przeznacza sie do remontu polegajacego na:

- demontazu istniejacego ptytkowania i balustrad;

- wykonania robot naprawczych nawierzchni (szlifowanie catosci, uzupetnianie ubytkéw i nadawanie spadkéw zaprawami
naprawczymi )

- montazu nowych balustrad;

- wykonaniu izolacjo-nawierzchni epoksydowo - poliuretanowej z posypka z piasku kwarcowego;

- wymianie wycieraczki stalowej,

- wymianie uszkodzonego cokotu $ciennego wys. 15 cm z plytek klinkierowych

UWAGA!!! Wszystkie elementy wyposazenia boisk i stanowisk winny posiada¢ odpowiednie badania i dopuszczenia do montazu na

ogdlnodostepnych obiektach sportowych.

2.5. INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

251. Miejsce gromadzenia odpadkdw.
Istniejace kosze oraz pojemnik na $mietnik bez zmian.
25.2.  Wejscia i wjazdy na teren posesiji.
Istniejace wejscia i wjazd pozostajg bez zmian.

253.  Tereny zielone

Przewidziano wysianie trawy na skarpach boiska wielofunkcyjnego oraz placu rekreacii i zabaw.

254.  Lawki stadionowe
W ramach prac Il etapu, wzdtuz dtuzszych bokéw boiska wielofunkcyjnego ,1” oraz boiska do pitki siatkowej ,2” nalezy wykonac
montaz tawek stadionowych odpowiednio 60 i 30-miejscowych (zgodnie z cze$cig rysunkowa).
Opis siedziska:
e wyprodukowane przy uzyciu wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu ,
e cala powierzchnia siedziska powinna by¢ gtadka, ergonomicznie wyprofilowana i posiada¢ zaokraglone krawedzie
boczne, zapewniajace bezpieczenstwo i odpowiedni komfort uzytkowania krzesta,

e zabudowana, podwdjna tylna Sciana oparcia,
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e odporno$¢ na zmienne temperatury, warunki atmosferyczne oraz promieniowanie ultrafioletowe UV,

e wyprofilowany otwor, ktéry odpowiada za odprowadzanie nadmiaru gromadzacej sie wody,

o latwy sposéb montazu krzesta do metalowych konstrukcji wsporczych lub demontowanych trybun stadionowych, ,
e  zaslepiane miejsca zamocowan Srub w siedzisku,

o catkowita wysoko$¢ siedziska min. 32,5 cm.

e powinny posiadac atesty - opinie z badan trudnopalno$ci, toksycznosci i wytrzymatosci.

Opis konstrukciji wsporcze:

Konstrukcja stalowa samono$na wykonana z profili zamknigtych stalowych, cynkowanych ogniowo osadzona w stopach

fundamentowych posadowionych wg instrukcji montazu producenta (stupki w odlegto$ci nie wiekszej niz co czwarte siedzisko).

Pod tawkami stadionowymi wzdtuz linii boisk nalezy wykona¢ pas o szerokosci 0,5 m, z ptyt EPDM o wymiarach 50x50x4 cm,

wspotczynnik upadku HIC min. 1,3 m, zamknigtych polietylenowym obrzezem trawnikowym typu ekobord / geobord).

Fot. Przyktad projektowanej tawki stadionowej ze stalowq konstrukcjg nosna.

Ptyty EPDM - opis:

Ptyty gumowe EPDM 500 x 500 mm to dwuwarstwowa syntetyczna ptytka gumowa z przeznaczeniem na place zabaw i tereny
rekreacyjne. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast gérna ozdobna warstwa wykonana jest
z granulatu EPDM.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubo$¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC danego urzadzenia: grubos¢ 40 mm dla
HIC do 1,3 m;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZAAWANSOWANIA BUDOWY Z DN. 07.02.2024

Fot.1a Boisko wielofunkcyjne ,1”

Fot.1b Boisko wielofunkcyjne ,1”

Fot.1c Boisko wielofunkcyjne ,1”

8

Fot.1d Boisko wielofunkcyjne ,1”
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Fot.2a Boisko do siatkdwki ,2”

Fot.2b Boisko do siatkdwki ,2”

Fot.3a Bieznia ,3"

Fot.3b Bieznia ,3"
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Fot.4a Rozbieg skoku w dal ,4”

Fot.4b Piaskownica skoku w dal ,4”

Fot.5a Stanowisko pchnigcia kulg ,5”

Fot.5b Stanowisko pchnigcia kulg ,5”
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Fot.6a Chodnik od strony pétnocnej hali sportowej

Fot.6b Chodnik od strony potudniowej hali sportowej oraz miejsce
budowy schodéw S1

Fot.6c Chodnik od strony zachodniej hali sportowe;j

Fot.6d Chodnik przy wejsciu do tacznika od strony pdinocnej
przeznaczony do przeprofilowania
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Fot.7 Miejsce budowy schodéw S1 oraz pochylinia przy wejsciu do hali
sportowej przeznaczona do rozbiérki

Fot. Miejsce budowy schodow S5

Fot. Miejsce budowy schodéw S8
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Fot. Schody S3 Fot. Schody S6

Fot. Schody S7 Fot. Schody i pochylnia przed wejsciem do tacznika od strony ponocne;.
Proj. wymiana plytek na izolacjo — nawierzchnie, wymiana balustrad
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Fot. Betonowy podest wejciowy do tacznika od strony pdtnocnej
Proj. wymiana plytek na izolacjo — nawierzchnie

Fot. Pochylnia przed wejSciem do tacznika od strony pétnocnej.
Proj. wymiana ptytek na izolacjo — nawierzchnie, wymiana balustrad
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