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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa obiektow sportowych w Zespole Szkot w
Pisarzowicach. Etap I

INWESTOR Gmina Kamienna Gora
Al. Wojska Polskiego 10
58-405 Kamienna Gora

JEDNOSTKA UstuGl OGOLNOBUDOWLANE ""WILBUD"
PROJEKTOWA UL. BENEDYKTYNSKA 25
58-405 KRZESZOW

LOKALIZACIA Pisarzowice, dz.nr 1150 obre¢b Pisarzowice, jednostka ewidencyjna
INWESTYCJI Kamienna Gora

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PROJEKTANT
MGR INZ. WLODZIMIERZ WILK
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SPIS TRESCI
Lp STWIiOR CPV Strona
1 | SST. 00.00. Wymagania ogéine. 3
2 | SST.01.00 Roboty rozbiérkowe 45111300 12
3 | SST. 01A.00. Roboty ziemne wraz z podbudowa. Roboty 45111200-0 14
ziemne
4 | SST. 02.00. Saczki podtuzne 45111200-0 17
SST. 03.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego | 452333320 23
mechanicznie
5 | SST. 04.00. Zasypka piaskowa. 45233250-6 30
6 | SST. 05.00. Obrzeza betonowe. 45233221-1 33
7 | SST. 06.00. Chodniki z kostki betonowe;j 45233124-4 36
8 | SST. 07.00. Roboty betonowe i Zelbetowe. 45262300-4, 45262310-7 39
9 | SST. 08.00. Syntetyczna nawierzchnia sportowa 45212221-1 43
10 | SST. 09.00. Stanowiska lekkoatletyczne 45212221-1 47
11 | SST. 10.00. Pitkochwyty 45262210-6 91
12 | SST.11.00. Nawierzchnia zywiczna epoksydowo-poliuretanowa | 45233200-1 35

(izolacjo-nawierzchnia).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST
okresla wspodlne dla wszystkich robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w
ramach realizacji inwestycji :Przebudowa obiektow sportowych w Zespole Szkot w Pisarzowicach. Etap I1.

W przypadku wystapienia niezgodno$ci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegétowymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez mgr inz.
Wiodzimierza Wilka i Adama Makasia i opisuje zasady rozwigzan techniczno - materiatowych.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatdéw lub urzadzen nie
uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

-plan BIOZ,

-szczegotowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, Swiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

-wykaz sprz¢tu, maszyn i sSrodkow transportu,

-wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych roboty,

zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania
robotami, obstugi sprzg¢tu, maszyn i §rodkéw transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i
instruktazy w zakresie BHP.

Szczegbtowy wykaz materialow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac objetych zadaniem pn. ,,Przebudowa obiektow sportowych w Zespole Szkét w Pisarzowicach .
Etap Il. wchodzi:

1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO”1” Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
47,50x32,50m ORAZ BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ ,,2” Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
24,0X15,0M

1.1 Roboty poprawkowe, usunigcie humusu i gruntu uplastycznionego podbudowy

1.2 Nawierzchnia sztuczna poliuretanowa

1.3 Wyposazenie boisk

1.4 Montaz pitkochwytow

2. WYKONANIE BIEZNI I STANOWISK LEKKOATLETYCZNYCH Z NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA

2.1 Roboty poprawkowe, wymiana wierzchniej warstwy podbudowy

2.2 Nawierzchnia sztuczna poliuretanowa

2.3 Wyposazenie stanowisk

3. ZAGOSPODAROWANIE

3.1 Wykonanie chodnikow dla pieszych

3.2 Przebudowa schod6éw skarpowych

3.3 Reprofilacja skarp, humusowanie i zatozenie trawnikow.

3.4 Budowa fragmentu ogrodzenia 2D.

3.5.Remont strefy wejsciowej do tacznika.

Uwaga : Szczegolowy zakres robot wg Projektu Wykonawczego.
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1.4. Okreslenia podstawowe i skréoty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dlugosé obiektu — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robodt, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem, projektantem i
wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzér nad
wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

ZRU -zarzadzajacy realizacjg umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgbokosci przemarzania.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja istniejacej.
Szerokos¢ calkowita obiektu — odleglos¢ miedzy krawedziami zewngtrznymi konstrukcji obiektu mierzona w
linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukceji ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é Kkonstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
lub jej elementu. Skroty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci — opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robot zgodnie z wymaganiami [SO.

DP - Dokumentacja Projektowa

PW — Projekt Wykonawczy

KB - Katalog Budownictwa

1.5.0golne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci i
nalezyty porzadek na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkéw Wykonawcy
Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony spOs6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym: pozwolenie na budowe, jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy
oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz
postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz
innych potrzebnych dokumentow ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, Ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane sktadajaca si¢ z czgsci
opisowej, rysunkowej i kosztorysowej, ktora okresla przedmiot, lokalizacjg, zakres i charakter robot
budowlanych oraz sposob ich wykonania. Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi
okresla standardy, jako$¢ i sposob prowadzenia rob6t budowlanych oraz uzytych materiatow.

UWAGA:
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Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jako
informacje¢ na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakos$ci, a nie $cisle jako wyrob konieczny do uzycia.
Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych, o ktéorych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw
ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rOwnowaznego lub
nie gorszego od okreslonego w DP. Zmiany te mozna uzgodni¢ z Zamawiajacym tylko na etapie zapytania przed
ztozeniem oferty do przetargu.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez Zamawiajacego na
temat istniejagcych warunkow gruntowych. Dostgp do tych materiatow utatwi wykonawcy doktadna oceng
szczegdlow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotow i za konsekwencje wynikajace z takiej
oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Je$§li wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,

Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegdly rozwigzan, ktore beda stosowane
podczas wykonywania rob6t. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza by¢
wiaczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.9. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych os6b, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materialdw i sprzetu oraz za bezpieczenstwo
ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot. Wykonawca
zainstaluje na calym odcinku robdt znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych. Dla
bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot i mienia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wlagczony w ceng umowna.

1.10. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy
spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi
konsekwencjg prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak:

rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajacego o postgpach w sprawie oraz o szczegodtach Osiagnigtego porozumienia.

1.12. Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
srodowiska przez caly czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

I. Sktady materiatow i magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z
ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.
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II. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekow beda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami
przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to rowniez
jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

III. Wszystkie wytwornie mas i inne zrddla hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢
hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materialow posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktore
moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie materialty musza by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegaé przepisow
odno$nych wiadz.

VI. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zaréwno na
palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpaddéw wraz ze
$mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastgpnie przetransportowac je na wysypisko $mieci.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

VIII. Wykonywanie robot o duzym, ditugotrwalym nat¢zeniu hatasu mogacym utrudni¢ prowadzenie zajeé w
budynku szkoty, dostosowac nalezy do godzin lekcyjnych.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych witadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenic budowy. Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.15. Obcigzenie na o$ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawa materiatow, nie przekroczy
obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekraczad
dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie
bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych obciazen podczas ruchu budowlanego na obiektach i
przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre§lone w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie zadania Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pelnego zaplecza budowy wraz z
ogrodzeniem oddzielajacym budowe od Szkoty.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegdétowych ST.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Certyfikat IAAF

2. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub ewent. inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany
przez instytucje uprawniona do badania i certyfikowania wyrobow, potwierdzajacy, ze nawierzchnia posiada
zadane parametry.
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3. Atest Higieniczny PZH

4. Dokumenty potwierdzajace spetnienie przez oferowana nawierzchnie wymogéw norm obowiazujacych.

5. Karta techniczna systemu

6. Badania na zawarto$¢ pierwiastkow §ladowych

7. Autoryzacja producenta systemu

8. Deklaracja zgodnos$ci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Wykonawcow jest uzyskanie
przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktow.

2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawcg ze zrodet przez niego wybranych
i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu, przy czym
materialy importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatlow rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatlow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materialéw

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot podlegacd
kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajace wymagan okreslonych w ST nie moga
zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakoSci i przydatnosci do
rob6t. Skltadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, mogg byé
powtornie badane przed wiaczeniem do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy
kontrolg materiatow.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywaé si¢ wylacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy
Wykonawcy.

c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego.

d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miarg¢ mozliwosci z jednego
zrodta. Wielko$¢ 1 czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio
uzgodnionych sktadowiskach, zapasow gwarantujgcych wiasciwy postep robdt zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska
musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzgt wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia rob6t i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegotowym programem. Jezeli utrzymanie cigglosci
robét jest niezbedne w celu osiggnigcia wymagane] jakosci robot, Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$é¢
sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w
sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu ci¢zaréwek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa
byta opuszczona. Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegolnych Szczegdtowych
Specyfikacjach  Technicznych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.
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b) Liczba $rodkow transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w
terminie zgodnym z harmonogramem.

c¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umows, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wlasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci oraz Projektem
Organizacji Robot .

Uwagi ogélne

1. Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

2. Robotami moga kierowac osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okre$lajace rodzaj robot w danej specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow
Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.
3. Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci budowlanej oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

4. Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢é Zamawiajgcemu: wykaz pracownikow
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialdow wraz z atestami i certyfikatami oraz
zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

5. Wykaz materiatow, sprzgtu, maszyn i pracownikoéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robot:

1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO”1” Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
47,50x32,50m ORAZ BOISKA DO PILKI STIATKOWEJ ,,2” Z NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
24,0X15,0M

1.1 Roboty poprawkowe, usuni¢cie humusu i gruntu uplastycznionego podbudowy

1.2 Nawierzchnia sztuczna poliuretanowa

1.3 Wyposazenie boisk

1.4 Montaz pitkochwytow

2. WYKONANIE BIEZNI I STANOWISK LEKKOATLETYCZNYCH Z NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA

2.1 Roboty poprawkowe, wymiana wierzchniej warstwy podbudowy

2.2 Nawierzchnia sztuczna poliuretanowa

2.3 Wyposazenie stanowisk

3. ZAGOSPODAROWANIE

3.1 Wykonanie chodnikéw dla pieszych

3.2 Przebudowa schod6éw skarpowych

3.3 Reprofilacja skarp, humusowanie i zatozenie trawnikow.

3.4 Budowa fragmentu ogrodzenia 2D.

3.5.Remont strefy wejsciowej do tacznika.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

Programu Etapowania Robdt. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robot,

- wzajemne skoordynowanie robot

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogdlny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody prowadzenia
robot, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnosci z wymogami Umowy. Plan
Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi si¢ upewnic¢ przed
rozpoczgciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzil Plan do stosowania. Inspektor musi by¢ przekonany, ze
Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli jakosci sa zadowalajace, zanim wyda
zezwolenie na rozpoczgcie robot.
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6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1. Szczegotowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciagu 42 dni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia o rozpoczgciu robot.

2. Uzupehienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot; takie zestawienia musza stanowic czg$¢ szczegdtowego PZJ.

6.2. System kontroli jako$ci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow i rob6t. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatdw oraz robot
z czgstotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach.

6.2.2. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe
lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przekazywacé Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci roboét

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robot, beda wykonywane w
poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie stanowig inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
dokumentacji projektowej.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie:

- w przypadku miesigcznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

¢) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania rob6t przez caty okres trwania

Umowsy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiér czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu

wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob

zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialow;

- Dziennik Budowy

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatow. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w formie

protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Polega on na ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub
ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza
rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzj¢ odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robo6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sa gotowe do przejgcia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowal do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru
koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku,
kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Zamawiajacy moze powota¢ komisje odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty czeSciowe koszty zwigzane z
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzj¢
co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastgpujace
dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robot zanikajacych,
- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatow i urzadzen,
- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,
- projekt powykonawczy,
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- prawidlowo$¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru koncowego robot.
8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow badan jest
warunkiem niezbg¢dnym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robot, do ktorych odnosza si¢ te
dokumenty i wyniki badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktorych poszczegolne ST wymagaja sporzadzenia
ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techniczne,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
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8.5. Uchybienia
Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego
upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli
wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub
szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi nalezno$ciami w nastgpstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy caloscig powstalych kosztow lub
taka ich cze$cia, za jaka zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawa platno$ci sa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platno$ci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
W przypadku podpisania umowy ryczaltowej za calo$é zadania obowiazuje kwota ofertowa brutto podana
przez oferenta z podaniem aktualnego podatku WAT
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Ogolnej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakichkolwick sposob zwigzane z robotami, ktore wykonuje. Jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktorym nastapi odbidr koncowy.
Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom
skutki wszelkich roszczen, strat, szkdod i wydatkéw poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6Zniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdZniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr
124 poz. 1362)
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z

pozniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)
7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolne

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)
11.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
12.Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 13 Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami
14.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839)
15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

str. 11



jgcy: Gmina Kami Gora, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Géra
Wykonawca: U.O. ,WILBUD” W.Wilk ul. Benedyktyriska 25, 58-405 Krzeszow

16.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882)

17.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot SZCZEGOEOWEJ specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-1 ,,Roboty rozbidrkowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét rozbiorkowych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem pn.:
Przebudowa obiektow sportowych w Zespole Szkél w Pisarzowicach. Etap I1.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robdt przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych zadania jw.

3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych, z zwigzanych z
zadaniem j. w.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania og6lne.

5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja
projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 Wymagania og6lne.

Materialy

Ponowne wykorzystanie w remontowanym obiekcie materialdbw z rozbiorki wymaga pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru.

6. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdlne. Sprzgt budowlany
powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

7.8przet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidorkowych powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-mtotki, przecinaki,

-liny i bloczki,

-rusztowania wewngtrzne i zewngtrzne systemowe,

-taczki

-samochdd samowytadowczy do 5-t (1)

-inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robot rozbidrkowych.

8. Transport

8.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania og6lne. Transport powinien odpowiadac¢
pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robot

8.2. Wymagania ogdlne
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-0 Wymagania ogodlne.

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw przyleghych.

Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé recznie; chyba, ze Inspektor nadzoru na pismie (wpisem do
Dziennik budowy) dopusci inne rozwigzanie.

9. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

9.1 Rozbiorka elementow murowych, betonowych, drewnianych oraz pozostalych wynikajgcych z projektu
Rozbiorki nalezy dokonywaé recznie, kilofami lub mtotkami z przecinakiem, uwazajac przy tym, aby gruz nie
utrudniat prowadzenia rownoleglych prac.

Sciany konstrukcyjne, $cianki dzialowe oraz stolarke i $lusarke okienno-drzwiows nalezy réwniez rozbiera¢
recznie,

Zakres robot:

- Rozbidrka poro$nigtej nawierzchni biezni, rozbiegu skoku w dal i rzutni

-Demontaz stanowiska pchnigcia kula,

-Rozbidrka schodow terenowych

-Rozebranie fragmentu ptyty wejsciowej do hali wraz z balustrada,

- Rozbiorki nawierzchni i balustrady przy wejsciu do tacznika

-Wywéz samochodami samowytadowczymi

oraz roboty towarzyszace niezbedne do wykonania zadania

9.2. Rozliczenie si¢ 7 Inwestorem 7 materiatow rozbiorkowych

Wszystkie materiaty z rozbiorki sa wlasnoscia Inwestora

Kierownik budowy zobowiazany jest do rozliczenia si¢ z uzyskanych z rozbiorki materiatdéw i urzadzen poprzez
sporzadzenie protokotu z ich odzysku i ustaleniu z udzialem inspektora nadzoru ich dalszej przydatnosci.
Kierownik budowy ma obowigzek przekazania protokdlarnie z przewiezieniem W wskazane przez insp. nadzoru
miejsce materialy i urzadzenia przydatne. Dopiero wtedy pozostate materiaty i urzadzenia traktowane sg jako
gruz do wywozki.

9.3. SZCZEGOLNE WARUNKI BHP PRZY PROWADZENIU PRAC ROZBIORKOWYCH

Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzilty osoby postronne. Przed
przystapieniem do rozbiérki Kierownik budowy powinien opracowaé program rozbidrki i przedstawi¢ go do
zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Musi on réwniez zapoznaé zaloge z planem oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robot rozbiérkowych.

Kierownik budowy powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czescei budynku, miejsca gromadzenia.

Zabronione jest m.in.:

zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki.

Urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, takie jak latarnie, shipy, przewody, roslinno$¢ a takze przylegajaca
bezposrednio do remontowanego obiektu, nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania ogblne.

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogdlne.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj, m% m, t, szt.

11. ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU

Ogolne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania og6lne.

OCENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbidr koncowy
wykazuja, ze zostaty spetlnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i w obowigzujacej
normie, to wykonane roboty rozbiéorkowe nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choc¢by jeden z odbiorow dal wynik negatywny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot rozbidorkowych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy
robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.
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Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie i zakresie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogolne.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.01A.00. ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z PODBUDOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa obiektow sportowych w Zespole Szkol w Pisarzowicach. Etap
1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy: boisk,
chodnikow, schodow, ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus - nasyp lub ta czg¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong i skarpami.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko§é wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gltgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. UKop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot

drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.15. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos§¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
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d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.16. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

10=E2/E1

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-
02205:1998 ,

E2 - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 .

2.Materialy (grunty)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly
za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
robwnowazne] objetosci gruntéw przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow w powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
przedmiocie zadania. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajacego (ubijaki itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne™ .

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
(1110 cm. Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
(11110 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ (11110 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1. Badania do odbioru korpusu ziemnego
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6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow

1. Pomiar szerokosci korpusu ziemnego - Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstgpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m, na tukach o R=100 m co
50 m na tukach o R =100 m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

2. Pomiar szeroko$ci dna rowoéw - Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych

3. Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego — jw.

4. Pomiar pochylenia skarp — jw.

5. Pomiar rownosci powierzchni korpusu — jw.

6. Pomiar rownosci skarp — jw.

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna rowu — jw.

8 Badanie zageszczenia gruntu

Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.2.3. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz - 10 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz -3 cm

lub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.2.7. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowsa, nie mogg przekraczaé -10 cm.

6.2.8. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okre$li¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, t0 na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie
majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong
jakosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” .

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” .

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
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podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST 02.00 SACZKI PODLUZNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa  wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem drenazu francuskiego w ramach inwestycji Przebudowa obiektow
sportowych w Zespole Szkél w Pisarzowicach. Etap 11

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowymi przy realizacji umowy
na wykonanie robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
odwodnienia wglgbnego w postaci drenu francuskiego z rurkg drenarska zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4 OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Drenaz — system filtrow odsaczajacych i drenow stuzacy do odprowadzenia wody.

1.4.1.Dren - saczek podhuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeplyw wody w kierunku wylotu drenu.
1.4.2.Geowloknina - material wytworzony zwykle metodg zgrzewania i iglowania z nieciaglych, wysoko
spolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatos$cia
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.3Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow stosowanych w saczkach podluznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sagczkoéw podtuznych sa:
[J rurki drenarskie z otworami (z tworzywa sztucznego),
[ materiat filtracyjny (zwir gruby i bardzo gruby,
[1 geowldknina,
[ materiaty do zabezpieczenia stykow rurek,

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
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Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 [29], tj. by¢
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metoda wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pgcherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podluzne) powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek i resztek materialu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie
napotykata oporow. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dlugosci i obwodzie rurki.

Wymaganiadla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokoéci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej
25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chronié przed
dzialaniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odporno$ci na
obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chronié¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wiasciwosci i Srednica zewnetrzna
Lp. cechy nominalna, mm
50 | 65 | 80 | 100 [ 125
1 |Srednica zewngtrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 |Dopuszczalna odchytka  $rednicy
zewngtrznej, -1,5 -15 -1,5 -15 -2,0
mm
3 |Srednica wewngtrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
4 |Dopuszczalna odchytka  $rednicy| +2 +2 +2 +2 +2,5
wewngtrzne;j,
mm
Dlugos¢ rurki,
5 |m 200 150 100 75 50

6 |Szeroko$¢ szczelin wlotowych, mm 0od0,6do1,0lubod1,1do15| od1,7do?2
Ogolna powierzchnia szczelin

7 |wlotowych
na dtug. 1 m, cmz, co
najmniej
- dla szerokos$ci od 0,6 do 1,0 mm
- dla szerokosci od 1,1 do 1,5 mm 12 12 12 13
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm 16 32 32 33 -
- - - - 46
Liczba szczelin wezszych na 1 m
8 |rurki, 20 20 20 20 20
%
Odpornos¢ na uderzenie, wg PN-
9 |C- dopuszcza si¢ uszkodzenie najwyzej 1 probki
89221 [29]
Odpornos¢ na zginanie, wg PN-C- probka nie powinna zatamywac
10 (89221 sig
1 wykazywac
[29] pekniec
Wytrzymato$¢ na zerwanie, wg probka nie powinna ulec
11 [PN-C- zerwaniu
89221 [29]
Zmiana wymiaréw S$rednicy, wg
12 |PN-C- 12 12 12 12 12
89221 [29], %, nie wigcej
niz

ZYaczki, stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byé
wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewngtrznej nominalnej
50mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10 [32].

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudlach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni slonecznych. W
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magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odleglo$¢ sktadowania powinna
by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktadaé¢
je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

2.4. Material filtracyjny i podsypka w drenie francuskim
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

[l zwir bardzo gruby 40-80mm

[] zwir gruby 20-40mm

[] piasek $redni.
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy oznaczaniu wg PN-
55/B-04492 [15]. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3
wigkszej niz 0,2 % masy, przy

oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7].
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-EN
13043 [12].

2.5. Geowléknina

GeowlOknina powinna by¢ materiatem odpornym na dzialanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra szczepnoscia z
gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i SST.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania drenu francuskiego

Dren moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzglgdu na niewielki
zakres robot wglebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenow podtuznych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) koparek do kopania rowkow drenarskich,

b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,

€) uktadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkow,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworé6w poziomych lub pochytych pod nasypami w celu utozenia w
nich rurek drenarskich,

e) innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4 TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport przy wykonywaniu drenu francuskiego

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:
[1 za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,
[l recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych, w przypadku
przewozenia luzem. Przy przewozie rurek luzem nalezy:
[l uktada¢ je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catlej
powierzchni,
[1 wszystkie Sciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegdlne rzgdy wyrobow zabezpieczy¢ warstwg
materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, materiatéw syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczeg6lng ostroznosé
nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i niZszej.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie wykopu pod dren francuski

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie stalego odplywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm
wigksza od zewnetrznej Srednicy ukladanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1
do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewni¢ statecznos$¢ lub stosowac
obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.3 UlozZenie podsypki

Przed przystagpieniem do uktadania rurek drenarskich, zwlaszcza ceramicznych, dno rowkow nalezy
oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszgdzie saczyta si¢ rowng warstewka, nie tworzac
zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa, SST lub ustalenia Inzyniera nie przewidujg inaczej.

Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4 Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, ukladanie nalezy
przerwaé do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.

Skrajny, ulozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wngtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie okre$lg inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Rurki ceramiczne nalezy uktada¢ albo:
[] z mozliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu uniemozliwienia
zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czym za $ciste ulozenie rurek uznaje si¢, gdy po podniesieniu reka
jednej z rurek unosi sie z nig kilka rurek sasiednich,
[l ze szczelinami stykowymi szerokosci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostawaniem si¢
drobnych czastek gruntu do rurek za pomoca paskdéw papy, paskow wiokniny, obsypki zwirowej i innych
materiatdw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy laczy¢ za

pomoca specjalnie
produkowanych ztaczek.

5.5 Zastosowanie geowlékniny w saczku podluznym
Geowldkniny nalezy zastosowane do owinigcia kruszywa.

5.6 Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w p. 2.6,
grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy
uszkodzenia i przemieszczenia rurek.
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Catos¢ zasypuje si¢ piaskiem i zaggszcza. Wskaznik zageszczenia okre§lony wg BN-77/8931-12 [33]
powinien na catej szerokosci korpusu drogowego spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205:1998 [30].

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu francuskiego
Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sg nastgpujace tolerancje:

[l odchylenia wymiarow szerokosci i gtgbokosci rowu: nie wigksze od [ 10 cm,
[l pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ si¢ wiecej niz +5 %,
[] pochylenia skarp statego odktadu nie powinny ro6zni¢ si¢ wigcej niz +10 %,
[1 odchylenia odleglosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie
powinny przekraczac [ |

5cm,
[l odchylenie spadku ulozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczaé: przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,

przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
1 odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie [125 % zaprojektowanej
grubo$ci warstwy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2 Kontrola wstepna przed wykonaniem drenu francuskiego
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazda dostawe rurek nalezy zbadaé wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w
punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposob losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z
ktorych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigciu odcinka
rurki o dtugosci 1 m. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do 12.
Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badac¢ w zakresie cech zewnetrznych (gltadkosé
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg
z wysokosci 0,5 m.

6.2.2. Materiat filtracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu
i ztoza, o wielkosci do 1500 t:
[ sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
[ zawarto$ci zwiazkow siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
[ wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492 [15].

6.2.3. Geowtoknina
Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej,
w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania drenu francuskiego
W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbadaé:
a) zgodno$¢ wykonywania sgczka z dokumentacja projektowsa (lokalizacjg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidlowo$¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawno$¢ utozenia rurociagu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 1 5.5,
e) prawidlowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawnos$¢ wykonania drenu, zgodnie z p. 5.7,
g) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociagiem, wg p. 5.6.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa drenu francuskiego jest - m (metr).
Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego i

odgalezien, w tym dochodzacych do zewngtrznej $ciany czotowej wylotu drenu.

8

ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0
U
U

9

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla drenu francuskiego podlega:
réw pod dren,
podsypka rurociggu drenarskiego,
zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

0
U
0
0
U
U
U
0

Cena wykonania 1 m drenu francuskiego obejmuje:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopanie rowkow w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,
roztozenie podsypki z zaggszczeniem,
rozlozenie geowlukniny,
utozenie drenu z kruszywa lub rurek drenarskich,
zasypanie warstwami zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY

10 ZWIAZANE

10.1. Normy

2.

1.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

PN-EN 295:2002 kanalizacyjnej.

PN-EN 933-1:2000Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

D.03.03.01.Sqczki podiuzne

3.
4.
5.

11.

12.
13.

14.
15.

PN-EN 1744-1:2000Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1926:2001Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 1936:2001Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i ggstosci objetosciowe;j
oraz calkowitej i otwartej porowatosci

PN-EN 12371:2002Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu

PN-EN 13755:2002Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym

PN-EN 14157:2005Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

PN-B-04492:1955Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-B-01080:1984Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedlug
wiasnoséci fizyczno-mechanicznych

PN-B-02480:1986Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-10736:1999Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-11210:1996Materialy kamienne. Kamien tamany

PN-C-89221:2004Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

str. 22



jgcy: Gmina Kami Gora, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Géra
Wykonawca: U.O. ,WILBUD” W.Wilk ul. Benedyktyriska 25, 58-405 Krzeszow

16. PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
17. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST. 03.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania
pn inwestycji Przebudowa obiektéw sportowych w Zespole Szkol w Pisarzowicach. Etap I1.

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
zadania Przebudowa obiektéw sportowych w Zespole Szkol w Pisarzowicach

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwg no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Pozostaje na sicie, %

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie whasciwosci Podbudowa Badania
zasad-nicza pomoc- wedlug
nicza
1 [ Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10 |od2 dol12| PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz . . PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigeciokrotnym zageszczeniu metoda I lub BN-64/8931-01
Il wg PN-B-04481, % 0430070 | od 39do
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotdw, nie wigcej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigcej 30 35
niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, PN-B-06714-19
%(m/m), nie wiecej niz 5 10
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-37
i i PN-B-06714-39
10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie PN-B-06714-28
wiecej niz 1 1
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11 | Wskaznik no$nosci w,,; mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz: 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is> 1,00 120 -
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcoOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

<5 (1)
dgs
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;j,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
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20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody i rOwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
- Maksymalna
Minimalna . :
Lp. Wyszczegoblnienie badan liczba badan powierzchnia
. .| podbudowy
na dziennej dai
dziatce przy-padajaca
roboczej na jedno
) | badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
. s dla kazdej partii kruszywa i
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 .

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inzyniera.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdrnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E

=% < 22

E:
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie

2 | Roé6wnosé podtuzna ruchu

3 | ROé6wnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 [ Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ¢cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
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O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ roézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o | Wskaznik o Minimalny modut odksztal-
wskazniku | zaggszczenia M.a ksymalne ugiccie cenia mierzony pyta o
W, Nie ls nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kN ~od od drugiego
pierwszego obcigzenia
obcigzenia E,
Es
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtornie zagegszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosc,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatlem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania roboét przez wykonawce podbudowy 6. kontrola jakosci robot

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— Sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
8.  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
17.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
19. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg
23.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
34. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.04.00. WARSTWY ODSACZAJACE, ZASYPKA PIASKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw piaskowych w ramach realizacji zadania Przebudowa obiektéw sportowych
w Zespole Szkot w Pisarzowicach. Etap I1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiag cz¢$§¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych, zasypki oraz podsypek w czasie budowy: boiska i stanowisk lekkoatletycznych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogo6lne” .
2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- piaski,

- zwir 1 mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

- zageszczalnoéci, okreslony zalezno$cig: U=d60/d10

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg, d10 - wymiar sita,
przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg. Piasek stosowany do wykonywania
warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Zwir
i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111.

2.5. Skladowanie materialéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy zasypowej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy zasypowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- narzgdzia reczne,

- ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwy zasypowe powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu recznych narzedzi z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto parametry projektowane. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu piasku nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Nierownosci lub zaglebienia
powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowacé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podhuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowsg lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢é 4 metrows lata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja [1110,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz (1115 cm.

6.3.6. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm,

-2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
faczna grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wilasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy zasypowej winien by¢ jak w dokumentacji projektowej wg BN-77/8931-12.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyroOwnane i powtodrnie
zaggszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) warstwy zasypowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne”
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 warstwy zasypowej i formowanej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszcezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.05.00. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach realizacji zadania pn Przebudowa obiektéw
sportowych w Zespole Szkél w Pisarzowicach. Etap I1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza opasajacego plyte boiska.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775- 03/01 ,

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 ,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza

dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8 x 30 x 100 cm

gat. 1: obrzeze Ow - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Wymiary obrzezy stosowanych:

I= 751100, h= 30, b=8, r=3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm Gatunek 1 dla wymiaru 1= 118, bih= 1113

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci Wklesto$¢ lub wypukto§¢ powierzchni i krawedzi w do 2
mm Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie gorne ($cieralne) Niedopuszczalne

Szczerby i1 uszkodzenia ograniczajace powierzchnie goérne ($cieralne) krawedzi i narozy ograniczajacych
pozostate powierzchnie: liczba, max 2 dtugo$¢, mm, max 20 glebokos$¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
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drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 , a piasek — wymaganiom PNB-
11113 . Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
,.Krawezniki betonowe” .

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ r¢gcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng
glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialtdow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi dopuszczalnych wad i uszkodzen podanymi wczeséniej. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021 Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika

do badango naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$ciag do 1 mm. Badania pozostatych materialow powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okres§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe)

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku ,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ [ 112 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ [11 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza,
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- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypehienie badanej
spoiny na peing gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- - wypelnienie spoin,

- obsypanie zewng¢trznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dréog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.06.00. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikow w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa obiektow sportowych w
Zespole Szkol w Pisarzowicach. Etap 11

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnikow z brukowej kostki betonowej .

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci - 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni drogi dojazdowej oraz parkingu stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80
mm.

Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci - 3 mm,

- na szerokosci - 3 mm,

- na grubosci - 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe Kkostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone

w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, w MPa co najmniej

a) $rednia z szeSciu kostek - 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki -50

2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 , %, nie wigcej niz 5

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) pekniecia probki - Brak

b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej
niz - 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych .

2.3.1. Cement
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Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wicksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i
wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce

trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Matle powierzchnie wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i
kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Koryto pod droge dojazdowa oraz parking.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Konstrukcja nosna podbudowy drogi dojazdowej oraz parkingu powinna by¢ wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$é¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w
taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonej drogi lub chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢
szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Droga z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Zasady uktadania parkingu z betonowych ptyt azurowych jw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne tolerancje
wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokos$ci do 3 m: - 1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: - 2 cm,

- szerokosci koryta: - 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania drogi dojazdowej oraz parkingu polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektows :

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtlowosci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci drogi

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
ulozonego drogi i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety a w punktach
zatamania niwelety nie mogg przekraczac - 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 20 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg - 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 drogi dojazdowej i parkingu z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsgaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

STS.07.00. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem betonu
konstrukcyjnego przewidzianego w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa obiektow sportowych w
Zespole Szkol w Pisarzowicach. Etap 11
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania
betonu konstrukcyjnego jako stop fundamentach pod stupy pitkochwytow, pod schody terenowe i konstrukcje
$cian oporowych:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- uktadaniem mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem wg
dokumentacji projektowej
- pielegnacja betonu
- betonowanie fundamentow
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz podanymi ponize;j:
1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.4.Nasigkliwo$¢ betonu
Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu
Tlo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
— nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.
1.4.6.Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie — Rb G
Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
sze$ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5.0géIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.
2.MATERIALY
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich. Do
wykonania betonu konstrukcyjnego trybun oraz schodow terenowych nalezy zastosowaé beton wodoszczelny B-
35 V6.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki ,,35” — do betonu klasy B10, B15, B 20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakoéci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametrow cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
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Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢
stosowanie kruszywa 0 marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okre$lonym stopniu
mrozoodporno$ci lub wodoszczelno$ci zleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane
taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano
w zaltaczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 0znaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiedniej frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje
si¢ czerpac¢ z wodociagdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreS$lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu. Beton
musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze
nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z
normg PN-88/B-06250.

2.3. Folia izolacyjna

Folia izolacyjna powinna posiada¢ atest do stosowania w budownictwie (grubo$¢ i rodzaj folii okreslony w
dokumentacji projektowej).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w
betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- iloé¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy

niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 150C

- 70 min. — przy temperaturze + 250C

- 30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podloza
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Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

- Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
wg rzednych okreslonych na rysunkach.

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.3.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez whasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

- Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podtoza

- grubos¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podltoza

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogélne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i potozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

- na calg ptaszczyzng - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci
2,0m.

- w dowolnym kierunku - 5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze. Placi si¢ za wykonang i wbudowana ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
- przygotowanie i ulozenie mieszanki betonowe;j,

- 0czyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne.

Badania
Badania
Badania
Badania
Badania
Badania
Badania
Badania

. Postanowienia ogolne.
. Oznaczenie jamistosci.

. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

. Oznaczenie zawarto$ci pytléw mineralnych.
. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

. Oznaczenie ksztattu ziaren.

. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakoS$ci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa

1989r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.08.00.SYNTETYCZNA NAWIERZCHNIA SPORTOWA

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
sportowej syntetycznej poliuretanowej w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa obiektéw sportowych w
Zespole Szkot Pisarzowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres, ktorego dotycza niniejsze STS, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich roboét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- wykonanie nowej nawierzchni boisk ,, 1" oraz ,,2”, biezni i stanowiska skoku w dal,

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3.1. Nazwy i kody

45212221-1, 45236100-1 - podbudowy,

45212221-1 - budowa nowej nawierzchni boiska,

45235310-9 - nawierzchnia chodnika

45342000-6 - ogrodzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfika obejmuje
catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz z trawy syntetycznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow i ich rodzaju podano w Ogolnej ST.

2.2. Kruszywa

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
oraz normie PN-B-11112.21

Przewiduje si¢ zastosowanie podbudowy z:

- piasku

- kruszywa tamanego, nie sortowanego 0-63 mm

- kruszywa tfamanego 0 - 5 mm (miatu kamiennego)

Kruszywa stuzace do wykonania poszczegdlnych warstw podbudowy muszg posiada¢ doktadnie takie same
parametry jak zalecane w projekcie wykonawczym. Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowaé
na przygotowanym wczesniej utwardzonym terenie, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
wzajemnym wymieszaniem. Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.2. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - boiska wielofunkcyjnego

Projektowana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa: 13 mm + pobudowa 35mm

- wysokos$¢ catkowita min 48 mm

Wymagane parametry:

Wytrzymato$¢ na rozciaganie >1 N/mm?*( MPa)
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >85%

Opdr poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-110

- nawierzchnia mokra 59-110<
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie w aparacie Tabera), g <0,65¢

str. 43



jgcy: Gmina Kami Gora, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Géra
Wykonawca: U.O. ,WILBUD” W.Wilk ul. Benedyktyriska 25, 58-405 Krzeszow

Odksztalcenie pionowe, na podtozu betonowym w temp. 23°C <=1,73 mm

Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podlozu betonowym (23°C), % | 38-50

Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy (stopien w skali

szarej): (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996 <=4
Przepuszczalno$¢ wody >165 mm/h
Nasigkliwo$¢ wodg warstwy uzytkowej (%) <=4,0
Przyczepnos$¢ do podktadu (MPa) *

>0,44
Mrozoodpornos¢: <=0,80
1.1. przyrostem masy (%) bez zmian

1.2. wyglad powierzchni po badaniu

2.2.1 Wyposazenie boisk:
- kosze zewnetrzne do koszykowki wraz z tablicg i obreczg — szt. 4
- bramki do pitki recznej — 2 szt
- shupki do siatkdwki montowane w tulejach — szt. 2
- siatka do siatkowki — szt. 1
- pitkochwyty

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania
poszczegolnych robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z ZRU. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostana
przez ZRU zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem
wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy
przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien
potwierdzi¢ min. Pigcioma referencjami pos$wiadczajagcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie
mniejszych niz projektowane. Wykonawca powinien zataczy¢é karte techniczng oferowanej nawierzchni
(potwierdzong przez producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okre§lajace jednoznacznie jej parametry
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwos¢ ich wykorzystania
(Atest PZH). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z

umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, harmonogramem robét oraz poleceniami ZRU. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji
materiatéw i elementdw robot musza by¢ oparte na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.1. Podbudowy i podsypki z materialéw sypkich

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubos$ci w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagnigto grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ zaggszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwa¢ pasami podluznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
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mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale. Po zageszczeniu warstwy kruszywa
grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klifica i mieszanki drobnej granulowanej od 0 do
4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gladkim. Pod ptyte boiska wykonaé warstwe gorng z
kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 0,5 cm. Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorna) nie
klinuje si¢. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowaé tak dtugo ,dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypehione klincem. W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢

skrapla¢ kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ Kruszy, mniej
wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawia
si¢ $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje si¢ zamulania
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawa¢ rowniez miat. W przypadku zaggszczania
kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrujacego co najmniej
18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedlug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym. Stopien zageszczenia (Is)
podtoza powinien by¢ réwny lub wigkszy od 0,97.

5.2. Obramowania

Obramowanie boisk wykonaé z obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie z podsypki cementowo-piaskowej.
Wypehienie spoin zaprawa cementowa.

5.4. Nawierzchnia poliuretanowa

5.4.1. Poliuretanowa nawierzchnia przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa nawierzchnia dla boiska
wielofunkcyjnego w koszykdwke, siatkowke oraz pitke reczng o grubosci catkowitej (z podbudowa ET) min. 48
mm.

Podbudowa gr. min. 35 mm w postaci mieszaniny granulatu gumowego, drobnego zwiru (lub klinca) i
lepiszcza poliuretanowego — ET - uktadana maszynowo , rozktadarka

Dolna warstwa nawierzchni gr. min. 10 mm w postaci mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego, bezspoinowa, nieprefabrykowana, uktadana maszynowo”. Gorna warstwa o gr. min. 2 mm, to
natrysk strukturalny mieszaniny barwnego granulatu EPDM i barwnego poliuretanu.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny (po okoto 24 godzin) nalezy przystapi¢ do malowania linii konturowych
boiska farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

5.4.2. Transport materialow do nawierzchni poliuretanowej

Wyroby wschodzace w sktad zestawu do wykonania nawierzchni sportowych powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach posiadajacych informacje na temat nazwy wyrobu i jego przeznaczenia, nazwe
producenta i termin przydatnosci a takze obje¢tos¢ lub mase. Opakowanie powinno posiada¢ oznakowanie
przewidziane dla preparatow i substancji niebezpiecznych oraz informacj¢ o podstawowych zasadach i
warunkach stosowania. Opakowania nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przesuwaniem
sig.

Dostawa i montaz urzadzen

Boisko wyposazy¢ w bramki do pilki recznej mlodziezowej. Wszystkie urzadzenia musza mie¢ Stosowne
certyfikaty, dopuszczajace je do stosowania.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy

Odchytki wymiarowe nasypow powinny si¢ zawiera¢ w granicach:

+ 1-2 cm - dla rzednych korony,

+ 3 cm - dla szerokosci korony,

+ 10 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. Rowno$¢ podioza pod podbudowe ET
boiska mierzona na dtugo$ci 2 m powinna wynosi¢ < 2 mm, a spadki powinny zawiera¢ sie¢ w przedziale 0,6-1,0
%. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne chodnikéw mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN - 68/8931 - 04 nie
powinny przekraczaé¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja = 0,5 %.
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm. Dopuszczalne
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odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm. Czestotliwo$¢ pomiaréw dla
cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do

powierzchni wykonanych robét. Spadki nawierzchni boiska zostaja wytworzone przez uksztattowanie podtoza.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie tam,
gdzie poleci Inspektor. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

- Montaz tulei do mocowania bramek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogoélnej ST. Podstawa dokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i Kkosztorysie
ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robot. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardéw konstrukcji, opisanych w
niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan

laboratoryjnych.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwiazane normatywy

WTWiO robot budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), PN-

84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 09.00.00 STANOWISKA LEKKOATLETYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych dostawy i1 montazu sprzgtu lekkoatletycznego zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem pn.: Przebudowa obiektéw sportowych w Zespole Szkol w Pisarzowicach. Etap I1.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jw.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem wyzej wymienionych robot

2. MATERIALY

2.1. Stanowisko do skoku w dal:

Skocznia:

Sktada si¢ z: rozbiezni, belki lub strefy do odbicia oraz zeskoczni wypehionej piaskiem. Diugos$¢ rozbiezni
powinna umozliwia¢ swobodne rozwinigcie duzej predkosci. Oficjalne przepisy IAAF méwia o zapewnieniu
min. 40 m na rozbieg na zawodach klasy mistrzowskiej, jednak dla poczatkujacych tak duza odlegtos¢ nie jest
konieczna.

Przygotowanie skoczni:

Piasek w zeskoczni powinien by¢ drobny, spulchniony (przekopanie piaskownicy), migkki, zwilzony woda (aby
si¢ nie osypywal) i wyrdwnany. Plaszczyzna piasku oraz rozbiezni i belki powinny znajdowac¢ si¢ na tym samym
poziomie. Ze wzgledow bezpieczenstwa, warstwa piasku w zeskoczni powinna mie¢ grubos¢ minimum 30 cm.
Zeskocznia powinna by¢ tak usytuowana, aby przedluzenie osi rozbiegu pokrywalo si¢ z osia zeskoczni.
Rozbieznia powinna by¢ réwna, niesliska, oczyszczona z drobin piasku lub innych zanieczyszczen. Rozbieg
powinien by¢é wyznaczony biatymi liniami o szeroko$ci 5 cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Dopuszczalne
nachylenie boczne rozbiegu wynosi 1:100, a na ostatnich 40 m rozbiegu catkowite nachylenie w dot w kierunku
biegu zawodnika nie moze przekraczac¢ 1:1000 (0,1 %).Belka lub strefa muszg by¢ szczegblnie oczyszczone dla
zapewnienia bezpieczenstwa w czasie odbicia. W czasie zawodow po obu stronach belki lub strefy (przy
krawedzi blizszej zeskoczni) ustawia si¢ znaczniki lub pachotki, ktore wskazuja zawodnikom miejsce odbicia.
Belka

Zawodnicy zaawansowani odbijaja si¢ z drewnianej, pomalowanej na biato, dos¢ waskiej belki (20 cm). Przy
krawedzi belki blizszej zeskoczni znajduje si¢ dodatkowo listwa z plasteling o szerokosci 10 cm, ktéra utatwia
sedziom stwierdzenie przekroczenia belki podczas odbicia (odcis$nicty slad buta).

Strefa

Dzieci, poczatkujacy oraz paraolimpijczycy niedowidzacy i niewidomi odbijaja si¢ ze strefy o dtugosci 1 metra,
co ulatwia trafienie w miejsce odbicia. Strefe nalezy wymierzyé, wyrysowaé, a nastepnie wysypac
wapnem/kreda/talkiem, gdyz nie jest ona wyznaczana przy budowie skoczni. Je$li uzywamy standardowe;j
skoczni, to belka powinna znalez¢é si¢ wewnatrz, najlepiej posrodku, strefy odbicia. Krawedz strefy blizsza
zeskoczni planujemy w takiej odleglosci od piasku, by dzieci mogly bez klopotu dolecie¢ do piasku, ale tez
niezbyt blisko, by uniknaé ryzyka zeslizgniecia si¢ stopy z krawedzi zeskoczni podczas odbicia.
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Ryc. 1. Wymiary skoczni w dal dla zaawansowanych z belka jako miejscem odbicia. Wszystkie
wymiary podano w metrach.
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Ryc. 2. Wymiary skoczni w dal dla dzieci ze strefg jako miejscem odbicia. Wszystkie wymiary
podano w metrach. Szerokosc rozbiezni moze odbiegac od oficjalnej.
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Rys. Belka do odbicia skoku w dal i trojskoku z listwg do plasteliny.

Belka do skoku w dal epoksydowa 340 / 1220 / 100 / 88 mm
mocowana w skrzynce zamontowanej na state w podtozu, mozna
ja w latwy sposob rowniez wymontowaé. Wykonana z zywic
epoksydowych, pokryta laminatem, dzieki czemu jest odporna na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Do gornej czgsci belki
montowany jest prog do odbicia z plasteling.

Skrzynka do skoku w dal wykonana z ksztattownikéw metalowych,
cynkowanych ogniowo 0 grubosci $cianki 2mm. Jest betonowana
w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Prog do odbicia z listwa na plasteling stanowi wierzchnig czes$é
kompletnej belki do skoku w dal. Sktada si¢ z dwdch czesci- biatej
stuzacej jako deska do odbicia oraz niebieskiej z warstwa
plasteliny, okreslajaca pozycj¢ spalona.
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Powinien sktada¢ si¢ on ze sztywnej listwy o szeroko$ci 10 cm (+ 2 mm) i dlugosci 1.22 m + 0.01 m. wykonanej
z drewna lub z innego odpowiedniego materiatu i pomalowanej w kolorze kontrastujagcym z belka do odbicia.

Tam gdzie jest to mozliwe, plastelina powinna by¢ w trzecim kontrastujacym do pozostalych kolorze. Listwe
nalezy montowa¢ w ptytkim wglebieniu po stronie belki blizszej zeskoczni. Gorna powierzchnia listwy powinna
wznosi¢ si¢ od poziomu belki do wysokosci 7 mm (= 1 mm). Krawedzie listwy powinny albo by¢ nachylone pod
katem 45°, przy czym powierzchnia listwy znajdujaca si¢ blizej rozbiegu powinna by¢ pokryta warstwa
plasteliny o grubosci 1 mm wzdtuz calej dlugosci listwy, albo by¢ ucigte tak, aby weglebienie po wypetnieniu
plasteling byto nachylone pod katem 45°

Obrzeza zeskoku:
Obrzeza zeskoku wykonane za pomocg kraweznikow betonowych z elastyczng naktadka.

posiadajg atest higieniczny PZH.
Parametry produktu

Element w ksztatcie kraweznika o wymiarach dt. 1000mm, szer.
60 lub 80 mm oraz wysokos¢ 250+40 mm. Glowna czesé
elementéw jest wykonana z betonu. Waska powierzchnia
krawgznika jest pokryta elastyczng naktadka o grubosci 40 mm
wykonang z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. Montaz  kraweznika nastgpuje  poprzez
umieszczeniec w ziemi lub tawie betonowej. Elementy sa
przeznaczone do wykanczania elastycznych powierzchni,
wyznaczania placow zabaw, boisk sportowych, itp. elementy

Poz. Wilasciwosci Wymagania
Opor poshzgu:
1 |- w warunkach suchych =105 PTV
- w warunkach zawilgoconych =T5PTV
2 | Odpomosé na cieranie w urzadzeniu Tabera, mg =560
Wrytrzymalosé na rozciaganie, MPa > 0.65
4 | Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu, % =40
Odpomos¢ na dzialamie cykl hydrotermuczoych:
- spadek wytrzymaloscl na rozeiggame, % =6
- zmmejszeme wydluzema wzglednego przy zerwamu, % 10
5 | i =
ocena oskopowa bez éladow uszkodzen lub
zmian wygladu
zewnetrznego
Odpomos¢ na sztuczne starzenie:
6 |- kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej, =4
stopien

2.2. Stanowisko do pchnigcia kulg:
Koto do rzutu kulg o $rednicy 2,135 m z zamontowanym progiem. Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢
pozioma, rowna i znajdowac¢ si¢ 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy. Gorna krawedz

obreczy kota rzutow powinna znajdowaé si¢ na poziomie
nawierzchni i nie moze by¢ nig pokryta. Sektor rzutow w
pchnigciu kulg jest ograniczony liniami szeroko$ci 5 cm,
tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze S$rodka kota
symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od $rodka kota
odlegtos¢ migdzy wewngtrznymi krawedziami linii sektora
rzutéw powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegtosci 20 m od
srodka kota odleglos¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m).
Stanowisko do pchnigcia kulg nalezy odwodni¢ za pomoca
trzech lub czterech mosi¢znych rurek fi 20 umieszczonych
pionowo, na réwni (lub nieco nizej) z nawierzchnia,
odprowadzajacych wode do warstwy przepuszczalnej gruntu
pod stanowiskiem do pchnigcia kula.
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oy o . Obrecz kota do pchniecia kula:

ér. 2135 mm, stal cynkowana, IAAF nr E-06-0450, cztery
< \ elementy stalowe cynkowane galwanicznie, skrecane ze sobg
e przy pomocy 8 $rub, wewngtrzna powierzchnia kota

: pokrywana jest biala farba przeznaczong do malowania
bezposrednio na warstwie ocynku.

Prog do pchniecia
kula:

stalowo - drewniany wyczynowy, IAAF nr E- 06-0451,
innowacyjna konstrukcja stalowo-drewniana z mozliwoscig
wymiany elementu wierzchniego w przypadku np. upuszczenia
kuli lub zwyklego zuzycia, stalowa rama progu cynkowana
galwanicznie i  dodatkowo  malowana proszkowo,
wymienny element wierzchni wykonany ze sklejki
wodoodpornej o grubosci 20 mm malowanej ekologicznym
lakierem wodorozcienczalnym, prog bez problemu

wytrzymuje upadek kuli 8 kg z wysokosci 1,8 m
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-10.00.00 PILKOCHWYTY

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspolnego Stownika Zamoéwien
(CPV)
Grupa robot

45.3 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot

45.34 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego
Kategoria robot

45.34.2 Wznoszenie ogrodzen

1.  CZESC OGOLNA
1.3.  Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot w zakresie robot — montazu pitkochwytéw przy realizacji zadania pn. Przebudowa
obiektow sportowych w Zespole Szkol w Pisarzowicach. Etap 11

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robo6t obejmujace:
. wykonanie pitkochwytow wys. 6,0 m - systemowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00 ,,Wymagania
Ogolne".

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Europejskich, Polskich Norm, aprobat technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi normami.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Pitkochwyty
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Wysokos¢ pitkochwytéw — 6,0 m. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil R fi 63,5 mm),

montowane w tulejach zamontowanych w fundamentach. Profil - rura Rkw 80/80/3 mm, wysoko$ci 6 m (ponad
ziemig) , ocynkowane, lub ocynkowane i malowane proszkowo, fundament zgodnie z cz. rysunkowa,
Wymagania dla rur Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywacé
wad w postaci tusek, peknig¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdéwnosci, pojedyncze
rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:
dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytka+ 10 mm, dlugosciach
wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
cigcie i z dopuszczalng odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych. Rury powinny by¢
proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): PN-H-
84023-07, PN-H-84018 , PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez
opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajacym zamowienie. Rury
powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy Srednic 31,8 mm i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i
wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub
przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE) , oczka 80 x 80 mm, gr. splotu 5 mm, kolor do
wyboru przez inwestora - niebieski, zielony, zotty, czerwony, biaty. Siatka wykonana z polipropylenu — odporna
na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne,niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, dlugie
utrzymywanie koloru, wysoka odporno$¢ na przecieranie, rozciaganie i zrywanie. Wtasciwosci siatki
polipropylenowej

. bezpieczenstwo uzytkowania — nie maja ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i
metalowych),

. siatki polipropylenowe sa oboj¢tne fizjologicznie

. unikalna bezwezlowa technika laczenia linek siatki zapewniajaca gladko$¢ siatki,
podwyzszajaca odporno$¢ na zrywanie i przecieranie

. szeroka gama kolorow siatek

. fatwos$¢ usuwania zabrudzen

. siatki tego typu wystarczy wymy¢ woda pod ciSnieniem,

2.3.Przesta ogrodzeniowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien stosowaé drobny sprzet elektroenergetyczny

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdblne wymagania dotyczace stosowania $rodkoéw transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Siatk¢ polipropylenowa nalezy przewozi¢ s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W przypadku zatadowania na $rodek
transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem. Sruby, wkrety, nakretki itp.
powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢, np. za pomocy tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 01 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen
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W zaleznosci od wielkos$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wlasciwych
rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora nadzoru. Do podstawowych czynnos$ci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu
ogrodzen nalezg: wykonanie dotéw pod shupy, wykonanie fundamentéw betonowych pod shupy, ustawienie
stupow (aluminiowych lub stalowych), wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki poliuretanowej
pitkochwytu ).

5.3. Ustawienie slupow

Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupy z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury. Shupy koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15
st. nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stlupkami wspierajagcymi, ustawiajac je wzdhuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st. .

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie badania i pomiary
wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o ich wyniki

Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ za§wiadczenie
o jakosci (atesty) naleza:

. siatki ogrodzeniowe, liny stalowe,

. rury i ksztattowniki na stupki- systemowe pitkochwyty

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

. zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
. zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, ,

. prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

. poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki,

. poprawnos¢ ustawienia stupkow,

. prawidtlowo$¢ montazu siatki (pilkochwytow)

6.4. Postgpowanie 7 materiatami wadliwymi
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
nspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja

odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.
Nie przewiduje si¢ wykonania obmiaru robot — wynagrodzenie ryczattowe
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00
9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 “Wymagania ogolne”. Regulacje umowne
— wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
13.1. Normy

1. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
2. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
3. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami

nieniszczacymi

4, PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-82200 Cynk

7. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

8. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

10. PN-M-06515 Dzwignice. Og6lne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewngetrznych

13. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

SST-11.00.00 Nawierzchnia zywiczna epoksydowo-poliuretanowa
(izolacjo-nawierzchnia).

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja inwestycji. Przebudowa obiektow sportowych w Zespole Szkél w
Pisarzowicach. Etap II.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB maja zastosowanie przy wykonywaniu nhawierzchni z
materiatbw nawierzchniowych na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na
powierzchniach betonowych podestow wejsciowych do szkoty, pochylni i schodéw. Zakres robot obejmuje
usuni¢cie starej nawierzchni, przygotowanie powierzchni wraz z uzupelnieniem ubytkow i wykruszen
betonu w niezbednym zakresie oraz potozenie nowej izolacjo-nawierzchni o min. grubosci warstwy 6 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz

z okres$leniami podanymi w OST.

Inzynier - inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.

Chodnik, podest, pochylnia - wyznaczony pas, przeznaczony do ruchu pieszych

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Izolacjo-nawierzchnia - (zwana dalej nawierzchnia Zzywiczng) powtoka o grubosci od 3 do

15 mm, uktadana na powierzchni chodnikow, podestow i pochylni, pelnigca jednoczesnie funkcje

izolacji i nawierzchni.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania podano w OST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, STWiORB, normami, zaleceniami
producenta oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia

Materiat nawierzchniowy powinien by¢ chemoutwardzalny na bazie zywicy epoksydowej

i poliuretanu. Musi nadawa¢ si¢ do uktadania na powierzchniach z betonu. Material ten po utwardzeniu
winien posiada¢ nastgpujace cechy:

- gesto$¢ okoto 1,2kg/dm3,

- graniczna odksztatcalno$¢ powodujaca pekanie ponad 25%,

- naprezenie rozciggajace - ponad 6MPa,

- twardo$¢ wg Shore A > 90,

- wskaznik szorstkosci > 65 SRT,

- wytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepno$¢ powloki do podtoza) - R§r>2,0 Mpa,

Rmin>1,5 Mpa,

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody - min. 30%,

- stan powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie i soli - bez zmian,

- mie¢ odporno$¢ na dziatanie wody i $srodkéw odladzajacych oraz na wptyw promieniowania UV,

- wlasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C.

Jako wypetiacz nalezy stosowac suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 0,7 mm.
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Dobor materiatu nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inzynierem. Stosowa¢ mozna tylko taki
materiat, dla ktérego Wykonawca ma Aprobate Techniczng i atest producenta. Kolorystyka uzgodniona z
Inzynierem.

3. SPRZET

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania nawierzchni
opracowanej przez producenta. Sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materialow chemicznych w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach i
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Skladowanie i przechowywanie materialdw moze si¢ odbywac
tylko w temperaturze powyzej 10°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Powierzchnia musi by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementéw nie zwigzanych z podlozem. Warstwy
0 niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usung¢ mechanicznie, np. za pomoca
oczyszczania strumieniowo-$ciernego. Wszelkie ubytki i wykruszenia betonu, w niezbednym zakresie
nalezy, uzupetni¢ zaprawami niskoskurczowymi, typu PCC lub PC, posiadajacymi atest oraz Aprobatg
techniczna. Przed ukladaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowaé Srodkami przewidzianymi dla
okreslonego typu izolacjo-nawierzchni. Po wyschnigciu warstwy gruntujacej, powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z niezwigzanych drobin, za pomoca szczotki lub odkurzacza budowlanego.

5.2 Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do uktadania

Krotko przed rozpoczgciem prac nalezy wymieszaé, za pomoca mieszadta z napedem elektrycznym
wolnoobrotowym, sktadniki materialu nawierzchniowego. Piasek dozowac porcjami podczas procesu
mieszania, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3 Metody uktadania

Materiat nanosi¢ przez szpachlowanie, rozprowadza¢ réwnomiernie przy pomocy listwy gumowej na
prowadnicach, stanowigcych zarazem podktadki dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubosci
warstwy. Masa moze by¢ nanoszona jednowarstwowo lub dwuwarstwowo. W przypadku wykonania
pierwszej warstwy, nalezy ja odpowietrzy¢ walkiem kolczastym. Po wykonaniu nawierzchni, nalezy ja
nacig¢ linowo nad szczelinami dylatacyjnymi i wypeti¢ materiatem trwale plastycznym i odpornym na
warunki atmosferyczne.

Do starannego uktadania nawierzchni nalezy uzywaé tasm samoprzylepnych.

5.4. Warunki atmosferyczne i BHP

Podczas pracy nalezy stosowac¢ si¢ do przepiséw i wskazowek podawanych przez

producenta. Material mozna uktadaé, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci si¢ w granicach od 10°C
do 30°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwo$¢ zapylenia podioza.
Nie wolno wykonywa¢ prac w czasie opadow deszczu, bezposrednio przed opadami lub prognozowanym
spadkiem temperatury ponizej 10°C. Temperatura powietrza i podloza w czasie wykonywania robot
powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. Nie wolno zbliza¢ si¢ z otwartym
ogniem, ani prowadzi¢ robdt spawalniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mozna stosowaé tylko material na ktory uzyskano Aprobate techniczng oraz atest wytworcy. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonego materiatu z atestem, Aprobatg i zamowieniem
oraz zdatnos$¢ do uzycia z uwagi na okres i sposob sktadowania.

Badaniu podlegaja:

a) w czasie uktadania nawierzchni:

- jako$¢ przygotowanego podtoza,

- jako$¢ warstwy gruntujacej,

- wilgotnos¢ i temperatura powietrza oraz podloza;

b) po wykonaniu nawierzchni:

- grubos¢ (odstepstwo od przyjetej grubosci moze wynosic¢ -0,5 mm i +1,0 mm),

- rOwnos$¢ mierzona tatg dtugosci 2,00 m,

- jako$¢ stykow kapy z kraweznikiem oraz stref nad szczelinami dylatacyjnymi,

- wyglad zewnetrzny — powierzchnia powloki powinna mie¢ wyglad jednolity, bez smug, widocznych
szwOw, przerw roboczych, rys, peknig¢, sptynieé¢, sfaldowan, pecherzy i tat; barwa powloki powinna by¢
jednolita, zgodna ze specyfikacja i ustaleniami; posypka uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w
podioze oraz rownomiernie roztozona.

Po wykonaniu izolacjo-nawierzchni nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podiloza. Badanie
przyczepnos$ci nalezy wykona¢ na dwoch polach losowo wybranych przez Inzyniera. Badanie
przyczepnosci do podtoza wykonuje si¢ metodag pull-off wg PN-EN 1542, ktora polega na odrywaniu
metalowych krazkéw o $rednicy 50 mm naklejonych na powierzchni, przy zastosowaniu specjalnego
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aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Po przeprowadzeniu badania, Wykonawca naprawi miejsca
uszkodzone, za pomoca tych samych materialow, jakie byly stosowane wczesniej

Zmierzona $rednia i pojedyncza warto$¢ nie moze by¢ nizsza, niz: Rér > 2,0 Mpa, Rmin > 1,5 Mpa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2

wykonanej nawierzchni zywicznej. Ptatnos¢ obejmuje

wykonanie i odebranie nawierzchni o okreslonej powierzchni.

8. ODBIOR CZESCIOWY I KONCOWY ROBOT

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robot
czg$ciowych oraz protokot odbioru robdt koncowych. Odbiorowi czgsciowemu podlega przygotowanie
powierzchni betonu oraz powierzchnia betonu po zagruntowaniu, przed potozenie zywic. Jezeli wszystkie
badania i odbiory daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbioér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne

z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do

zgodnosci z ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Podstawg ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych,

pomnozona przez ceng jednostkowa, ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonania nawierzchni zywicznej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— przygotowanie powierzchni betonu,

— wywoz 1 utylizacj¢ materiatu z rozbiérki do punktu utylizacji,

— wykonanie nawierzchni zywicznej na podestach, pochylniach i schodach i jej pielegnacja,

— wykonanie i uszczelnienie naci¢¢ nad szczelinami dylatacyjnymi,

— uporzadkowanie terenu robot,

— wykonanie badan i pomiarow.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

- Karty technologiczne materiatow

- Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar

przyczepnosci przez odrywanie [PN-EN 1542:2000].
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