
Zadanie 2 Załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Drzwi PCV wewnętrzne EI30 

A. Drzwi wewnętrzne PCV, przeciwpożarowe EI30:  

Drzwi do jadalni, ognioodporne EI30, skrzydło 90 (w świetle przejścia) i otwierany słupek, 

niskoprogowe, od dołu biały panel, od góry mleczna szyba bezpieczna, klamki obustronnie, 

drzwi z zamkiem na klucz, stopka podpierająca skrzydło 90, stojąc od środka jadalni drzwi 

otwierane na zewnątrz na prawą stronę. Przybliżony oczekiwany wymiar: panel od dołu 900, 

szyba 1300. 

 

B. Usługa obejmuje:  

demontaż istniejących drzwi, utylizację, 

montaż nowych drzwi,  

obróbkę murarsko/tynkarską. 

 

C. Stan istniejący: 

Drzwi drewniane, 2 skrzydłowe. 

Przybliżony wymiar: szerokość 1320 x wysokość 2200 mm. 

 

  

Podane wymiary są w przybliżeniu, w mm. Wymiar ostateczny należy pobrać osobiście. 

D. Wymagane dokumenty:  

gwarancja, instrukcja konserwacji, świadectwa/certyfikaty zgodności, protokół przekazania 

do eksploatacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Drzwi PCV wewnętrzne EI60 

A. Drzwi wewnętrzne PCV, przeciwpożarowe EI60:  

Drzwi do jadalni, ognioodporne EI60, skrzydło 90 (w świetle przejścia) i otwierany słupek, 

niskoprogowe, od dołu biały panel, od góry mleczna szyba bezpieczna, klamki obustronnie, 

drzwi z zamkiem na klucz, stopka podpierająca skrzydło 90, stojąc od środka jadalni drzwi 

otwierane na zewnątrz na prawą stronę. Naświetle górne stałe, bez szprosu, szyba mleczna. 

Przybliżony oczekiwany wymiar: panel od dołu 900, szyba 1300/1350, naświetle 720. 

B. Usługa obejmuje:  

demontaż istniejących drzwi i naświetla, utylizację, 

montaż nowych drzwi i naświetla,  

obróbkę murarsko/tynkarską. 

 

C. Stan istniejący: 

Drzwi drewniane, 2 skrzydłowe. 

Przybliżony wymiar: szerokość 1500 x wysokość 2970 mm, w tym wysokość naświetla w 

najwyższym punkcie 720 mm. 

 
 

Podane wymiary okien i drzwi w przybliżeniu, w mm. Wymiar ostateczny należy pobrać 

osobiście. 

 

D. Wymagane dokumenty:  

gwarancja, instrukcja konserwacji, świadectwa/certyfikaty zgodności, protokół z przekazania 

do eksploatacji. 

 

 


