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Oznaczenie symboli:
IN3  — inwerter fotowoltaiczny 12,5 kW
RPV6 — rozdzielnica fotowoltaiki — strona DC
RI3  — rozdzielnica inwerterowa — strona AC
RG - istniejqca rozdzielnica gtéwna
ZK  — ztqcze kablowe
—— — przewody solarne 4 x (1x4mm?)
——  — przewdd YKY 5x6mm?2
— przewdd YKY 3x2x1,5mm?2
—— — przewdd YKY 5x1,5mm?2
Uwagi:
1. Wewnqtrz budynku przewody prowadzi¢
nasciennie w korytkach kablowych. International Company Sp. z o. o.
2. Wszystkie miejsca przektu€ przez przegrody Clogoczw 526, 32-444 Glogoczbw
budowlane uszczelni¢ i zabezpieczyé zgodnie ze sztukq Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
budowlanq. Projektowat |mgr inz. Jerzy Halek 217/2002 01.2023
3. Inwerter montowa& na stabilnym niepalnym podfozu |Formet Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna Foza
; A4 I. Szeroka 25, 40-233 Katowi praJ.
z zachowaniem wskazanych przez producenta odstepdw ul. >zeroka 29, atowice wyk.
d i h dmiotd
?ur?;g/:eﬁ_prze miotow Skala Temat:  schemat rozmieszczenia urzqdzen instalacji PV, Nr rys.
1:100 lokalizacja RG — rzut piwnic, segment nr 3 E3.3
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




