OPINIA TECHNICZNA

»Mikroinstalacje fotowoltaiczne o tgcznej mocy 37,8 kW dla trzech wielorodzinnych budynkéw

mieszkalnych przy ul. Szerokiej 21, 23, 25 w Katowicach”

OBIEKT: Instalacja fotowoltaiczna
Wielorodzinne budynki mieszkalne
ul. Szeroka 21, 23, 25
ADRES 40 -233 Katowice
INWESTYCJI: dz. nr ewid. 133/3, 142/1, 142/5, 143/7, 143/5, 144/4, 144/7, 152/4
obreb nr ewid. 0002, Dz. Bogucice Zawodzie (AR_44)
jednostka ewid. 246901_1, m. Katowice
KATEGORIA
OBIEKTU: vl
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
INWESTOR: ul. Krasinskiego 14
40-019 Katowice
JEDNOSTKA Internati’onal Company Sp. z o. o’. é(&\fATlo%
Gtogoczow 526, 32-444 Glogoczow ,i’,
OPINIUJACA: A oA
Ompp
BRANZA OPRACOWAL DATA PODPIS
megr inz. Jan Gielas Stvczeth
KONSTRUKCYJNA | nr upr. BPP. Upr. 347/80 zzz3r

Styczen 2023 r.




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego trzech wielorodzinnych budynkdw
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Szerokiej 21, 23, 25 w Katowicach pod katem mozliwosci
budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach przedmiotowych obiektéw.

2. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem;

— Projekt wykonawczy mikroinstalacji fotowoltaicznych;

— Ogledziny makroskopowe przedmiotowego budynku;

— Normy PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru;

— Normy PN-EN 1991-1-3;2005 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne — obcigzenie $niegiem;

— Pozostate normy oraz przepisy prawa budowlanego.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci montazu modutéw fotowoltaicznych na
dachach pfaskich wykonczonych papg termozgrzewalng oraz okreslenie stanu technicznego
konstrukcji gtéwnych elementéw nosnych budynku. Opracowanie stanowi opinie konstrukcyjng
w zakresie analizy nosnosci konstrukcji obiektéw w nowych warunkach obliczeniowych.

4. Podstawowa charakterystyka obiektow

Obiekty, na ktérych planowany jest montaz modutéw PV sg budowlami jednoklatkowymi
wzniesionymi w technologii tradycyjnej ze stropami gestozebrowymi z ociepleniem S$cian
zewnetrznych metodg lekkg mokrg, krytymi stropodachem wentylowanym. Kaidy z trzech
segmentéw stanowi zwartg bryte posiadajgcyg cztery powtarzalne kondygnacje mieszkalne oraz
piwnice posadowiong na poziomie terenu.

Dachy przeznaczone pod zabudowe modutéw PV to dachy ptaskie wykonane z ptytek
korytkowych na ruszcie azurowym a ich poszycie stanowi papa termozgrzewalna. Strop nad
najwyzszg kondygnacja jest ocieplony warstwa styropianu.

5. Zakres prac budowlanych

Zakres planowanych prac budowlanych dla dachéw przedmiotowych budynkdw obejmuje
montaz modutéw fotowoltaicznych wraz konstrukcjg wsporczg.

6. Opis projektowanych instalacji fotowoltaicznych

Projektuje sie wykonanie trzech niezaleznych instalacji fotowoltaicznych kazdej o mocy 12,60
kWp ztozonej z 28 sztuk modutéw fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 450 Wp, wymiarach
2094x1038x35 mm i masie 23,5 kg.

Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane w uktadzie pionowym na dedykowanej
konstrukcji wsporczej nachylonej pod katem 15° wzgledem powierzchni dachu kotwionej
mechanicznie za pomocg pretéw gwintowanych. W celu poprawy witasciwosci aerodynamicznych
konstrukcja posiadac¢ bedzie ostone wiatrowg (wiatrownice).



7. Stan techniczny obiektu

Dokonano ogledzin makroskopowych konstrukcji nosnej budynku, a w szczegdlnosci
konstrukcji dachu, na ktérej planowany jest montaz modutéw fotowoltaicznych.

7.1 Fundamenty

— Stan fundamentow okresla sie jako dobry.
— Nie stwierdzono uszkodzen fundamentdw.

7.2 Konstrukcja nosna budynku

— 0godlny stan konstrukcji okresla sie jako dobry.
— Nie zaobserwowano uszkodzen elementéw konstrukcyjnych.

7.3 Dach

— Stan konstrukcji dachu okresla sie jako dobry.
— Poszycie dachu w stanie dobrym.

W oparciu o wykonane ogledziny budynku nie stwierdzono wyraznych peknieé¢, wyboczen czy
przemieszczen weztdw mogacych Swiadczy¢é o nadmiernym wytezeniu oraz nieréwnomiernym
osiadaniu konstrukcji.

Stan elementéw konstrukcji dachu ocenia sie jako dobry. Nie zaobserwowano nadmiernych
ugie¢ gtéwnych elementdéw konstrukcji dachu mogacych $wiadczy¢ o ich duzym wytezeniu.

8. Wptyw projektowanej instalacji fotowoltaicznej na konstrukcje istniejacego budynku
W wyniku montazu modutéw fotowoltaicznych:

— wazrosnie obcigzenie state dachu (ciezar modutéw PV + ciezar konstrukcji, na ktérej beda
posadowione).
— pojawig sie dodatkowe obcigzenia od wiatru.

Dodatkowe obcigzenia beda miaty wptyw na wytezenie elementéw konstrukcji, na ktérych
bedg montowane. Ze wzgledu na relatywnie mate wartosci dodatkowych obcigzen ich wptyw na
pozostate elementy istniejgcej konstrukcji dachu mozna poming¢.

9. Analiza mozliwosci wykonania zamierzenia budowlanego

Zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i wtasciwych przepiséw wszelkie zmiany konstrukcyjne
w przypadku obiektéw istniejgcych muszg by¢ realizowane na bazie aktualnych norm
przedmiotowych (w szczegélnosci aktualna norma obcigzenia $niegiem PN-EN 1991-1-3;2005
Eurokod 1). Wobec powyzszego ustrdj nosny przedmiotowych obiektéw zostat poddany analizie w
nowym stanie obcigzenia modutami fotowoltaicznymi.

W wyniku analizy statyczno-wytrzymatosciowej, na bazie aktualnych norm przedmiotowych
stwierdzono, ze w przypadku montazu dodatkowego obcigzenia w postaci modutéw
fotowoltaicznych wraz z konstrukcja wsporczg spetnione zostang stany graniczne: nos$nosci i
uzytkowalnosci.



10. Whnioski

Montaz modutéw fotowoltaicznych na dachach przedmiotowych budynkéw nie zagraza
bezpieczenstwu ich konstrukcji oraz nie wptywa na bezpieczenstwo uzytkowania obiektow.

Po analizie stanu faktycznego i stwierdzeniu mozliwosci wykonania niniejszego zamierzenia
budowlanego, ze wzgledu na specyfike prac, nalezy kierowac sie nastepujacymi wytycznymi:

— prace prowadzi¢ z nalezyta starannoscia,

— montaz konstrukcji wsporczej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
montazu konstrukcji nalezy zachowa¢ odpowiedni odstep od krawedzi dachu
gwarantujacy brak mozliwosci uszkodzenia instalacji przez wiatr (min. 80 cm),

— moduty montowad na konstrukcji wsporczej wg wytycznych producenta modutéw oraz
zgodnie z niniejszymi zaleceniami,

— catos¢ prac budowlanych przeprowadzié¢ przestrzegajgc przepiséw BHP i zasad sztuki
budowlanej,

— nalezy monitorowac grubosc¢ i rodzaj pokrywy $nieznej na dachach, aby nie dopusci¢ do
przekroczenia dopuszczalnego obcigzenia.



