przejscie - siatka
czes$¢ przesuwna

3 grupy po 25 os. = 75 os6b

)

SALA SPORTOWA

przejscie <Sia

przejscie - siatka_

kotara grodzaca
podnoszona

podziat sali na 3 sektory treningowe
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uwaga:

(2 poziomy okien)
-dopuszcza sie ostonigcie okien siatkg zbiorczo

ZESTAWIENIE LINII BOISK

BOISKA GLOWNE (PELNOWYMIAROWE)
e BOISKO DO PILKI RECZNEJ  x1
e BOISKO DO KOSZYKOWKI x 1
e BOISKO DO SIATKOWKI x 1
e KORT TENISOWY x 1

BOISKA TRENINGOWE (POPRZECZNE)
e BOISKO DO PILKI RECZNEJ x 1*
e BOISKO DO KOSZYKOWKI X 2%

e BOISKO DO SIATKOWKI x3

linie boiskowe gr. 5cm. wymiary boisk i linie boiskowe wykona¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
federacji sportowych FIBA, FIVB, IHF, ITF

* boisko treningowe do pitki recznej: dlugosé 25,8 m, petnowymiarowe pola bramkowe z liniami rzutéw wolnych
** boisko treningowe do koszykowki: dtugosé 26,7 m (26,8 m), petnowymiarowe pola rzutéw za 3 pkt. z obszarem ograniczonym***

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BOISK

ILOSC

SYMBOL

WYPOSAZENIE

2 szt.

Ks1=—&

konstrukcja do koszykdéwki podwieszana sktadana do tytu z napedem elektrycznym montowana na wysokosci
9m do 10,5m z tablicg do koszykéwki profesjonalng z regulacjig wysokosci, szkto akrylowe o wymiarach 105x180
na ramie metalowej wraz z ostong dolnej krawedzi tablicy

2 szt.

Ks2—0e—

konstrukcja do koszykdéwki podwieszana sktadana do przodu z napedem elektrycznym montowana na wysokosci
9m do 10,5m z tablicg do koszykéwki profesjonalng z regulacjig wysokosci, szkto akrylowe o wymiarach 105x180
na ramie metalowej wraz z ostong dolnej krawedzi tablicy

2 szt

Ks3 @o

konstrukcja do koszykdwki uchyina sktadana do géry na Sciane z napedem elektrycznym, mocowana bezposrednio
do konstrukcji zelbetowej, z tablica do koszykéwki profesjonalng z regulacjig wysokosci, szkto akrylowe o wymiarach
105x180 na ramie metalowej wraz z ostong dolnej krawedzi tablicy

2 szt.

Kri A

Kotara grodzaca faczona tkanina PVC + siatka o wymiarach ok. 9,5x32m. Do wys. 3,0 m tkanina jednowarstwowa
z PVC o gram. 650g/m?, powyzej siatka o oczkach 10x10 cm, z napedem elektrycznym pionowego podnoszenia
i opuszczania kotary

1 szt.

Kr2 ~~

siatka ochronna na widowni¢ polipropylenowa o wymiarach ok. 8,8 x 44m , oczka 10x10cm wraz z konstrukcjg
do pionowego podnoszenia i opuszczania siatki z napedem elektrycznym ukryta we wnece sufitowej,
dodatkowe tapacze siatki przy drzwiach do zaplecza szatniowego, umozliwiajgce odstoniecie drzwi i komunikacje

2 szt.

Kpt—wmn

siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa o wymiarach ok. 9,5x36m , oczka 10x10cm
wraz z konstrukcjg do mocowania i poziomego przesuwu siatek z napgdem recznym, system wozkow jezdnych
mocowang bezposrednio do dzwigara lub ptatew

1 szt.

Kp2 ~rmnn

siatka ochronna na elewacje przeszklong pomiedzy stupami polipropylenowa o wymiarach 2,2-4,6 x 48m oraz na
oknach wewn., oczka 10x10cm, czesci ostaniajgce drzwi - przesuwne, pozostate mocowane na state

- szt.

Kp3

siatki ochronne na okna wewn.i drzwi, oczka 10x10cm, cze$ci ostaniajgce drzwi - przesuwne, pozostate
mocowane na state, wymiary dopadowane do wielko$ci otworéw

8 szt.

Kp4

siatki ochronne na okna wewn.i drzwi, oczka 10x10cm, cze$ci ostaniajgce drzwi - przesuwne, pozostate
mocowane na state, wymiary dopadowane do wielkosci otworéw

1 szt.

T —

tablica wynikéw sportowych profesjonalna z wy$wietlaniem punktéw zawodnikéw wym. 320x200cm + 2 osobne
zegary, sterowana przewodowo lub bezprzewodowo wyposazona w syrene pneumatyczng

8 szt.

M1 [l

materace ochronne na stupy, grubo$¢ materaca 5¢m, konstrukcja ze sklejki 0,5cm
wysoko$¢ 200cm, wymiary 20cm x 50cm x 20cm

1 szt.

materace ochronne naroznika scianki wspinaczkowej, grubo$¢ materaca 5¢m, konstrukcija ze sklejki 0,5cm
wysoko$¢ 200cm, wymiary 20cm x 20cm

14 szt.

drabinki gimnastyczne przyscienne podwdjne 180cm x 300cm
drewniane, malowane lakierem bezbarwnym

4 szt.

bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe 3m x 2m x 1m ocynkowane
wraz z siatkg do pitki recznej turniejowej z pitkochwytem 4mm

2 szt.

bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe 3m x 2m x 0,5m ocynkowane
wraz z siatkg do pitki recznej turniejowej z pitkochwytem 4mm

1 para

stupki wraz z tulejg i deklem (para) do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunk. z naciggiem wewn. blokowanym

mimosrodowo, korbka sktadana, chowana w stupku oraz stony stupkéw zapinane na rzepy, wieszak na siatke,
stan. sedziowskie do siatkéwki z regulacjg podestu, oparciem i podstawka do pisania, wozek przejezdny na stupki

3 pary

stupki wraz z tulejg i deklem (para) do siatkéwki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem wewn.

blokowanym, mimosrodowo, korbka sktadana, chowana w stupku oraz stony stupkéw zapinane na rzepy,
wieszak na siatke

1 para

stupki wraz z tulejg i deklem (para) do tenisa aluminiowe profesjonalne z naciggiem wewn. z zast. $ruby trapezowej
i kotka zaczepowego, naciag za pomocg dodatkowej korbki, oraz podpdrki go gry singlowej, wieszak na siatke
sktadane stanowisko sedziowskie do tenisa z siedziskiem

wszystkie demontowalne elementy wyposazenia montowane w tulejach w posadzce wyposazone w
dekle zabezpieczone przed zgubieniem. wykonczenie zgidnie z rysunkiem posadzki

na rzucie wymiary wszystkich boisk sg podane wraz z liniami pola gry (od zewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boiska).
wymiary pola gry boiska do koszykowki sg liczone mierzonych od wewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko

uwaga:
- sterowanie wszystkimi ruchomymi elementami (siatki, kotary grodzgce, kosze do koszykowki) z panelu oraz z pilota. lokalizacja
zamykanego panelu sterowniczego wszystkich elementéw w jednym miejscu wskazanym przez zamawiajgcego i uzytkownika

- sterowanie tablica wynikéw z panelu oraz z pilota. lokalizacja panelu sterowniczego w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego i uzytkownika
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