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nad grzejnikami wzdtuz scian kratka konwekcyjna szer. 15cm 'demontowalna jak do grzejnikéw kanatowyc
w ramce aluminiowej w kolorze dopasowanym do drewna (zblizony do RAL 1001

wypetnienie typu kos¢ drewno debowe,

dlugos¢ pojedynczych elementéw max 60c

wysokos¢ 25mm, wys. szczebla 20mm, dystans miedzy szczeblami 1/mm, rozstaw osiowy 25m

przeszklona

fasg

PRZEKROJ PRZEZ SIEDZISKA

nad grzejnikami wzdluz Scian kratka konwekcyjna szer. 15cm demontowalna jak do grzejnikéw kanatowych
w ramce aluminiowej w kolorze dopasowanym do drewna (zblizony do RAL 1001)

wypetnienie typu kos¢ drewno debowe, dlugos¢ pojedynczych elementow max 60cm

wysokos¢ 25mm, wys. szczebla 20mm, dystans miedzy szczeblami 1/7/mm, rozstaw osiowy 25mm
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demontowalne panele frontowe

rzejnik

\ siedziska (podesty) drewniane

— konstrukcja siedzisk rama z profili stalowych, catos¢ ocynkowana i

malowana proszkowo kolor RAL 7016,

stupki pionowe RK 20x20x2mm, poziome RK 20x30x2mm, maksymalny rozstaw
ram 135cm
konstrukcja na stopkach regulowanych z poliamidu, na wszystkich koncach rur

zaslepki

— blat siedziska — blat na cafej dtugosci pomigdzy stupami zelbetowymi

konstrukcji wykonany z jednej plyty,

gr. 40mm, fronty panele demontowanle wyp. deski poziome 22x40mm rozstaw
max 80mm
drewno debowe polerowane, woskowane, krawedzie zaoblone, klejonka debowa

lita klasa AB (nie mikrowczep)

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ UWAGI OGOLNE:

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ (O ILE NIE WSKAZANO
INACZEJ) W KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ

W STREFACH POZAROWYCH ZL I, ZL Il, ZL Il STOSOWANIE DO WYKONCZENIA WNETRZ
MATERIALOW | WYROBOW FATWO ZAPALNYCH, KTORYCH PRODUKTY ROZKtADU
TERMICZNEGO SA BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE, JEST
ZABRONIONE.

W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD
50 OSOB, STOSOWANIE tATWO ZAPALNYCH PRZEGROD, STALYCH ELEMENTOW

WYPOSAZENIA | WYSTROJU WNETRZ ORAZ WYKLADZIN PODLOGOWYCH JEST
ZABRONIONE.

W POMIESZCZENIACH STREF POZAROWYCH ZL Il, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH
ORAZ W POMIESZCZENIACH Z PODtOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKLADZIN
PODLOGOWYCH tATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

NA DROGACH KOMUNIKACJI OGOLNEJ, StUZACYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE
MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH LATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
PODtOGI PODNIESIONE O WIECEJ NIZ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO
PODLOZA POWINNY MIEC NIEPALNA KONSTRUKCJE NOSNA ORAZ CO NAJMNIEJ
NIEZAPALNE PLYTY PODtOGI OD STRONY PRZESTRZENI PODPODtOGOWEJ, MAJACE
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ REI 30.

OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY WYKONYWAC Z

MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH
POD WPLYWEM OGNIA.

PODLOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | SWIADECTWA.

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA
NIESPELNIAJACYCH TYCH WYMAGAN.
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