S/ZAFKE SZATNIOWE  INDYWIDUALNE - NA

numeracja

(SZATNIE SPORTOWE)

szafki konstrukcja ptyta meblowa mdf:
— Scianki 18mm,

— plyta siedziska gr. 25mm

okleina hpl drewnopodobna 0,9mm
szafki _na stopka antyposlizgowych

drzwiczki na klucz patentowy
otwierane do géry, kgt min 100,

40

== zawiasy regulowane,

~_| ciche szybkie domykanie,
\ utrzymanie w_pozycji otwartej

Sx haczyki podwbdjne
stal nierdzewna

200

117

43

siedzisko trwafe tapicerowane

typu sztuczna skéra premium gr. Z2—3cm
odporne na uszkodzenia

kolor grafitowy

50

szafki szatniowe wykona¢ jako moduty sktadajgce sie z 1, 2 lub 4 potqczonych szafek indywidualnych.

moduly szatniowe w przeznaczone do ustawienia w jednym rzedzie (wzdtuz jednej sciany) nalezy ze sobq polqczy¢ i zabezpieczy¢ przed przewréceniem.

T

WYMIAR

, 60 ,

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ UWAGI OGOLNE:

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ (O ILE NIE WSKAZANO
INACZEJ) W KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ

W STREFACH POZAROWYCH ZL 1, ZL I, ZL Il STOSOWANIE DO WYKONCZENIA WNETRZ
MATERIALOW | WYROBOW ATWO ZAPALNYCH, KTORYCH PRODUKTY ROZKtADU
TERMICZNEGO SA BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE, JEST
ZABRONIONE.

W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD
50 OSOB, STOSOWANIE tATWO ZAPALNYCH PRZEGROD, STALYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA | WYSTROJU WNETRZ ORAZ WYKLADZIN PODLOGOWYCH JEST
ZABRONIONE.

W POMIESZCZENIACH STREF POZAROWYCH ZL II, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH
ORAZ W POMIESZCZENIACH Z PODLOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKLADZIN
PODELOGOWYCH LATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

NA DROGACH KOMUNIKACJI OGOLNEJ, SLUZACYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE
MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH LATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
PODtOGI PODNIESIONE O WIECEJ NIZ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO
PODLOZA POWINNY MIEC NIEPALNA KONSTRUKCJE NOSNA ORAZ CO NAJMNIEJ
NIEZAPALNE PLYTY PODtOGI OD STRONY PRZESTRZENI PODPODtOGOWEJ, MAJACE
KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ REI 30.

OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY WYKONYWAC Z
MATERIALOW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH
POD WPLYWEM OGNIA.

PODLOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE
CERTYFIKATY | SWIADECTWA.

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA
NIESPEENIAJACYCH TYCH WYMAGAN.

UWAGA:

o WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE
AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) NALEZY WSZYSTKIE SCIANY
POWYZEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAC W KOLORZE RAL7021.

o WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE
AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE
PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OStONAMI, MOCOWANIAMI,
KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE
POZOSTALE ELEMENTY, KTORE NIE SA CZARNE NALEZY POMALOWAC W KOLORZE
CZARNYM LUB RAL 7021

e W OBREBIE SCENY NALEZY WSZYSTKIE SCIANY WRAZ Z OBUDOWA POMALOWAC W
KOLORZE CZARNYM
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