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ELEMENTY WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ UWAGI OGOLNE:

KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ

e W STREFACH POZAROWYCH ZL I, ZL II, ZL 1l STOSOWANIE DO WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALOW
| WYROBOW tATWO ZAPALNYCH, KTORYCH PRODUKTY ROZKtADU TERMICZNEGO SA BARDZO
TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE, JEST ZABRONIONE.

e W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSOB,
STOSOWANIE tATWO ZAPALNYCH PRZEGROD, STALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA | WYSTROJU
WNETRZ ORAZ WYKLADZIN PODEOGOWYCH JEST ZABRONIONE.

e W POMIESZCZENIACH STREF POZAROWYCH ZL I, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W
POMIESZCZENIACH Z PODLOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKLADZIN PODLOGOWYCH
EATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

e NA DROGACH KOMUNIKACJI OGOLNEJ, SLtUZACYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIALOW
| WYROBOW BUDOWLANYCH LATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

e PODLOGI PODNIESIONE O WIECEJ NIZ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODLOZA
POWINNY MIEC NIEPALNA KONSTRUKCJE NOSNA ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PLYTY PODLOGI
OD STRONY PRZESTRZENI PODPODtOGOWEJ, MAJACE KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO
NAJMNIEJ REI 30.

e OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEZY WYKONYWAC Z MATERIALOW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

e PODLOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY |
SWIADECTWA.

e NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA ELEMENTOW | MATERIALOW WYKONCZENIA NIESPEENIAJACYCH
TYCH WYMAGAN.

e WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA | ARANZACJI WNETRZ (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W
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umywalnia kabiny hpl umywalnia kabiny hpl

UWAGA:

MALOWANIE

[ ] kolor
L | kolor

kolor
|| kaor
| koter
| kaler

tynk

tynk befon architektoniczny jasny szar

OKLADZINY

FI——]] ptytki 60x30cm biate szkliwione

aika 2x2cm biate + kolor

Pyfy spiek kw

biaty

RAL?7021 - od poziomu sufifu podwieszane

RAL7047

RAL design RAL 030 40 60

RAL design RAL 240 50 40

RAL?7043

ptytki 60x60cm bardzo

wyktadzina wodoszczelna prysznicowa wz

¢ WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE

AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) NALEZY WSZYSTKIE SCIANY

POWYZEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAC W KOLORZE RAL7021.
e WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SA ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE

AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE
PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSLONAMI, MOCOWANIAMI,

KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE

POZOSTALE ELEMENTY, KTORE NIE SA CZARNE NALEZY POMALOWAC W KOLORZE
CZARNYM LUB RAL 7021
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