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istniejące ściany, stropy

oddzielenie przeciwpożarowe co najmniej REI120

oddzielenie przeciwpożarowe co najmniej REI60/ EI60

projektowane ściany, zamurowania otworów murowane

UWAGA:

· Wszystkie wymiary pomieszczeń podano w świetle ścian z istniejącymi tynkami i okładzinami.

Wymiary poszczególnych elementów konstrukcji również uwzględniają istniejące tynki i

okładziny.

· Podane wysokości parapetów otworów i wnęk odnoszą się do poziomu posadzki w danym

pomieszczeniu (poziom posadzki danej kondygnacji).

· Podane powierzchnie odnosza się do powierzchni podłóg w tych pomieszczeniach.

· Podane w etykietach okien wymiary odnoszą się do światła otworów w murze, zaś podane w

etykietach drzwi - odnoszą się do wymiaru w świetle ościeżnicy.

· Z uwagi na odchyłki w liniowości, równoległości oraz prostopadłości ścian, mogą występować

różnice w rzeczywistych wymiarach liniowych w stosunku do podanych na rysunku. Różnice te

powinny zawierać się w przedziale ±4cm.

· Poziom ±0,00 odnosi się do poziomu posadzki parteru

· Wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z

projektantem w trakcie realizacji, ewentualne wątpliwości zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru

autorskiego.

· Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać

projektantowi przed rozpoczęciem prac budowlanych.
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wnęka na kotarę siatkę zabezpieczjącą trybunywnęka na kotarę siatkę zabezpieczjącą trybuny

A

 sufit monolityczny podwieszany lub samonośny 2x g-k z płyt typu H2O na systemowej podkonstrukcji

B

 sufit monolityczny  REI 60 samonośny 2x g-k z płyt typu fire na systemowej podkonstrukcji

C

 sufit monolityczny podwieszany akustyczny na systemowej podkonstrukcji

D

 sufit monolityczny podwieszany  2x g-k na systemowej podkonstrukcji

E

 sufit podwieszany modułowy, panele 60x60 cm pełne mineralne, ruszt nośny ukryty na systemowej podkonstrukcji

F

 sufit  podwieszany modułowy akustyczny, panele 120x60 cm pełne z wełny drzewnej ułożenie równoległe, ruszt nośny ukryty na

systemowej podkonstrukcji

G

 sufit podwieszany modułowy akustyczny, panele 120x60 cm pełne z wełny drzewnej ułożenie w cegiełkę, ruszt nośny ukryty na

systemowej podkonstrukcji

H

 sufit podwieszany ażurowy kasetonowy, panele 120x60 cm z siatki cięto-ciągnionej, ruszt nośny ukryty, na systemowej

podkonstrukcji

I

 sufit podwieszany ażurowy kasetonowy, panele 60x60 cm z siatki cięto-ciągnionej, ruszt nośny ukryty na systemowej podkonstrukcji

J

 sufit listwowy podwieszany, luźne listwy h=25 cm drewno, rozstaw 32 cm łączone za pomocą prętów w panele, na systemowej

podkonstrukcji

K

 sufit listwowy podwieszany, luźne listwy h=15 cm drewno, rozstaw 16 cm łączone za pomocą prętów w panele, na systemowej

podkonstrukcji

L

 sufit listwowy podwieszany, luźne listwy h=30 cm stal nierdzewnej polerowanej lustrzanej EN 1.4301, rozstaw 32 cm łączone za

pomocą prętów w panele, na systemowej podkonstrukcji

M

 listwy podwieszane, luźne listwy (baffles) mineralne 180x40 cm krawędź dolna falista, rozstaw 45 cm na systemowej podkonstrukcji,

montaż z przesunięciem o 1/2 fali co drugi panel

N

 sufit podwieszany (oraz boczna pionowa obudowa) listwowy, listwy stalowe typu u 3x6 cm malowane kolor biały, rozstaw 8cm na

systemowej podkonstrukcji

O

 sufit oraz wewnętrzna obudowa podcienia z blachy ze stali nierdzewnej 1,5 mm, EN 1.4301,wykończenie lustrzane, panele (kasetony)

100x200 cm, ruszt nośny ukryty, na podkonstrukcji z profili stalowych

P

 sufit podwieszany modułowy , panele 60x60 cm pełne z wełny drzewnej ułożenie równoległe, ruszt nośny ukryty na systemowej

podkonstrukcji kolor RAL 7016
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I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie
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