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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projekt miejsca rekreacji w Starej Dobrzycy Gmina Resko
dz. nr 88/4, obreb Stara Dobrzyca, gm. Resko, powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Aktualny wtornik (mapa do celdw projektowych)
2. Whytyczne Inwestora
3. Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa
4. Umowa z Inwestorem
3. INWESTOR

Stowarzyszenie "Nasz Zakatek"
Stara Dobrzyca 67
72-315 Resko

4. LOKALIZACJA TERENU

Teren zlokalizowany jest w miejscowosci Stara Dobrzyca.
Dziatka nr 88/4 obreb Stara Dobrzyca, gmina Resko. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

5. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt miejsca rekreacji w sktad ktorego
wchodzg elementy placu zabaw, urzadzenia fitness, tawki oraz tablica z regulaminem.
Nawierzchnia projektowanego terenu - trawnik (darn) oraz piasek.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren (lokalizacja miejsca rekreacji) jest obecnie zagospodarowany zielenig
niska.

7. ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— Wykonanie nawierzchni - trawnik, piasek;
— Montaz urzadzen placu zabaw wraz z urzadzeniami fitness oraz tablicy informacyjnej z
regulaminem;
— Ogrodzenie terenu.

8. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na stworzeniu miejsca rekreacji zawierajagcego w sobhie
elementu placu zabaw oraz urzadzenia fitness. W dalszej czeéci opracowania
przedstawiono ogolng wizualizacje zaprojektowanych urzadzen placu zabaw oraz fitness
przeznaczone do montazu na przedmiotowym terenie.

8.1. Ogrodzenie
Przedmiotowy teren nie jest obecnie ogrodzony, projektuje sie ogrodzenie
projektowanego terenu rekreacji.

8.2. Nawierzchnie

Jako nawierzchnie zaprojektowano trawnik (darn) oraz piasek. Miejsce zastosowania piasku
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zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych urzadzen dotyczacych amortyzacji ewentualnych
upadkow z urzadzenia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania trawnik powinien spetniaé role amortyzacji ewentualnych
upadkow z urzadzen.

Podbudowe pod nawierzchnie bedzie stanowi¢ materiat rodzimy (po usunieciu gérnej
warstwy i wykonaniu warstwy bazowej trawnika oraz minimalnej grubosci warstwy piasku -
300 mm). Piasek ptukany o wielkosci ziaren od 0,2 do 2 mm. Gatunek trawy - trawa
szybkiego wzrostu tworzacy zwartg darrh amortyzujaca upadki lub gotowa darn uktadana na
terenie.

Nawierzchnie z piasku nalezy ograniczy¢ obrzezami elastycznymi zapobiegajgcymi
mieszaniu sie piasku z trawg (darnig).

8.3. Urzadzenia placu zabaw oraz fitness

Na terenie zaprojektowano nastepujgce urzadzenia:
Plac Zabaw:

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Husétawka wahadtowa podwdjna - 1 szt.,
Karuzela tarczowa - 1 szt.,

Skuter sprezynowy - 1 szt.,

Hustawka wazkowa - 1 szt.

Piramida linowa - 1 szt.

L BTN,

Sitownia:

7. Biegacz - 1 szt.

8. Twister - 1 szt.

9. Rower -1 szt.

10. Orbitrek - 1 szt.

11. tawki z oparciem - 2 szt.
12. Kosz na $mieci - 2 szt.

13. Regulamin - 1 szt.

Zachowano wymagane strefy podczas projektowania rozmieszczenia poszczegdlnych
urzgdzen.
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8.3.1. Opis urzadzen placu zabaw

e Zestaw zabawowy

PODSTAWOWE WYMIARY

600
350
- ol ftl
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OPIS URZADZENIA
WYSOKOSC: 300 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 20em
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 693 x 597 ¢m
Rura @& 76,1 mm,
KONSTRUKCJA: rury i profile o roznej

$rednicy

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podklad cynkowy

WYKONCZENIE:

Piyta HDPE, HDPE anty-
skid, blacha nierdzewna

FUNDAMENT:

Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym
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¢ Hustawka wahadiowa podwdjna

PODSTAWOWE WYMIARY

OPIS URZADZENIA

WYSOKOSC: 239 cm

T
FENENELHNA 750 x 549 cm
KONSTRUKCJA: Rury stalowe @ 76,1 cm
ZBEZECENE | et opton

WYKONCZENIE:

Lakier poliestrowy

FUNDAMENT:

Urzadzenie mocowane w
fundamencie betonowym

Strona 5z 17



e Karuzela tarczowa

PODSTAWOWE WYMIARY

550
150 |

OPIS URZADZENIA

WYSOKOSC: 85,5 cm
e
e
KONSTRUKCJA: il S‘g%‘gf’?‘z;‘o? om,
R EE Podklad cynkowy
WYKQHOZRNIE Techaryhewany
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym
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o Skuter spreiynowy

PODSTAWOWE WYMIARY

; 400 :
_100 .
i
Ny
Aoy e
RN

OPIS URZADZENIA

WYSOKOSC: 82 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 45 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 329,5 x 400 cm
Plyta HDPE,
EONSTRUKS: sprezyna stalowa
z podstawg

ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI:

Podkiad cynkowy,
lakier proszkowy

WYKONCZENIE:

Piyta HDPE

FUNDAMENT:

Bezposrednie mocowanie w
fundamencie betonowym
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e Hustawka waikowa

PODSTAWOWE WYMIARY

249,5

OPIS URZADZENIA

WYSOKOSC: 133,5cm
WYSOKOSC
UPADKU: 99m
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 248,5x 600 em
L Rura stalowa @ 76,1 mm,
KONSTRUKCJA: @ 48.3 mm
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Foadrad amkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
' plyta HDPE
. Urzadzenie mocowane w
FUNDAMENT. fundamencie betonowym
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e Piramida liniowa

\

O
SO
(Y
\\ /%
sy

\

4
e
\l‘

i

PODSTAWOWE WYMIARY

_____________________________ ]
OPIS URZADZENIA
WYSOKOSC: 300 cm
WYSOKOSG
UPADKU: 122 cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 700 x 700 cm
KONSTRUKCJA: Rura stalowa @& 159 mm

ZABEZPIECZENIE Podklad cynkowy

KONSTRUKCJI:
5 . Lakier poliestrowy,
WYKONCZENIE: lina zbrojona @ 16 mm
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w

fundamencie betonowym
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e Biegacz

PODSTAWOWE WYMIARY

348

OPIS URZADZENIA

-
E..
1
S
NP

ol

WYSOKOSC: 128 cm
G 65 cm
U | s
KONSTRUKCJA: Stal 5235
ZQSEZSI;ISSP%EJNIIE Podktad cynkowy
WYKONGCZENIE: Lﬂ'g‘gggg?;‘;ﬁmy
FUNDAMENT: | e aronowym
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e Twister

PODSTAWOWE WYMIARY

OPIS URZADZENIA

345
45

WYSOKOSC:

180 cm

WYSOKOSC
UPADKU:

31cm

POWIERZCHNIA
ZDERZENIA:

345 x 414 cm

KONSTRUKCJA:

Stal $235

ZABEZPIECZENIE

Podkiad cynkowy

KONSTRUKCJI:
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
: HDPE anty-skid
: Kotwa mocowana w
FUNDAMENT: fundamencie belonowym
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¢ Rower

PODSTAWOWE WYMIARY

344
44

OPIS URZADZENIA

%

WYSOKOSC: 112 cm
WYSOKOSC
UPADKU: 75cm
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: 344 x 385 cm
KONSTRUKCJA: Stal S235
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKCJI: Podklad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,
' HDPE anty-skid
FUNDAMENT: Kotwa mocowana w

fundamencie betonowym
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e Orbitrek

PODSTAWOWE WYMIARY

361
61

g

OPIS URZADZENIA
WYSOKOSC: 180 cm
WYSOKOSC
UPADKU: =tem

POWIERZCHNIA

ZDERZENIA: Wil 2 452 o
KONSTRUKCJA: Stal 5235
ZABEZPIECZENIE

KONSTRUKCUI: Pepklad cynkony
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy,

’ HDPE anty-skid
§ Kotwa mocowana w
FUNDAMENT. fundamencie betonowym
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e tawka z oparciem

PODSTAWOWE WYMIARY

150

Y

61

OPIS URZADZENIA

WYSOKOS¢: 86 cm
WYSOKOSC
UPADKU: Rk
POWIERZCHNIA
ZDERZENIA: BRAR
KONSTRUKCJA: Deski sosnowe,
i rury stalowe
ZABEZPIECZENIE Impregnacja,
KONSTRUKCJI: podkiad cynkowy
; Lakier do zastosowan
WYKONCZENIE: zewnetrznych, lakier
poliestrowy
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w

fundamencie betonowym
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¢ Kosz na $mieci

OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane w stopie betonowej

e Tablica z regulaminem

PODSTAWOWE WYMIARY oraz OPIS URZADZENIA

WYSOKOSC: 180 cm
WYSOKOSC
UPADKU: RIAK
POWIERZCHNIA
3 9 ZDERZENIA: BRAK
| o
KONSTRUKCJA: Rura @ 33,7 mm
Or—0
ZABEZPIECZENIE
KONSTRUKC.I: Gaskisd syptony
WYKONCZENIE: Plyla PVC
FUNDAMENT. Urzadzenie mocowane w

fundamencie betonowym
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8.4. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie terenu rekreacji ogrodzeniem systemowym panelowym
o wysokosci 1,5-1,6 mera. Na przedmiotowy teren beda prowadzi¢ dwie bramki
z mozliwoscig zamykania na zamek. Ogrodzenie jako rozwigzanie systemowe.

8.5. Dane liczhowe
Powierzchnia miejsce rekreacji - ok. 350 m2.

8.6. Uwagi

e Teren nalezy wyposazy¢ w regulamin umieszczony w widocznym miejscu

e Odlegtoéci projektowanego placu zabaw od linii rozgraniczajacej ulice, okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw
wynosi co najmniej 10 m, oraz spetnia wymagania paragrafu 19 ust. 1 oraz 3
Warunkow Technicznych.

¢ Nastonecznienie terenu z elementami placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00

9. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko ani
naruszata intereséw oséb trzecich.

10.ZAKRES ODZIALtYWANIA INWESTYCIJI

Zakres oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki, na ktorych bedzie ona prowadzona czyli
dziatki 88/4 obreb Stara Dobrzyca, gm. Resko.

11.UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadac atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny i swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki
Budowlanej. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki
budowlane;j.

Opracgyata:

mgrini.arch.AnnaM/aj r/Rytkowska
7 "
L
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIEJ
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt 25/0KK/UpB/05 Szczecin, dnia 12.12.2005 1.

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 162 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeni
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwetanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow za posrednictwem
okregowe; komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji,

Michal Bay Maciej Furmaficzyk Marek Kosy  Grzegorz Majewski /ﬁlndrzej Popiel Kazimierz Staghowiak

/ \
;']4 ,,/ 44 /
7 / Jospt -
| OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Otrzymujg;
1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
aa

o B

an rra oA ey . . A



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ZPOIA/2005,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Czlonek czynny od: 15-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-329Y-A4D3-67A5-BCYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



KARTA REJESTRACYINA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT:

Wojewddztwo Zachodniopomorskie
Powiat Lobeski

gmina Resko — 321804_5

Obreb: Stara Dobrzyca - 0011

dz. 161/2

GE®DEZIA ~ "

Usfugi Geodezyjne Tomasz NiedZwied?
ul. Wojska Polskiego 70/2, 72-315 Resko
NIP 253-013-04-09 REGON 320422319
tel. 507774379 e-mail: georesko@oZ2.pl

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu wykonujacego mape

SKALA: 1:1000
Uktad wspétrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. eN-46/20

GKO.6640.807.2020

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art.
48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
0 numerach:

1003 - osnowa pozioma szczegdtowa,

1007 - osnowa wysokosciowa szczegofowa

Informacje dodatkowe :
1.

— — —

zakres opracowania mapy

2. Mapa do celéw projektowych wykonana zostata bez
okreélenia stuzebnoéci gruntowych.
3. Granice dziatek spetniajg wymogi rozporzgdzenia w

sprawie ewidencji gruntdw i budynkéw.

Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktdrych powstat niniejszy
dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji -
protokdf nr 1 z dn. 12.01.2021 r,

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie
fatszywego oswiadczenia.

Obiekty nieobjete katalogiem znakdw

Legenda:

GEODETA_UPRAWNIONY
pANS

ing. rom&s%/gdzmdi
Nr-Swiadec Fwa: 22956

Aktualno$¢ mapy do celéw proje

Mape do celéw projektowych sporzadzit dn. 23.12.2020 r.

ktowych na dzieh: 23.12.2020 r.

GE OD(E TANJPR‘A WNIONY

inz. - Tomasz Wediwied?
Nr Swiadectwi: 22956
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