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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego .
Przedmiotem inwestyc;ji jest "Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie". Branza sanitarna - odwodnienie.

2. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu

Inwestycja polegajgca na przebudowie ul. Legionéw Polskich w zakresie branzy sanitarnej, obejmuje w szczegolnosci:
" wyznaczenia geodezyjne,

" wykonanie robot ziemnych,

" wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

" wykonanie kanatéw kanalizacji deszczowej,

" wykonanie studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,

" roboty wykonczeniowe.

3. Kanalizacja deszczowa

Droga nr 470596W to droga gminna na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Roosevelta oraz od ul. Okrzei do ul. Sowifskiego klasy D i
na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Okrzei klasy L. Poczatek opracowania w km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z ulicg Bolestawa Li-
manowskiego, a koniec w obrebie ul. Gen. Jozefa Sowinskiego w km 0+614,11. W obrebie opracowania ulica Legiondw Polskich krzy-
zuje sie z ul. Franklina Roosevelta, ul. Fryderyka Chopina, ul. Mostowa, ul. Stefana Okrzei, ul. Stefana Batorego i ul. Gen. Jozefa Sowin-
skiego. Jezdnia w stanie istniejgcym ma nawierzchnie bitumiczna, ktéra wykazuje liczne uszkodzenia i ubytki. System odwodnienia jezd-
ni, w obecnie istniejgcym stanie, odprowadza wode do juz istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowej. Teren inwestycji jest oswietlo-
ny.

W pasie drogowym drogi gminnej znajduja sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna,
sie¢ cieptownicza, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przytagcza ww. sieci do budynkow.

W ramach przebudowy ulicy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, obustronny chodnik, zjazdy oraz kanalizacja deszczowa.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomoca spadkow poprzecznych oraz podtuznych do projektowa-
nych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Nalezy ustali¢ i oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wcze$niej wykonanym uzbrojeniem
podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykona¢ recznie

pod nadzorem uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kana-
lizacyjne minimalna przestrzeh robocza ma wynosi¢ 0,5 m. Dodatkowa gtebokos$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu powinna by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgs-
tek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Konieczne jest systematyczne czyszczenie wszystkich studzienek, studni osadnikowych, wpustowych.

Projektowane sg cztery odcinki kanalizacji deszczowe;.

Projektowany pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Bolestawa Limanowskiego do skrzyzowania z
ul. Fryderyka Chopina, odbiornikiem wdd jest istniejacy kolektor deszczowy ?600mm w ul. Bolestawa Limanowskiego.

Projektowany drugi odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina,

odbiornikiem wéd jest istniejgcy kolektor deszczowy ?300mm w ul. Fryderyka Chopina.

Projektowany trzeci odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Mostowg do skrzyzowania z ul. Stefana Batorego,
odbiornikiem wéd jest istniejgcy kolektor deszczowy ?400mm w

ul. Mostowe;.

Projektowany czwarty odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Gen. Jozefa Sowinskiego, odbiornikiem wod jest ist-
niejacy kolektor deszczowy ?500mm w ul. Gen. Jézefa Sowinskiego. Istniejgce sieci kanalizacji deszczowej zostang przetaczone do pro-
jektowanej sieci.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka pierwszego studnig S21, projektowany kolektor deszczowy z rur PVC-U lite
Srednicy ?315mm, odcinek S21-S20-S22-S23-S24-S25.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka drugiego studnig S26, projektowany kolektor deszczowy z rur PVC-U lite sredni-
cy ?315mm, odcinek S26-S27-S28-S29.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka trzeciego studnig S31, projektowany kolektor deszczowy z rur PVC-U lite $red-
nicy ?315mm, odcinek S30-S31-S32-S50-S33-S34-S35-S36-S37-S38-S39

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka czwartego studnig S40, projektowany kolektor deszczowy z rur PVC-U lite
Srednicy ?315mm, odcinek S41-S40.

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S42-S38-S43 z rur PVC-U lite $rednicy ?315m w obrebie skrzyzowania z ulicg Stefana
Batorego (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S34-S44 z rur PVC-U lite $rednicy ?250m w obrebie skrzyzowania z ulicg Stefana Okrzei
(przyszta rozbudowa kanalizacji).

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy ?1200 mm.

Ze wzgledu o istniejgce uzbrojenie podziemne zaprojektowano:

- studzienki wpustowe betonowe $rednicy 7500 mm z osadnikiem z zeliwnymi wpustami ulicznymi

(przejazdowymi),

Przykanaliki z rur PVC-U lite o $rednicy ?200mm.

Roboty obejma:

" wyznaczenie geodezyjne sieci,

" rozebranie studzienek sciekowych z przykanalikami,

" wykopy pod kanaty i studnie,

" wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

" budowa kanatéw z rur PVC-U,

" budowa studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,

" wykonanie zasypki kanatéw i studni piaskiem, petna wymiana gruntu,
Projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej:

Rurociagi z rur PVC-U litych w klasie "S" SDR34 SN8

" PVC-U ? lite 200, przykanaliki - 130,84 m

o PVC-U ? lite 250, kolektor deszczowy - 7,08 m

o PVC-U ? lite 315, kolektor deszczowy - 454,63 m

" Studzienka betonowa wpustowa osadnikowa ?500 z wpustem kraweznikowym- 27 szt.,
" Studnia betonowa rewizyjna 7?1200 - 25 szt.,
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Projektowane studnie i studzienki:

" Studnie rewizyjne betonowe $rednicy ?71200mm bez osadnika S20, S21,S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33,
S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S42, S43, S44, S50 przykryte ptyta pokrywowag DN 1400/600/120 z wtazem z zeliwa sferoidalnego
DN 0,6 klasy D-400 m z pierscieniem odcigzajgcym o grubosci 20 cm. Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowa wykona-
ng fabrycznie kinete wraz z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete na-
lezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe wykona¢ z kregdw tgczonych na uszczelki. Uszczelka gumo-
wa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego z elementéw prefabrykowanych, za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych.

" Studzienki wpustowe betonowe $rednicy 7500 mm z osadnikiem, 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, z wpustem ulicznym przejazdowym zeliwnym klasy D-400 oraz 12 i 27 z wpustem ulicznym kraweznikowym zeliw-
nym klasy D-400. Studzienki wykonane z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke. Studnie z osadnikiem zanieczyszczen 1,0 miz
pierscieniem odcigzajgcym.

Elementy studzienek transportowac i sktadowa¢ wytgcznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym podtozu. Roztadunek elementéw stu-
dzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu - szczek samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elemen-
téw studzienek koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kaz-
dego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony. Studzienki montowaé nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, naj-
pierw wykonac¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i wyréwnane. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamento-
wa. Studnie winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

- beton klasy C35/45

- wodoszczelno$¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodpornos¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury - wykonane poprzez zamonto-
wanie w otworze tulei z uszczelka.

Planowana inwestycja w zaden sposéb nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.

4. Préby szczelnosci kanalizacji deszczowych

Po utozeniu kanatéw wykona¢ prébe na szczelnosci.

Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Zageszczenie wykonywac warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu Is nie po-
winien by¢ nizszy od 1,00 dla gérnych warstw do gtebokos$ci 1,20 m i nie nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m.

2

5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci, w celu zabezpieczenia, nale-
zy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono zalegania gruntéw nienosnych. Proste warunki gruntowo-wodne. Nie stwierdzano wystepo-
wania wdd gruntowych o charakterze ciggtym. Odnotowano wytgcznie nieregularne sgczenia w gruntach spoistych.

Otwoér badawczy P-1

0 od 0,00 do 0,04 - Nawierzchnia asfaltowa;

o od 0,04 do 0,17 - bruk;

o od 1,50 do 1,10 - piasek Sredni, z6tty;

o od 1,10 do 3,00 - glina, brgzowa;

Otwor badawczy P-2

o od 0,00 do 0,04 - nawierzchnia asfaltowa;

0 od 0,04 do 0,20 - bruk;

0 od 0,20 do 0,50 - piasek drobny, ciemnobrazowy;

o od 0,50 do 2,20 - piasek Sredni, z6tty;

0 od 2,20 do 4,10 - glina pylasta, brazowa;

o od 4,10 do 5,90 - piasek gliniasty, szary;

0 od 5,90 do 6,20 - piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem grubym;

o od 6,20 do 8,00 - piasek drobny, zétty;

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo-
wlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Odwodnienie
1.1/45111300-1 Roboty przygotowawcze dla kanalizacji deszczowej
1/KNR 4-051 |ST 00 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm |kpl.
d.1./0411-01 z osadnikiem i syfonem
1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
2|KNR 4-051 (ST 00 Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm. kpl.
d.1.|0409-03
1
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR 4-051 (ST 00 Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm. m
d.1.|0316-01
1
4.20+3.90+7.70+8.20+4.80+9.50+3.50+6.60 m 48.40
RAZEM 48.40
4/KNR 4-051 |ST 00 Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 250 mm. m
d.1.|0316-02
1
92.0+6.0 m 98.00
RAZEM 98.00
5|KNR 4-051 ST 00 Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 mm. m
d.1./0316-03
1
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
6/KNR 4-04 (ST 00 Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
1
7*(0.6*0.6*3.14*2.0-3.14*0.5*0.5*2.0)+9%(0.7*0.7*3.14*3.0-3.14*0.6* m3 25.61
0.6*3.0)+48.40%(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)+98.0*(3.14*0.20*0.20-
3.14*0.125*0.125)+6.50*(3.14*0.20*0.20-3.14*0.15*0.15)
RAZEM 25.61
7|KNR 4-04 (ST 00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki. Koszty utylizacji po stronie wyko- |m3
d.1.{1103-04 nawcy.
1/1103-05
7*(0.6*0.6*3.14*2.0-3.14*0.5*0.5*2.0)+9%(0.7*0.7*3.14*3.0-3.14*0.6* m3 25.61
0.6*3.0)+48.40%(3.14*0.15*0.15-3.14*0.10*0.10)+98.0*(3.14*0.20*0.20-
3.14*0.125*0.125)+6.50*(3.14*0.20*0.20-3.14*0.15*0.15)
RAZEM 25.61
1.2/45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikéw
8/KNR 2-01 ST 01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji |km
d.1./0119-03 w terenie réwninnym
2
(106.0+67.0+269.0+14.0)/1000 km 0.46
RAZEM 0.46
9/KNNR 1 ST 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1./0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km
2|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadow-
Zatacznik 1 czymi
-4
<kanat PVC-U 200 124,23>(107.70)*1.00%(1.20+0.20-0.67)+(16.53)* 93.99
1.00*(1.40+0.20-0.67)
<kanat PVC-U 250 7,05>(7.05)*1.05*(1.10+0.20-0.67) 4.66
<kanat PVC-U 315 448,02>(37.55)*1.10*(1.10+0.20-0.67)+(52.77)* 619.19
1.10%(1.20+0.20-0.67)+(147.62)*1.10*(1.50+0.20-0.67)+(28.02)*1.10*
(1.70+0.20-0.67)+(77.19)*1.10%(2.0+0.20-0.67)+(94.39)*1.10*(2.30+
0.20-0.67)+(10.48)*1.10*(2.70+0.20-0.67)
<Studzienki $ciekowe DN 500mm -szt.27>1.50*1.50*(2.20+0.30-0.67)* 112.07
25+1.50%1.50%(2.40+0.30-0.67)*2
<Studnie rewizyjne z kinetg DN 1200 mm - szt.25>2.40*2.40%(1.00+ 182.88
0.30-0.67)*3+2.40*2.40%(1.20+0.30-0.67)*5+2.40*2.40*(1.40+0.30-
0.67)*4+2.40*2.40%(1.60+0.30-0.67)*2+2.40*2.40*(1.80+0.30-0.67)*3+
2.40*2.40%(1.90+0.30-0.67)*4+2.40*2.40%(2.30+0.30-0.67)+2.40*2.40*
(2.50+0.30-0.67)+2.40*2.40%(2.70+0.30-0.67)*2
A (obliczenia pomocnicze) =======
1012.79
1012.79*0.80 m3 810.23
RAZEM 810.23
10/KNNR 1 ST 01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1./0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem
2|Zatgcznik 1 urobku
-4
1012.79*0.20 m3 202.56
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 202.56
11|KNNR 1 ST 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki  |m3
d.1.|0205-04 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
2|0208-02 dach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzch-
Zatgcznik 1 ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
-4
1012.79*0.20 m3 202.56
RAZEM 202.56
12|KNNR 1 ST 01 Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.1./0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci
2|Zatacznik 1 do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
-4
<kanat PVC-U 200 124,23>(107.70)*(1.20+0.20)*2+(16.53)*(1.40+0.20) |m2 354.46
*2
<kanat PVC-U 250 7,05>(7.05)*(1.10+0.20)*2 m?2 18.33
<kanat PVC-U 315 448,02>(37.55)*(1.10+0.20)*2+(52.77)*(1.20+0.20)* |m2 1726.14
2+(147.62)*(1.50+0.20)*2+(28.02)*(1.70+0.20)*2+(77.19)*(2.0+0.20)*
2+(94.39)*(2.30+0.20)*2+(10.48)*(2.70+0.20)*2
<Studzienki sciekowe DN 500mm -szt.27>1.50*4%(2.20+0.30)*25+1.50* | m2 407.40
4*(2.40+0.30)*2
<Studnie rewizyjne z kinetg DN 1200 mm - szt.25>2.40*4*(1.40+0.30)* |m?2 356.16
4+2.40%4*(1.60+0.30)*2+2.40*4*(1.80+0.30)*3+2.40*4*(1.90+0.30)*4+
2.40"4*(2.30+0.30)+2.40*4*(2.50+0.30)+2.40*4*(2.70+0.30)*2
RAZEM 2 862.49
13|KNNR 1 ST 01 Zasypanie piaskiem wykopdéw fundamentowych podtuznych, punkto-  |m3
d.1./0214-04 wych, rowéw, wykopdéw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
2|Zatgcznik 1 ubijakami. Catkowita wymiana gruntu.
-4
1012.79-124.89-187.34-20.95-1.50-119.85-18.55-85.66-112.27 m3 341.78
RAZEM 341.78
1.3/45232410-9 Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
14|KNR-W 2- | ST 01 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm m3
d.1./18 0511-03
3|Zatacznik 3,
4
<kanat PVC-U 200 >124.23*1.00*0.20 m3 24.85
<kanat PVC-U 250 >7.05*1.05%0.20 m3 1.48
<kanat PVC-U 315 >448.02*1.10*0.20 m3 98.56
RAZEM 124.89
15/KNR-W 2- | ST 01 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 30 cm. Obsypka nad rurg m3
d.1./18 0511-04/
3|03
Zatacznik 3,
4
<kanat PVC-U 200 >124.23*1.00*0.30 m3 37.27
<kanat PVC-U 250 >7.05*1.05*0.30 m3 2.22
<kanat PVC-U 315 >448.02*1.10*0.30 m3 147.85
RAZEM 187.34
16/ KNR-W 2- | ST 01 Obsypka wokot rury z piasku grub. 20 cm, rury DN 200 m3
d.1./18 0511-03
3|Zatgcznik 3,
4
<kanat PVC-U 200 >124.23%1.00*0.20-3.14*0.10*0.10*124.23 m3 20.95
RAZEM 20.95
17|KNR-W 2- (ST 01 Obsypka wokét rury z piasku grub. 25 cm, rury DN 250 m3
d.1./18 0511-04
3|Zatacznik 3,
4
<kanat PVC-U 250 >7.05%1.05*0.25-3.14*0.125*0.125*7.05 m3 1.50
RAZEM 1.50
18/ KNR-W 2- | ST 01 Obsypka wokot rury z piasku grub. 31,40 cm, rury DN 314 m3
d.1./18 0511-04/
3|03
Zatacznik 3,
4
<kanat PVC-U 315 >448.02%1.10*0.314-3.14*0.1575*0.1575*448.02 m3 119.85
RAZEM 119.85
19/KNNR 4 ST 01 Podtoza pod obiekty z piasku grubosci 30 cm m3
d.1./1411-04 Krotno$¢ = 1.2
3|Zatgcznik 1,
2
<Studzienki DN 500mm -szt.27>3.14*0.37*0.37*0.30*27 m3 3.48
<Studnie rewizyjne DN 1200 mm - szt.25>3.14*0.80*0.80*0.30*25 m3 15.07
RAZEM 18.55
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

20
d.1

[

KNNR 4
1424-02
Zatgcznik 2

ST 02

Studzienki wpustowe uliczne z kregdéw betonowych o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu o gteb. do 2.50m. Wpust kraweznikowy.

27

szt.

szt.

27.00

RAZEM

27.00

21
d.1.

W

KNNR 4
1413-03
Zatacznik 1

ST 02

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy

C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr.

15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wtaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 2,00 m. Studnia S39, S42, S43, S36, S37, S38, S44, S28, S29,
S34, S35, S30, S33, S50, S24, S25.

16

stud.

stud.

16.00

RAZEM

16.00

22
d.1.

w

KNNR 4
1413-03
Zatgcznik 1

ST 02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy

C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr.

15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wiaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 2,00 m. Studnia z dodatkowym otworem do istniejagcego kanatu fi
200, potaczenie szczelne zkréccem db. 1,0 m. Studnia S22.

1

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

23
d.1

[

KNNR 4
1413-03
Zatgcznik 1

ST 02

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy

C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr.

15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wtaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 2,00 m. Studnia z dodatkowym otworem do istniejacego kanatu fi
300, potaczenie szczelne z kré¢cem di. 1,0 m. Studnia S23.

1

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

24

W 7

KNNR 4
1413-03
Zatgcznik 1

ST 02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy

C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr.

15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wiaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 2,00 m. Studnia z dodatkowym otworem do istniejagcego kanatu fi
315, potaczenie szczelne z kré¢cem dt. 1,0 m. Studnia S27.

1

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

25
d.1.

W

KNNR 4
1413-03
Zatgcznik 1

ST 02

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy

C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr.

15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wtaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 2,00 m. Studnia z dodatkowym otworem do istniejacego kanatu fi
300, potaczenie szczelne z kré¢cem dt. 1,0 m. Studnia S26.

1

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

26
d.1.

w

KNNR 4
1413-03
Zatgcznik 1

ST 02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy

C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr.

15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wiaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gteboko$¢ studni
do 2,00 m. Studnia z dodatkowymi otworami do istniejgcych kanatow fi
500 i fi 500, potgczenia szczelne z kroccami dt. 1,0 m. Studnia S40.

1

stud.

stud.

1.00

RAZEM

1.00

27
d.1.

W

KNNR 4
1413-03
Zatacznik 1

ST 02

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy

C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr.

15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wtaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 3,0 m. Studnia S20, S32.

2

stud.

stud.

2.00

RAZEM

2.00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
28|KNNR 4 ST 02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy |stud.
d.1./1413-03 C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr.
3|Zatacznik 1 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Witaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 3,0 m. Studnia z dodatkowymi otworami do istniejgcych kanatow fi
200 i fi 250, potgczenia szczelne z kré¢cami db. 1,0 m. Studnia S21.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 ST 02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z betonu klasy |[stud.
d.1.{1413-03 C35/45 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. Lawa fundamentowa gr.
3|Zatgcznik 1 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 30 cm.
Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na
ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wiaz kanatowy klasy C250 z zeliwa sferoidalnego. Gtebokos¢ studni
do 3,0 m. Studnia z dodatkowymi otworami do istniejacych kanatéw fi
400 i fi 400, potagczenia szczelne z kré¢cami db. 1,0 m. Studnia S31.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2- | ST 02 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. SN8. m
d.1.|18 0408-03
3|Zatacznik 3,
4
130.84 m 130.84
RAZEM 130.84
31|KNR-W 2- | ST 02 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm. SN8. m
d.1.|18 0408-04
3|Zatgcznik 3
7.05 m 7.05
RAZEM 7.05
32|KNR-W 2- | ST 02 Kanaty z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm. SN8. m
d.1.|18 0408-05
3|Zatagcznik 4
448.02 m 448.02
RAZEM 448.02
33|KNNR 1 ST 01 Reczne zasypywanie studni DN 500 w gotowym wykopie do gtebokos- |m3
d.1./0320-05 ci 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne -
3|z.0.2.11.4. wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
Zatacznik 2
<Studzienki sciekowe DN 500mm -szt.27>1.50%1.50%(2.20-0.67)*25- m3 85.66
3.14*0.25%0.25%(2.20-0.67)*25+1.50*1.50*(2.40-0.67)*2-3.14*0.25*
0.25%(2.40-0.67)*2
RAZEM 85.66
34|KNNR 1 ST 01 Reczne zasypywanie studni DN 1200 w gotowym wykopie do gtebo- |m3
d.1./0320-05 kosci 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie mechaniczne -
3|Zatgcznik 1 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
<Studnie rewizyjne z kinetg DN 1200 mm - szt.25>2.40*2.40*(1.0-0.67) |m3 112.27
*3-3.14*0.60%0.60*(1.0-0.67)*3+2.40*2.40*(1.20-0.67)*5-3.14*0.60*
0.60%(1.20-0.67)*5+2.40*2.40%(1.40-0.67)*4-3.14*0.60*0.60%(1.40-0.67)
*4+2.40*2.40%(1.60-0.67)*2-3.14*0.60*0.60%(1.60-0.67)*2+2.40*2.40*
(1.80-0.67)*3-3.14*0.60*0.60%(1.80-0.67)*3+2.40*2.40%(1.90-0.67)*4-
3.14*0.60%0.60%(1.90-0.67)*4+2.40*2.40%(2.30-0.67)-3.14*0.60*0.60*
(2.30-0.67)+2.40*2.40%(2.50-0.67)-3.14*0.60*0.60%(2.50-0.67)+2.40*
2.40*(2.70-0.67)*2-3.14*0.60*0.60*(2.70-0.67)*2
RAZEM 112.27
35/KNR 2-18 | ST 02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
3|Zatacznik 3,
4
7.05 m 7.05
RAZEM 7.05
36|KNR 2-18 | ST 02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm m
d.1.|0804-04
3|Zatgcznik 4
448.02 m 448.02
RAZEM 448.02
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