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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Grojec, grudzien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt wykonawczy pt.:

+,PRZEBUDOWA UL. LEGIONOW POLSKICH W ZYRARDOWIE” — branza drogowa zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust.
3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)).

Projektant branza drogowa:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16
mgr inz. Marcin Ptuzyniski

Sprawdzajacy branza drogowa:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0477/PBD/16
mgr inz. Tomasz Korczak



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie”. Jest to obiekt liniowy
kategorii XXV, XXVI.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Droga nr 470596W to droga gminna na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Roosevelta oraz od ul. Okrzei
do ul. Sowinskiego klasy D i na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Okrzei klasy L. Poczatek opracowania w
km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z ulicg Bolestawa Limanowskiego, a koniec w obrebie ul. Gen. Jdzefa
Sowinskiego w km 0+614,11. W obrebie opracowania ulica Legionéw Polskich krzyzuje sie z ul. Franklina
Roosevelta, ul. Fryderyka Chopina, ul. Mostowg, ul. Stefana Okrzei, ul. Stefana Batorego i ul. Gen. Jozefa
Sowinskiego. Jezdnia w stanie istniejgcym ma nawierzchnie bitumiczng, ktéra wykazuje liczne uszkodzenia
i ubytki. System odwodnienia jezdni, w obecnie istniejgcym stanie, odprowadza wode do juz istniejgcej
infrastruktury kanalizacji deszczowej. Teren inwestycji jest oswietlony.

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢
elektroenergetyczna, sie€ teletechniczna, sieC cieptownicza, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza ww. sieci do budynkow.

Ulica Legiondw Polskich na projektowanym odcinku:

- przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy,

- jezdnia szerokosci 6,15-8,10 m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- strona wschodnia, chodnik szerokosci 1,50-2,50 m, nawierzchnia czeSciowo z ptyt betonowych oraz
betonowej kostki brukowej,

- strona zachodnia, chodnik szerokosci 1,10-6,00 m, nawierzchnia czeSciowo z ptyt betonowych oraz
betonowej kostki brukowej,

- zjazdy z nawierzchnig czesciowo z ptyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej,

- strona zachodnia, zatoka postojowa, nawierzchnia z ptyt betonowych,

Ulica w zakresie opracowania przebiegajg przez teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Legiondw Polskich obejmuje odcinek o dtugosci ok 614,11 m.
Zaprojektowano przebudowe jezdni szerokosci 6,00-7,00m.

Zaprojektowano przebudowe obustronnego chodnika zmiennej szerokosci od 1,80 do 5,00 m oraz
przebudowe zatok postojowych. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej.

W projekcie uwzgledniono réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw zwyktych oraz skrzyzowan z ulicg
Franklina Roosevelta, ulicg Fryderyka Chopina, ulica Mostowg, ulicg Stefana Okrzei, ulicg Stefana Batorego
i ulicg Gen. Jézefa Sowinskiego.

Zjazdy zwykte na posesje zakoriczone skosami 1,5:1,5, a zjazd zwykty w km 0+011,78 tukami o promieniu
R=5,00. Nawierzchnia zjazddw z brukowej kostki betonowej.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano tuki o promieniach R=6,00 m oraz R=8,00 m.

Projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Legionow Polskich obejmuje:

* wyznaczenie geodezyjne,

* roboty rozbidrkowe,

= roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

= ustawienie kraweznikdw, opornikéw i obrzezy betonowych,

» wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazdéw zwyklych, zatok postojowych,
= oznakowania pionowe i poziome (projekt organizacji ruchu),



= wykonanie zieleni drogowej.

Zalozenia projektowe:

Droga klasy L

PredkosS¢ do projektowania: 30 km/h

Spadki poprzeczne: dwustronny 2%

Szerokosc¢ jezdni: zmienna od 6,00 m do 7,00 m
Szerokos¢ chodnika: zmienna od 1,80 m do 5,00 m
Kategoria ruchu: KR2

4. Odwodnienie

W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomocg spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projektowane sg cztery odcinki kanalizacji deszczowej.

Projektowany pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Bolestawa
Limanowskiego do skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina, odbiornikiem wdd jest istniejgcy kolektor
deszczowy @600mm w ul. Bolestawa Limanowskiego.

Projektowany drugi odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina,
odbiornikiem wdd jest istniejacy kolektor deszczowy @300mm w ul. Fryderyka Chopina.

Projektowany trzeci odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Mostowg do
skrzyzowania z ul. Stefana Batorego, odbiornikiem wdd jest istniejgcy kolektor deszczowy @400mm w

ul. Mostowej.

Projektowany czwarty odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Gen. Jézefa Sowinskiego,
odbiornikiem wod jest istniejacy kolektor deszczowy @500mm w ul. Gen. Jézefa Sowinskiego Istniejgce sieci
kanalizacji deszczowej zostang przefgczone do projektowanej sieci.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka pierwszego studnig S21, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek S21-S20-522-523-S24-S25.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej odcinka drugiego studnig S26, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek $26-527-528-S29.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka trzeciego studnig S31, projektowany kolektor
Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej odcinka czwartego studnig S40, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek S41-540.

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S42-S38-543 z rur PVC-U lite @315m w obrebie skrzyzowania
z ulicg Stefana Batorego (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S34-S44 z rur PVC-U lite @250m w obrebie skrzyzowania z
ulicg Stefana Okrzei (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1200 mm.

Ze wzgledu o istniejgce uzbrojenie podziemne zaprojektowano:

- Studzienki betonowe $ciekowe osadnikowe @500 z wpustem kraweznikowym

Przykanaliki z rur PVC-U lite o $rednicy @200mm.

Projektowane studnie i studzienki:

e Studzienki betonowe Sciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, z zeliwnym wpustem
kraweznikowym i ulicznym klasy D-400 ktdre to spetniaja role wstepnych urzadzen oczyszczajacych wody z
zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

Planowana inwestycja w Zzaden sposob nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkow
wodnych.



5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyc rurg ocieplajaca.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono zalegania gruntdéw nienosnych. Proste warunki gruntowo-
wodne. Nie stwierdzano wystepowania wod gruntowych o charakterze ciggtym. Odnotowano wytgcznie
nieregularne saczenia w gruntach spoistych.

Otwor badawczy P-1

e 0od 0,00 do 0,04 — Nawierzchnia asfaltowa;

e 0d0,04do0,17 — bruk;

e od 1,50 do 1,10 — piasek $redni, zotty;

e od 1,10 do 3,00 — glina, brgzowa;

Otwor badawczy P-2

e 0od 0,00 do 0,04 — nawierzchnia asfaltowa;

e 0d 0,04 do 0,20 — bruk;

e 0d 0,20 do 0,50 — piasek drobny, ciemnobrazowy;
e 0od 0,50 do 2,20 — piasek Sredni, zétty;

e 0d 2,20 do 4,10 - glina pylasta, brgzowa;

e 0d 4,10 do 5,90 — piasek gliniasty, szary;

e 0d 5,90 do 6,20 — piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem grubym;
e 0d 6,20 do 8,00 — piasek drobny, zétty;

Gtebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0 m.

Grupa nosnosci podtoza G4.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -4.cm

e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cooy3 frakciji 0/31,5 mm -20cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6<8,0 MPa -35cm

Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i peronu autobusowego:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa —-15cm

e nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (zétte z wypustkami)
0 wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (podejscia do
przejs¢ dla pieszych)

e nawierzchnia z ptyt antyposlizgowych o wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (peron autobusowy)



Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej —8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa —-25cm
Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych strona prawa:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa -30cm
Zielence

e ziemia roslinna obsiana trawg —10cm

Obramowanie jezdni

o kraweznik betonowy wysoki ($wiatto 12 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

o kraweznik betonowy wysoki ($wiatto 6 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (chodnik z mozliwoscig
parkowania samochodéw osobowych),

o kraweznik betonowy obnizony (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

(zjazdy i przejscia dla pieszych)

Obramowanie zatoki postojowej

e kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

o kraweznik betonowy obnizony (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Obramowanie zjazdéw (od strony granicy posesji i w obrebie zielenca)
e opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
na podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Obramowanie chodnikow
¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na
podsypce cementowo— piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

8. Droga w planie

Przebieg osi rozbudowy drogi zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majgc na uwadze
umieszczenie projektowanego przekroju drogi w liniach rozgraniczajacych.

Dtugos¢ odcinka ulicy Legiondw Polskich nr 470596W objetego opracowaniem — 614,11 m od km 0+000,00
do km 0+614,11.
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9. Rozwigzania wysokosciowe

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni, zjazdéw zwyktych
oraz terenu. Projektowana rozbudowa drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych.
Odwodnienie jezdni, chodnikdw i zjazddw powierzchniowo za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych
do istniejgcego i projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

10. Organizacja ruchu
Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wprowadzi¢ statg organizacje ruchu (oznakowanie
pionowe, poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego).

11. Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1.

w

7.

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),
. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié

przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)



III. CZESC RYSUNKOWA

Zat. nr 1 Tabela robot ziemnych
Rys. PW.01.01 Szkic orientacyjny
Rys. PW.02.02 Plan sytuacyjny

Rys. PW.03.01 Profil podtuzny

Rys. PW.04.01 Przekroje normalne
Rys. PW.06.01 Przekroje poprzeczne



ZAr.NR 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Przek. KmOdleg. NASYP[m?/m?] Odleg. WYKOP[mM?/m?] Odleg.

P1|0S_0 0+0.00 0.050 6.905
15.000 0.554 15.000 106.048 15.000

P2|0S 0 0+15.00 0.024 7.235
15.000 0.569 15.000 109.734 15.000

P3|0S 0 0+30.00 0.052 7.396
8.930 0.282 8.930 66.574 8.930

P4|0S 0 0+38.93 0.011 7.514
6.070 0.066 6.070 45.889 6.070

P5|0S 0 0+45.00 0.011 7.606
15.000 0.119 15.000 114.728 15.000

P6|0S_0 0+60.00 0.005 7.691
5.960 0.128 5.960 45.137 5.960

P7|0S_0 0+65.96 0.037 7.456
4.340 0.213 4.340 30.865 4.340

P8|0S_0 0+70.30 0.061 6.768
4.700 0.229 4.700 32.962 4.700

P9|0S 0 0+75.00 0.037 7.259
15.000 0.300 15.000 112.730 15.000

P10|0S_0 0+90.00 0.003 7.772
11.660 0.020 11.660 90.021 11.660

P11/0S_ 0 | 0+101.66 0.000 7.669
3.340 0.000 3.340 25.594 3.340

P12|0S 0 | 0+105.00 0.000 7.657
15.000 0.000 0.000 119.827 15.000

P13|0S_0 | 0+120.00 0.000 8.320
15.000 0.001 15.000 117.885 15.000

P14|0S_0 | 0+135.00 0.000 7.398
15.000 0.001 15.000 112.275 15.000

P15/0S_ 0 | 0+150.00 0.000 7.572
15.000 0.059 15.000 105.381 15.000

P16|0S_ 0 | 0+165.00 0.008 6.479
6.200 1.817 6.200 35.223 6.200

P17|08_ 0 | 0+171.20 0.578 4.884
8.800 4.648 8.800 43.081 8.800

P18/0S_0 | 0+180.00 0.478 4.907
15.000 4.053 15.000 78.412 15.000

P19]0S_0 | 0+195.00 0.062 5.547
15.000 0.602 15.000 88.652 15.000

P20/0S_0 | 0+210.00 0.018 6.273
15.000 0.391 15.000 98.284 15.000




P21|0S_0 | 0+225.00 0.034 6.832

15.000 0.418 15.000 105.120 15.000
P22|0S_0 | 0+240.00 0.022 7.184

15.000 0.171 15.000 111.815 15.000
P23|0S 0 | 0+255.00 0.001 7.725

15.000 0.024 15.000 120.552 15.000
P24|0S_0 | 0+270.00 0.002 8.349

15.000 0.100 15.000 129.444 15.000
P25|0S_0 | 0+285.00 0.011 8.910

15.000 0.157 15.000 117.539 15.000
P26|0S_ 0 | 0+300.00 0.010 6.762

1.420 0.047 1.420 9.580 1.420
P27|08 0 | 0+301.42 0.056 6.731

13.580 0.655 13.580 89.011 13.580
P28|0S_0 | 0+315.00 0.040 6.378

15.000 0.607 15.000 92.265 15.000
P29|0S_ 0 | 0+330.00 0.041 5.924

15.000 0.636 15.000 91.890 15.000
P30/0S_0 | 0+345.00 0.044 6.328

15.000 2.200 15.000 91.489 15.000
P31|/0S_0 | 0+360.00 0.249 5.870

15.000 1.894 15.000 96.038 15.000
P32|0S 0 | 0+375.00 0.003 6.935

15.000 0.024 15.000 111.821 15.000
P33|0S_ 0 | 0+390.00 0.000 7.975

15.000 0.000 0.000 119.869 15.000
P34/0S_ 0 | 0+405.00 0.000 8.008

15.000 0.000 0.000 125.733 15.000
P35/08_ 0 | 0+420.00 0.000 8.757

15.000 0.000 0.000 135.702 15.000
P36|0S_0 | 0+435.00 0.000 9.337

15.000 0.000 0.000 136.993 15.000
P37|05_0 | 0+450.00 0.000 8.929

15.000 0.000 0.000 131.670 15.000
P38|0S_0 | 0+465.00 0.000 8.627

15.000 0.000 0.000 125.030 15.000
P39|0S 0 | 0+480.00 0.000 8.043

15.000 0.174 15.000 116.338 15.000
P40/0S_0 | 0+495.00 0.023 7.468

15.000 0.452 15.000 105.188 15.000
P41/0S_ 0 | 0+510.00 0.037 6.557

15.000 1.046 15.000 95.836 15.000
P42|0S 0 | 0+525.00 0.102 6.221

15.000 0.834 15.000 83.235 15.000
P43|0S_0 | 0+540.00 0.009 4.877

2.960 0.027 2.960 14.512 2.960




P44|0S_0 | 0+542.96 0.010 4.928

1.720 0.035 1.720 7.985 1.720
P45|0S 0 | 0+544.68 0.031 4.357

10.320 0.464 10.320 44.379 10.320
P46|0S 0 | 0+555.00 0.059 4.244

15.000 0.819 15.000 64.214 15.000
P47|08_0 | 0+570.00 0.050 4.318

15.000 0.474 15.000 70.789 15.000
P48|0S 0 | 0+585.00 0.013 5.120

15.000 0.205 15.000 74.202 15.000
P49|0S 0 | 0+600.00 0.014 4.773

14.110 0.101 14.110 33.674 14.110
P50|0S_ 0 | 0+614.11 0.000 0.000

Suma:

25.621NASYP[m?]

4231.215WYKOP[m?]




