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Zjazdy zwykte przez chodnik
Widok z gory
ZJAZD

zmienna 0,12

ZIELEN ZIELEN

zmienna 0,12 zmienna

Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej. Grubos$¢ warstwy 8 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.
3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa. Grubo$¢ warstwy 25 cm.
4. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
5. Kraweznik betonowy obnizony (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, na tawie betonowej z oporem.
6. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm (Swiatto 12) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na tawie betonowej z oporem.
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O

7. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

na fawie betonowej z oporem.

8. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

na fawie betonowej z oporem.
9. Ziemia urodzajna z obsiewem.

015>

%)
\T =
|
]
[
]
|

Przekréj A - A

ZIELEN ZJAZD ZIELEN
Zmienna 0,12 Zmienna 0,12 zZmienna
g
8
\ N B B B T Z
| B EIIIEIH |
g NAZWA ZADANIA
. Przebudowa ul. Legionéw Polskich w Zyrardowie
Przekréj B - B
SCIEZKA ZJAZD W CHODNIKU SCIEZKA e - - -
. . . Prezydent Miasta Zyrardow,
zmienna Zzmienna Zzmienna
= Plac Jana Pawta Il nr 1
s 96-300 Zyrardéw
8 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.

4 MT PROEKT Ul Pitsudskiego 42a
05-600 Gréjec

- —
—@ —® _® BRANZADrogowa - PR;ErKZjekt techniczny
% % % "mgr inz. MARCIN PLUZYNSKI|  MAZ/0188/PBD/16 |
“mgr inz. TOMASZ KORCZAK | MAZ/0477/PBD/16 |
w;’%;geuzkréj normalny
122023 |7 150 | 5/5  |""pros.o1




	PT.04.05

