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I I I I I I I dofl i Dane techniczne:
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I I !—'—I I I Yo} 1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej. Grubos$¢ warstwy 8 cm.

(Y
IIIIIII -!IIII RN Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa. Grubos¢ warstwy 25cm.
Ziemia roslinna obsiana trawa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,055 m2.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

N I IE na fawie betonowej z oporem F=0,049 m“.
, ~". "'- ' ~". ‘_'- Y ~@ "‘r SRRIRNRL - e B e A e B e B e M Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa. Grubos¢ warstwy 15cm.
e e A e i 9. Kraweznik betonowy obnizony ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm,

na fawie betonowej z oporem F=0,075 mz.
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zmienna zmienna zmienna Przebudowa ul. Legionéw Polskich w Zyrardowie
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