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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa ulicy Legion6w Polskich w Zyrardowie”.
Roboty drogowe obejma:

e wyznaczenia geodezyjne,

e wykonanie rob6t ziemnych,

e wykonanie nasypow z gruntu z dowozu,

e profilowanie i zageszczanie powierzchni,

e wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,

e ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

e wykonanie warstw jezdni,

e wykonanie warstw chodnika,

e wykonanie zjazddw indywidualnych i publicznych,
e oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na odcinkach zabudowy w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Legionéw Polskich znajduja sie sieci
uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
gazowa, sie¢ cieptownicza oraz przytgcza ww. sieci do budynkow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki Iub terenu,

ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W planie organizacji pracy nalezy uwzglednié¢ nastepujace rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnoS$ci przysypania ziemia, uderzenia elementéw konstrukgji.
Cato$¢ wykonania robét powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125 (lub réwnowazne), PN-E/5100 (lub
réwnowazne), PN-E/5100-1 (lub réwnowazne) i aktualnymi przepisami o budowie urzadzen
elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych o
napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw technicznych dotyczacych projektowania i
wykonawstwa robét elektrycznych.
Po zakoriczeniu robét ziemnych, teren nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podigczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.
Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwodéw oSwietleniowych nalezy wykonaé
w stanie beznapieciowym.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystqpienia

Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystapienia |Skala zagrozenia

Potracenie - bezposrednie otoczenie |- roboty drogowe | Zagrozenie dla robotnikéow
samochodem budowanej drogi budowlanych.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystqgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢

prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetnos$¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy maja obowigzek poswiadczyé wiasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia

wskazowek, co do programu szkolenia, w ktéorym powinny by¢ w sposob szczegblny eksponowane

zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia czy pracownik

przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych

w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczeg6lne

rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki

niestosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych

przypadkoéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac¢ dla zapewnienia bezpieczenistwa robét nastepujgce

$rodki techniczne i sposoby organizacji robot:

1. Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczego6lnie niebezpieczne,

2. Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia rob6t niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenistwo,

3. Harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia roboét niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

4. Zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych $rodkéw
ochrony,

5. Zapewnienie niezbednych przegladéw sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

6. Zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez
osoby nieupowaznione, etc.).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, niezbedne jest wskazania wtasciwych
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia tych robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i Zycia i w ich sgsiedztwie.
W szczegblnosci umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru i ludzi lub wszystkich innych
niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robdt drogowych pod ruchem.



W tym celu konieczne sa:

- wlasciwy instruktarz pracownikdow,

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. krzyzujace sie
i sgsiednie drogi),

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze, itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaro6w wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

- rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych do budowanej drogi poses;ji.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie” .
Roboty sanitarne obejma:

* wyznaczenia geodezyjne,

» wykonanie robot ziemnych,

= wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

» wykonanie kanatéw kanalizacji deszczowej,

» wykonanie studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych,
» wykonanie zwienczen studni,

= profilowanie i zageszczanie powierzchni,

= roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na odcinkach zabudowy w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Legionéw Polskich znajdujg sie sieci
uzbrojenia terenu: sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
gazowa, sie¢ cieptownicza oraz przytgcza ww. sieci do budynkow.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. ., Skutki , .
Nazwa Rodzaj Zrodlo . Zastosowane SrodKi
Lp. czynnika zagrozenia wystepowania wynikajacez ochrony
¥ g zagrozenia
Szkolenia, tasmy
o ostrzegawcze, pachotki
) Ciezkie urazy ,
Roboty w Upadek z Studzienka ) ostrzegawcze, kaski
1. i L ) . ciala, utrata .
studzienkach wysokoSci kanalizacyjna vcia ochronne, odziez
zyci
y ochronna i robocza,
uprzeze
Nadzér BHP, szkolenia,
tasmy ostrzegawcze,
Rozciecia, tablice postrzegawcze,
ztamania ko$ci, ograniczenia dostepu,
Roboty w Studzienka . & ) P
2. i Wybuch gazu ) ) ciezkie urazy wentylacja kanatu,
studzienkach kanalizacyjna ) 7 ]
ciata, utrata odziez ochronna i
Zycia robocza, kaski
ochronne, jasny podziat
obowigzkéw
Elementy Rozcieci Nadzo6r BHP, Szkolenia,
Praca . . 0zcCigcla, od iednie obud .
3. zgniecenie obrotowe btt . powiednie obudowy 1
maszynowa Maszvn obtiuczenia, zabezpieczenia maszyn,
yny ztamania kosci, ) )
ograniczenie dostepu,




ciezkie urazy odziez ochronnai
ciata robocza
OkreSlenie obszaru
prac, sygnaty
dzwiekowe, sygnat
Obtluczenia, .. @ ygnaty
i o $wietlne, dostateczne
) i ztamania kosci, o Lo
Praca Przejechanie, Obszar prac . os$wietlenie miejsca
4, } ciezkie urazy ) )
maszynowa potracenie maszyn , pracy, kamizelki
ciata, utrata o
. odblaskowe, odziez
Zycia .
ochronna i robocza,
kaski ochronne, badania
lekarskie
Nadzér BHP, szkolenia,
odpowiednie obudowy i
Rozciecia i zabezpieczenia maszyn,
Kontakt z € . p_ . y
) ) obttuczenia, ograniczenie dostepu,
Roboty w ciecza/gazem Studzienka i , . . i
5. . i . ztamania kosci, odziez ochronna i
kanale pod duzym kanalizacyjna . )
o ciezkie urazy robocza, kaski
ci$nieniem ) i .
ciata ochronne, ograniczenia
dostepu, jasny podziat
obowigzkow
Specjalne $rodki
ostroznosci, odpowiedni
Rozciecia, sprzet, ograniczenie
L Kontakt z . € i przet, og ) )
Pekniecie ) Okolice obttuczenia, dostepu, odpowiedni
; substancjg pod i o ) i
6. | podczas proby duz przewodu ztamania kosci, nadzdr, szkolenia,
cisSnieniowej . ym kanalizacyjnego ciezkie urazy odziez ochronna i
ci$nieniem ) .
ciata robocza, kaski
ochronne, odpowiednie
przygotowanie
Podraznienia
Nadzo6r BHP, szkolenia,
Roboty w Kontakt z ukfadu ograniczenia dost
. iczeni u,
7. okolicy .. Okolice kanatu oddechowego, 8 .. &P i
X substancjami . odziez robocza, maski
kanatow podraznienia
, ochronne
skdrne

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje rob6t budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnoS$ci przysypania ziemia, uderzenia elementéw konstrukcji.
Cato$¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125 (lub réwnowazne), PN-E/5100 (lub
réwnowazne), PN-E/5100-1 (lub réwnowazne) i aktualnymi przepisami o budowie urzadzen
elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych o

napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw technicznych dotyczacych projektowania i
wykonawstwa robét elektrycznych.

Po zakoriczeniu robét ziemnych, teren nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.



Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podlaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podigczeniem obwodéw oswietleniowych nalezy wykonal
w stanie beznapieciowym.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen sieci gazowej, zwigzanych z demontazem
i montazem oraz podtgczeniem powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PSG sp. z o.0.

4. Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Wszystkie wymienione zagrozenia majg miejsce w bezposrednim otoczeniu miejsca budowy podczas
prac budowlanych. Zagrozenia majg charakter zbiorowy oraz indywidualny, dotycza robotnikow budowy
oraz 0s6b postronnych, ktére moga wtargna¢ na teren budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystqpieniem do realizacji robot szczegdolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania
wiedzy uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy maja obowigzek poswiadczy¢é wiasnym podpisem
nabycie wiedzy, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia

wskazowek, co do programu szkolenia, w ktéorym powinny by¢ w sposob szczegblny eksponowane

zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia czy pracownik

przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych

w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczeg6lne

rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki

niestosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych

przypadkoéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac¢ dla zapewnienia bezpieczenistwa robét nastepujgce

$rodki techniczne i sposoby organizacji robét:

7. Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

8. Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenistwo,

3. Harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robodt niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

4. Zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych $§rodkéow
ochrony,

5. Zapewnienie niezbednych przegladéw sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,



7. Zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych
bezpiecznqg i sprawnqg komunikacje, umoZzliwiajqcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, niezbedne jest wskazania wtasciwych
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia tych robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i Zycia i w ich sasiedztwie.

W szczego6lnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru i ludzi lub wszystkich innych
niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu rob6t drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne s3:

- wlasciwy instruktarz pracownikéw,

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. krzyzujgce sie
i sgsiednie drogi),

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze, itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

- rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych do budowanej drogi poses;ji.



II. OPINIE, UZGODNIENIA I POZWOLENIA



