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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o§wiadczam, Ze projekt techniczny pt.:

+PRZEBUDOWA UL. LEGIONOW POLSKICH W ZYRARDOWIE” - branza sanitarna zostat sporzadzony
zgodnie z umow3g, obowiagzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust.
3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)).

Projektant branza sanitarna:
Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91
mgr inz. Roman Furmaniak

Sprawdzajacy branza sanitarna:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych nr uprawnien: GP.7342/105/94/91
mgr inz. Matgorzata Furmaniak



II. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie”. Branza sanitarna -
odwodnienie.

2. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu

Inwestycja polegajgca na przebudowie ul. Legiondw Polskich w zakresie branzy sanitarnej, obejmuje w
szczegdlnosci:

® wyznaczenia geodezyjne,

® wykonanie robdt ziemnych,

® wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

® wykonanie kanatéw kanalizacji deszczowe;j,

® wykonanie studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,

® roboty wykoniczeniowe.

3. Kanalizacja deszczowa

Droga nr 470596W to droga gminna na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Roosevelta oraz od ul. Okrzei
do ul. Sowinskiego klasy D i na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Okrzei klasy L. Poczatek opracowania w
km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z ulica Bolestawa Limanowskiego, a koniec w obrebie ul. Gen. J6zefa
Sowinskiego w km 0+614,11. W obrebie opracowania ulica Legion6w Polskich krzyzuje sie z ul. Franklina
Roosevelta, ul. Fryderyka Chopina, ul. Mostowg, ul. Stefana Okrzei, ul. Stefana Batorego i ul. Gen. J6zefa
Sowinskiego. Jezdnia w stanie istniejacym ma nawierzchnie bitumiczng, ktéra wykazuje liczne
uszkodzenia i ubytki. System odwodnienia jezdni, w obecnie istniejacym stanie, odprowadza wode do juz
istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowej. Teren inwestycji jest oSwietlony.

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ cieptownicza, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz przylacza ww. sieci do budynkow.

W ramach przebudowy ulicy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, obustronny chodnik, zjazdy
oraz kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomoca spadkéw poprzecznych
oraz podtuznych do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Nalezy ustali¢ i oznakowac¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym i projektowanym, lecz wczes$niej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykonaé recznie
pod nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne. W wykopach
obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza ma wynosi¢ 0,5 m. Dodatkowa
gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu powinna by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichdw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze
zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Konieczne jest systematyczne czyszczenie wszystkich studzienek, studni osadnikowych, wpustowych.
Projektowane sg cztery odcinki kanalizacji deszczowe;j.

Projektowany pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Bolestawa
Limanowskiego do skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina, odbiornikiem wdd jest istniejacy kolektor
deszczowy @600mm w ul. Bolestawa Limanowskiego.




Projektowany drugi odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina,
odbiornikiem wod jest istniejgcy kolektor deszczowy @300mm w ul. Fryderyka Chopina.
Projektowany trzeci odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Mostowa do

skrzyzowania z ul. Stefana Batorego, odbiornikiem wad jest istniejgcy kolektor deszczowy 3400mm w
ul. Mostowe;j.
Projektowany czwarty odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Gen. Jozefa

Sowinskiego, odbiornikiem wod jest istniejgcy kolektor deszczowy @500mm w ul. Gen. J6zefa
Sowinskiego. Istniejace sieci kanalizacji deszczowej zostang przetaczone do projektowanej sieci.
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka pierwszego studnig S21, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite Srednicy #315mm, odcinek S21-S20-S22-S23-S24-S25.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej odcinka drugiego studnig S26, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite $Srednicy #315mm, odcinek S26-S27-S28-S29.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka trzeciego studnig S31, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite $rednicy #315mm, odcinek S30-S31-S32-S50-S33-S34-S35-5S36-S37-S38-
S39

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka czwartego studnig S40, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite Srednicy @#315mm, odcinek S41-S40.

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S42-S38-S43 z rur PVC-U lite Srednicy #315m w obrebie
skrzyZzowania z ulicg Stefana Batorego (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S34-S44 z rur PVC-U lite Srednicy @250m w obrebie
skrzyZzowania z ulicg Stefana Okrzei (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy #1200 mm.

Ze wzgledu o istniejgce uzbrojenie podziemne zaprojektowano:

- studzienki wpustowe betonowe $rednicy @500 mm z osadnikiem z zeliwnymi wpustami ulicznymi
(przejazdowymi),

Przykanaliki z rur PVC-U lite o $rednicy @200mm.

Roboty obejma:

e wyznaczenie geodezyjne sieci,

e rozebranie studzienek Sciekowych z przykanalikami,
e wykopy pod kanaty i studnie,

o wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

¢ budowa kanatoéw z rur PVC-U,

¢ budowa studni rewizyjnych i studzienek wpustowych,
o wykonanie zasypki kanatow,

Projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowe;j:
Rurociagi z rur PVC-U litych w klasie ,S” SDR34 SN8

e PVC-U @ lite 200, przykanaliki - 124,23 m

e PVC-U @ lite 250, kolektor deszczowy - 7,08 m

* PVC-U @ lite 315, kolektor deszczowy - 454,63 m

» Studzienka betonowa wpustowa osadnikowa @500 z wpustem kraweznikowym- 27 szt.,
» Studnia betonowa rewizyjna #1200 - 25 szt,,



Projektowane studnie i studzienki:

e Studnie rewizyjne betonowe $rednicy @1200mm bez osadnika S20, S21,522, S23, S24, S25, S26,
$27,S828,529, 530, S31, S32, S33, S34, S35, $36,S37, S38, S39, S40, S42, S43 , S44, S50 przykryte
ptyta pokrywowa DN 1400/600/120 z wtazem z Zeliwa sferoidalnego DN 0,6 klasy D-400 m z
pierScieniem odcigzajacym o grubosci 20 cm. Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000 (lub réwnowazng). Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowa wykonana
fabrycznie kinete wraz z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego
budowany bedzie kanat.

Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe wykonac¢ z kregéow
laczonych na uszczelki. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tagczenia kazdego z elementow
prefabrykowanych, za wyjatkiem pier$cieni wyréwnawczych.

e e Studzienki wpustowe betonowe $rednicy #4500 mm z osadnikiem, 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,
13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, z wpustem ulicznym przejazdowym Zeliwnym
klasy D-400 oraz 12 i 27 z wpustem ulicznym kraweznikowym zeliwnym klasy D-400 . Studzienki
wykonane z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke. Studnie z osadnikiem zanieczyszczen 1,0 miz
pierScieniem odcigzajacym.

Elementy studzienek transportowac i sktadowa¢ wylacznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym
podtozu. Roztadunek elementéw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu - szczek
samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementéw studzienek
koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan producentdw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed
wbudowaniem kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony. Zwienczenie studzienki
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000 (lub réwnowazng). Studzienki montowac¢ nalezy na
uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw wykona¢ podsypke z piasku lub zZwiru. PodloZze musi by¢
zageszczone i wyrownane. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa. Studnie winny speinia¢
nastepujace wymagania techniczne:

- beton klasy C35/45 - wg PN-EN 206-1 (lub réwnowazne)

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodporno$¢ F150

Przejscia szczelne przez $ciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu
rury - wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetniaé
wymagania normy PN-B-10729 (lub réwnowazne).

Planowana inwestycja w Zaden sposéb nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkow
wodnych.

4. Proby szczelnosci kanalizacji deszczowych

Po utozeniu kanaléw wykonaé probe na szczelnoSci zgodnie z normg PN-EN

1610:2002(lub réwnowazng). Po sprawdzeniu ztaczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku

odpowiednio zageszczona.

Zageszczenie wykonywaé warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu Is nie powinien by¢ nizszy od 1,00 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nie
nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m.



5. Wymaganie techniczne kanalizacji deszczowej

Prace ziemne

Wykopy

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu Is wedtug normy PN-S-02205 (lub réwnowazne) nie powinien by¢ nizszy od 1,0 dla
goérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug
PN-EN 1997-2:209 (lub réwnowazne).

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociagu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 (lub réwnowazne) Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru.

2) PN-S-02205 (lub ré6wnowazne) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3) PN-B-10736:1999 (lub réwnowazne) Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4) PN-EN 1997-2:2009 (lub rownowazne) Euro kod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251 (lub

réwnowazne), a w szczeg6lnosci przy konstrukeji komér rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie Scian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciggty tak, aby beton w kazdej

warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach taczenia ptyty dennej ze $ciang przy
zachowaniu szczelnoSci potaczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o r6znej amplitudzie drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gladkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone w sposéb
niepowodujacy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wtasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca na
polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz
zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 (lub réwnowazne) Roboty betonowe i Zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbiér izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB (lub réwnowazne) aw

szczegdblnosci:

1. izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka i
bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciggty i szczelny potaczone z uszczelnieniem miejsc
przej$cia przewodow przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240 (lub réwnowazne), Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed

korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.



Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiadaé normie PN-92/B-10735
(lub réwnowazne) i PN-92/B-10727 (lub réwnowazne).

Obsypka:

1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubos$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200 mm.

Prébie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajacymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchytki:

+0,15m dla dtugosci odcinkéw w planie

+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+1mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 (lub réwnowazne) Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729 (lub
réwnowazne). Roboty betonowe i Zelbetowe wedtug b).

[zolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchytki:

+ 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 (lub rownowazne) Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 (lub r6wnowazne) Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

6. Warunki montazu i uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

e 7z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z
poZniejszymi zmianami;

e Montaz rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur;

o Wszystkie zamontowane materialy i urzadzenia powinny posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne;

e Urzadzenia i materialy projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac

obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty

techniczne;

e Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdZniejszg jego inwentaryzacje;

e Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia;

o Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykona¢
pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy;

o (ato$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury oraz z projektem;

o Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét jest zobowigzany do wykonania



szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);
e 7 uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do robét

kierownik robodt zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw przystepujacych do pracy
(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia rob6t w nalezytym stanie technicznym urzadzenia
socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia Zycia i zdrowia wszystkich oséb
zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajacych bezpieczenstwo publiczne. Obowiazki, o ktérych
mowa spoczywaja na kierowniku budowy (robot).

7. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowgq zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono zalegania gruntéw nieno$nych. Proste warunki gruntowo-
wodne. Nie stwierdzano wystepowania wod gruntowych o charakterze ciggtym. Odnotowano wytacznie
nieregularne saczenia w gruntach spoistych.

Otwoér badawczy P-1

¢ 0d0,00do 0,04 - Nawierzchnia asfaltowa;

¢ 0d0,04do0,17 - bruk;

e 0d1,50do 1,10 - piasek $redni, z6tty;

e 0d1,10do 3,00 - glina, brazowa;

Otwér badawecezy P-2

e 0d0,00do 0,04 - nawierzchnia asfaltowa;

e 0d0,04do 0,20 - bruk;

e 0d0,20 do 0,50 - piasek drobny, ciemnobrazowy;
e 0d0,50do 2,20 - piasek $redni, zotty;

e 0d 2,20 do 4,10 - glina pylasta, brazowa;

e 0d4,10do 5,90 - piasek gliniasty, szary;

e 0d5,90do 6,20 - piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem grubym;
¢ 0d6,20 do 8,00 - piasek drobny, z6tty;

Glebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.



9. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1) Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z péZn. zm.),

2) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6Zn. zm.),

4) Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z péZn. zm.),

5) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z pdZniejszymi zmianami).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

7) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747)

8) Ustawa z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2180)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nruprawnien: GP.7342/75/80/91
mgr inz. Roman Furmaniak

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nruprawnien: GP.7342/105/94/91
mgr inz. Matgorzata Furmaniak



III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. BS.01.01 Szkic orientacyjny

Rys. BS.02.02 Plan sytuacyjny

Rys. BS.03.01 Profil podtuzny

Rys. BS.03.02 Profil podtuzny

Rys. BS.03.03 Profil podtuzny

Rys. BS.03.04 Profil podtuzny

Rys. BS.03.05 Profil podtuzny

Rys. BS.04.01 Profil pionowy wykopu i zasypki rur

Rys. BS.04.02 Studzienka wpustowa osadnikowa z wpustem kraweznikowym
Rys. BS.04.03 Studzienka wpustowa osadnikowa z wpustem ulicznym

Rys. BS.04.04 Studnia betonowa rewizyjna DN1200



