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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Grojec, grudzien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
PRZEBUDOWA UL. LEGIONOW POLSKICH W ZYRARDOWIE - branza drogowa zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Projektant branza drogowa:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16
mgr inz. Marcin Ptuzynski

Sprawdzajacy branza drogowa:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0477/PBD/16
mgr inz. Tomasz Korczak

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Pitsudskiego 424,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



Grojec, grudzien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
PRZEBUDOWA UL. LEGIONOW POLSKICH W ZYRARDOWIE — branza sanitarna zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ (art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Projektant branza sanitarna:
Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91
mgr inz. Roman Furmaniak

Sprawdzajacy branza sanitarna:
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych nr uprawnien: GP.7342/105/94/91
mgr inz. Matgorzata Furmaniak

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Pitsudskiego 424,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



II. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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I1I. ZASWIDCZENIA O CZLONKOWSTWNIE W OKREGOWE] 1ZBIE
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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IV. CZESC INFORMACYJNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Legiondéw Polskich w
Zyrardowie.

2. Nazwa inwestora
Prezydent Miasta Zyrardéw, Plac Jana Pawia II, 96-300 Zyrardow

3. Nazwa jednostki projektujgcej
MT-Projekt Sp. z 0.0. ul. Pitsudskiego 42A, 05-600 Grdjec

4. Sktad zespotu projektowego

Projektowat, branza drogowa — mgr inz. Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16
Sprawdzit, branza drogowa — mgr inz. Marcin Ptuzynski nr upr. MAZ/0188/PBD/16
Opracowat, branza drogowa — mgr inz. Dominika Grzybowska

Projektowat, branza sanitarna — mgr inz. Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91
Sprawdzit, branza sanitarna — mgr inz. Matgorzata Furmaniak nr upr. GP.7342/105/94/91

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach:

143801_1.0003.3358, 143801_1.0003.3339/1, 143801_1.0003.3348, 143801_1.0003.3454,
143801_1.0003.3114/2, 143801_1.0003.3445, 143801_1.0003.3530, 143801_1.0003.3542,
143801_1.0003.3552, 143801_1.0003.3554

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikdw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej.

Zielen kolidujgca z projektowanymi elementami pasa drogowego przeznaczona do wycinki w zakresie
granic opracowania linii rozgraniczajacych teren inwestycji drogowe;j.

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Pitsudskiego 424,
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V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Legiondéw Polskich w
Zyrardowie.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Droga nr 470596W to droga gminna na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Roosevelta oraz od ul. Okrzei
do ul. Sowinskiego klasy D i na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Okrzei klasy L. Poczatek opracowania w
km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z ulicg Bolestawa Limanowskiego, a koniec w obrebie ul. Gen. Jézefa
Sowinskiego w km 0+614,11. W obrebie opracowania ulica Legionéw Polskich krzyzuje sie z ul. Franklina
Roosevelta, ul. Fryderyka Chopina, ul. Mostowa, ul. Stefana Okrzei, ul. Stefana Batorego i ul. Gen. Jézefa
Sowinskiego. Jezdnia w stanie istniejgcym ma nawierzchnie bitumiczna, ktéra wykazuje liczne uszkodzenia
i ubytki. Odwodnienie jezdni w stanie istniejagcym jest do istniejacej kanalizacji deszczowej. Teren
inwestycji jest oswietlony.

W pasie drogowym drogi gminnej znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, siec
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ cieptownicza, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz przytacza ww. sieci do budynkow.

Ulica Legiondw Polskich na projektowanym odcinku:

- przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy,

- jezdnia szerokosci 6,15-8,10 m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,

- strona wschodnia, chodnik szerokosci 1,50-2,50 m, nawierzchnia czeSciowo z ptyt betonowych oraz
betonowej kostki brukowej,

- strona zachodnia, chodnik szerokosci 1,10-6,00 m, nawierzchnia czeSciowo z ptyt betonowych oraz
betonowej kostki brukowej,

- zjazdy z nawierzchnig czesciowo z ptyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej,

- strona zachodnia, zatoka postojowa, nawierzchnia z ptyt betonowych,

Ulica w zakresie opracowania przebiegajg przez teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu:

3.1. Branza drogowa

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Legiondw Polskich obejmuje odcinek o dtugosci ok 614,11 m.
Zaprojektowano przebudowe jezdni szerokosci 6,00—-7,00m.

Zaprojektowano przebudowe obustronnego chodnika zmiennej szerokosci od 1,80 do 5,00 m oraz
przebudowe zatok postojowych. Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowe;j.
W projekcie uwzgledniono réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw zwyktych oraz skrzyzowan z ulica
Franklina Roosevelta, ulicg Fryderyka Chopina, ulica Mostowg, ulicg Stefana Okrzei, ulicg Stefana
Batorego i ulicg Gen. Jézefa Sowinskiego .

Zjazdy zwykte na posesje zakonczone skosami 1,5:1,5, a zjazd zwykty w km 0+011,78 tukami o
promieniu R=5,00. Nawierzchnia zjazddw z brukowej kostki betonowe;j.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano tuki o promieniach R=6,00 m oraz R=8,00 m.

Zatozenia projektowe droga gminna nr 470596 W:
Droga klasy L

Predkos$¢ do projektowania: 30 km/h

Spadki poprzeczne: dwustronny 2%

Szerokos¢ jezdni: zmienna od 6,00 m do 7,00 m
Szerokos¢ chodnika: zmienna od 1,80 m do 5,00 m
Kategoria ruchu: KR2

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Pitsudskiego 424,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



3.2. BranZza sanitarna, kanalizacja deszczowa

W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego za pomocg spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych do projektowanych studzienek wpustowych projektowanej kanalizacji deszczowej.
Projektowane sg cztery odcinki kanalizacji deszczowej.

Projektowany pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Bolestawa
Limanowskiego do skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina, odbiornikiem wdd jest istniejgcy kolektor
deszczowy @600mm w ul. Bolestawa Limanowskiego.

Projektowany drugi odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Fryderyka Chopina,
odbiornikiem wad jest istniejacy kolektor deszczowy @300mm w ul. Fryderyka Chopina.

Projektowany trzeci odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Mostowg do
skrzyzowania z ul. Stefana Batorego, odbiornikiem wdd jest istniejgcy kolektor deszczowy @400mm w

ul. Mostowej.

Projektowany czwarty odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania z ul. Gen. Jdzefa
Sowinskiego, odbiornikiem wadd jest istniejgcy kolektor deszczowy @500mm w ul. Gen. Jézefa Sowinskiego
Istniejgce sieci kanalizacji deszczowej zostang przetgczone do projektowanej sieci.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka pierwszego studnig S21, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek S21-S20-522-S23-S24-S25.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka drugiego studnig S26, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek $26-527-528-S29.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka trzeciego studnig S31, projektowany kolektor
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej odcinka czwartego studnig S40, projektowany kolektor
deszczowy z rur PVC-U lite @315mm, odcinek S41-540.

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S42-538-543 z rur PVC-U lite @315m w obrebie
skrzyzowania z ulicg Stefana Batorego (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Projektowany odcinek kolektora deszczowego S34-544 z rur PVC-U lite @250m w obrebie skrzyzowania z
ulicg Stefana Okrzei (przyszta rozbudowa kanalizacji).

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1200 mm.

- studzienki wpustowe betonowe $rednicy @500 mm z osadnikiem z zeliwnymi wpustami ulicznymi
(przejazdowymi i kraweznikowymi),

Przykanaliki z rur PVC-U lite o Srednicy @200mm.

Planowana inwestycja w zaden spos6b nie powoduje naruszenia istniejacych stosunkow
wodnych.

3.3. Zielen

Podjeto decyzje o usunieciu drzew kolidujgcych z inwestycja. Ze wzgledu na wysokie koszty przesadzenia
oraz pielegnacji po przesadzeniu, zadecydowano o wycieciu kolidujgcych drzew.

3.4. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu

Przebudowa ulicy Legionéw Polskich, ktorej dotyczy projekt, obejmuije:

= projektowana przebudowa jezdni,

= projektowana przebudowa zatoki postojowej,

» projektowa przebudowa zjazdow zwyktych,

» projektowana przebudowa chodnika (zmiany szerokosci),

= projektowana przebudowa skrzyzowania z ul. Franklina Roosevelta, ul. Fryderyka Chopina, ul. Mostowa,
ul. Stefana Okrzei, ul. Stefana Batorego i ul. Gen. Jdzefa Sowinskiego,

» projektowana przebudowa w zakresie budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej,

= projektowane wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

= projektowana wykonanie zieleni drogowej.

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Pitsudskiego 424,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych
Teren przebudowy drogi w zakresie niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu
$rodowiska.
- Roboty drogowe prowadzone beda gtdwnie w technologii zmechanizowanej i recznej.
W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod Scistym
nadzorem kierownika budowy.
- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.
- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wiasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospdtka pochodzg ze zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych dowozona bedzie w
beczkowozach.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

6.1. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana budowa nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania drogi na Srodowisko naturalne.

6.2. Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

6.3. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie wptywaja negatywnie na powierzchnie ziemi oraz gleby.

6.4. Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i
wody podziemne.

6.5. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu.

7. Informacja w zakresie dobr kultury wspotczesnej oraz potrzeb obronnosci

panstwa i potrzeb ochrony srodowiska

W projektowanym pasie drogowym nie wystepujg obiekty débr kultury podlegajacej ochronie.
Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje terendw zamknietych resortu obrony narodowej ani stref
ochronnych wokot tych terendw.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

8. Ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono zalegania gruntéw nienosnych. Proste warunki gruntowo-
wodne. Nie stwierdzano wystepowania wod gruntowych o charakterze ciggtym. Odnotowano wytgcznie
nieregularne saczenia w gruntach spoistych.

MT-Projekt Sp. z 0. 0.,
ul. Pitsudskiego 424,
05-600 Gréjec, tel. 732 707 800



Otwor badawczy P-1

. od 0,00 do 0,04 — Nawierzchnia asfaltowa;
o od 0,04 do 0,17 — bruk;

. od 1,50 do 2,10 — piasek $redni, zbtty;

o od 2,10 do 3,00 — glina, brgzowa;

Otwor badawczy P-2

od 0,00 do 0,04 — nawierzchnia asfaltowa;

od 0,04 do 0,20 — bruk;

od 0,20 do 0,50 — piasek drobny, ciemnobrazowy;

od 0,50 do 2,20 - piasek Sredni, zbtty;

od 2,20 do 4,10 — glina pylasta, brgzowa;

od 4,10 do 5,90 — piasek gliniasty, szary;

od 5,90 do 6,20 — piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem grubym;
od 6,20 do 8,00 — piasek drobny, zétty;

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.
Grupa nosnosci podtoza G4.
Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdéw

posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.);

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 pkt. 9 — nalezy bada¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terendéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan
ogolnych, nie sg naruszone interesy osob trzecich, a sama inwestycja bedaca drogg zapewni dostep do
sieci drdg publicznych dziatkom przylegtym.

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124);

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej §77, 113 ust. 5i 7.

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645 t.j.);

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze miec art. 35, art. 38, art. 39, art. 43.

Zwrdci¢ nalezy réwniez uwage na regulacje szczegdlne zawarte w art. 42.

4) Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢C mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019.1839):

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3.

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j.);

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane wykonanie
raportu.

Zastosowanie moze znalez¢ art. 135

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2.

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j);

W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ art. 124, art. 125, art. 127, art. 128, art. 129, art. 130.
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2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach:
143801_1.0003.3358, 143801_1.0003.3339/1, 143801_1.0003.3348, 143801_1.0003.3454,
143801_1.0003.3114/2, 143801_1.0003.3445, 143801_1.0003.3530, 143801_1.0003.3542,

143801_1.0003.3552, 143801_1.0003.3554

10. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzic recznie.
W przypadku odkrycia istniejacych sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne

dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0188/PBD/16
mgr inz. Marcin Ptuzynski

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/75/80/91
mgr inz. Roman Furmaniak

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr uprawnien: MAZ/0477/PBD/16
mgr inz. Tomasz Korczak

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych
nr uprawnien: GP.7342/105/94/91
mgr inz. Matgorzata Furmaniak
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Rys. BD.01.01 - Orientacja
Rys. BD.02.01 — Projekt zagospodarowania terenu
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