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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestycji .
Przedmiotem inwestyc;ji jest "Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie". Jest to obiekt liniowy kategorii XXV. Branza drogowa.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki
Droga nr 470596W to droga gminna na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Roosevelta oraz od ul. Okrzei do ul. Sowinskiego klasy D i
na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Okrzei klasy L. Poczatek opracowania w km 0+000,00 w rejonie skrzyzowania z ulicg Bolestawa Li-
manowskiego, a koniec w obrebie ul. Gen. Jézefa Sowinskiego w km 0+614,11. W obrebie opracowania ulica Legionéw Polskich krzy-
zuje sie z ul. Franklina Roosevelta, ul. Fryderyka Chopina, ul. Mostowa, ul. Stefana Okrzei, ul. Stefana Batorego i ul. Gen. J6zefa Sowin-
skiego. Jezdnia w stanie istniejacym ma nawierzchnie bitumiczng, ktéra wykazuje liczne uszkodzenia i ubytki. System odwodnienia jezd-
ni, w obecnie istniejgcym stanie, odprowadza wode do juz istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowej. Teren inwestycji jest o$wietlo-
ny.
W pasie drogowym drogi gminnej znajduja sie sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna,
sie¢ cieptownicza, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza ww. sieci do budynkéw.
Ulica Legionéw Polskich na projektowanym odcinku:
- przekroj jednojezdniowy dwukierunkowy,
- jezdnia szerokosci 6,15-8,10 m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia bitumiczna,
- strona wschodnia, chodnik szerokosci 1,50-2,50 m, nawierzchnia czesciowo z ptyt betonowych oraz

betonowej kostki brukowej,
- strona zachodnia, chodnik szerokosci 1,10-6,00 m, nawierzchnia czesciowo z ptyt betonowych oraz

betonowej kostki brukowej,
- zjazdy z nawierzchnig czesciowo z ptyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej,
- strona zachodnia, zatoka postojowa, nawierzchnia z ptyt betonowych,
Ulica w zakresie opracowania przebiegajg przez teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Legionéw Polskich obejmuje odcinek o dtugosci ok 614,11 m. Zaprojektowano przebudowe jezdni o
zmiennej szerokosci 6,20-7,00.

Zaprojektowano przebudowe obustronnego chodnika zmiennej szerokosci od 1,80 do 5,00 m oraz przebudowe zatok postojowych. Na-
wierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowe;.

W projekcie uwzgledniono réwniez przebudowe istniejgcych zjazdow zwyktych oraz skrzyzowan z ulicg Franklina Roosevelta, ulicg Fry-
deryka Chopina, ulica Mostowa, ulicg Stefana Okrzei, ulicg Stefana Batorego i ulicg Gen. Jézefa Sowinskiego.

Zjazdy zwykte na posesje zakonczone skosami 1,5:1,5, a zjazd zwykty w km 0+011,78 tukami o promieniu R=5,00. Nawierzchnia zjaz-
doéw z brukowej kostki betonowej.

Na skrzyzowaniach zaprojektowano fuki o promieniach R=6,00 m oraz R=8,00 m.

Projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Legionéw Polskich obejmuje:

" wyznaczenie geodezyjne,

" roboty rozbiorkowe,

" roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,

" ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych,

" wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw zwyktych, zatok postojowych,

" oznakowania pionowe i poziome (projekt organizaciji ruchu),

" wykonanie zieleni drogowe;.

Zatozenia projektowe:

Droga klasy D i L

Predkos¢ do projektowania: 30 km/h

Spadki poprzeczne: dwustronny 2%

Szerokos$¢ jezdni: zmienna od 6,20 m do 7,00 m

Szerokos$¢ chodnika: zmienna od 1,50 m do 5,00 m

Kategoria ruchu: KR2

4. Odwodnienie
W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowe;.

5. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci, w celu zabezpieczenia, nale-
zy zastosowac rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono zalegania gruntéw nieno$nych. Proste warunki gruntowo-wodne. Nie stwierdzano wystepo-
wania wéd gruntowych o charakterze ciggtym. Odnotowano wytgcznie nieregularne sgczenia w gruntach spoistych.
Otwor badawczy P-1
o od 0,00 do 0,04 - Nawierzchnia asfaltowa;
0 od 0,04 do 0,17 - bruk;
o od 1,50 do 1,10 - piasek sredni, z6tty;
o od 1,10 do 3,00 - glina, brgzowa;
Otwoér badawczy P-2
o od 0,00 do 0,04 - nawierzchnia asfaltowa;
0 od 0,04 do 0,20 - bruk;
o od 0,20 do 0,50 - piasek drobny, ciemnobrazowy;
0 od 0,50 do 2,20 - piasek sredni, zétty;
o od 2,20 do 4,10 - glina pylasta, brazowa;
0 od 4,10 do 5,90 - piasek gliniasty, szary;
o od 5,90 do 6,20 - piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem grubym;
0 od 6,20 do 8,00 - piasek drobny, zétty;
Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.
Grupa nosnosci podtoza G4.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo
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wlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

" Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm

" Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -8 cm

" Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji 0/31,5 mm - 20 cm

" Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/678,0 MPa -35cm
Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i peronu autobusowego:

" nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm

" podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -5 cm

" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa - 15 cm

" nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych (zétte z wypustkami) o wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 5 cm (podejscia do przejs¢ dla pieszych)

" nawierzchnia z ptyt antyposlizgowych o wymiarach 40x40 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm (peron autobusowy)
spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

" nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm

" podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -5 cm

" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa -25 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych strona prawa:

" nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm

" podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -5 cm

" podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ? 6,0MPa - 30 cm

Zielence
" ziemia roslinna obsiana trawg - 10 cm

Obramowanie jezdni
" kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 12 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,
" kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 6 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm (chodnik z mozliwoscig
parkowania samochodéw osobowych),

" kraweznik betonowy obnizony ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cemento-
wo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

(zjazdy i przejscia dla pieszych)

Obramowanie zatoki postojowej

" kraweznik betonowy wysoki (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm,

" kraweznik betonowy obnizony ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cemento-
wo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Obramowanie zjazdéw (od strony granicy posesji i w obrebie zielefica)
" opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm

Obramowanie chodnikéw
" obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

8. Droga w planie

Przebieg osi rozbudowy drogi zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majgc na uwadze umieszczenie projektowanego prze-
kroju drogi w liniach rozgraniczajacych.

Dtugos¢ odcinka ulicy Legiondéw Polskich nr 470596W objetego opracowaniem - 614,11 m od km 0+000,00 do km 0+614,11.

9. Rozwigzania wysokos$ciowe

Projekt dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni, zjazdéw zwyktych

oraz terenu. Projektowana rozbudowa drogi nie wptynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych. Odwodnienie jezdni, chodnikow i
zjazdow powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do istniejgcego i projektowanego systemu kanalizacji deszczo-
wej.

10. Organizacja ruchu

Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu wprowadzi¢ statg organizacje ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, elementy
bezpieczenstwa ruchu drogowego).
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1{D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1 0101-01
Zatgcznik nr 4
59.50 m 59.50
RAZEM 59.50
2|D-01.02.04 |KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1 0101-02
Zatgcznik nr 4
16.05 m 16.05
RAZEM 16.05
3|D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m2
d.1 0102-02 wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez zamawiaja-
Zatgcznik nr 1, |cego. Destrukt zamawiajgcego.
4
9084.96+37.30 m2 | 9 122.26
RAZEM | 9 122.26
4/D-05.03.11 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z m2
d.1 0102-03/04 wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce wskazane przez zamawiaja-
Zatacznik nr 4 |cego. Destrukt zamawiajacego.
6.42 m?2 6.42
RAZEM 6.42
5|/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na m2
d.1 04 podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy, chodniki. Materiat do utyliza-
Zatacznik nr 1 |cji przez wykonawce.
1038.23 m2 | 1 038.23
RAZEM 1038.23
6/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |[Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na pod- m2
d.1 02 sypce cementowo-piaskowej. Przetozenie istniejgcej nawierzchni jezd-
ni. Kostka brukowa do ponownego wbudowania.
1.0*67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
7|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm sze$- | m2
d.1 0811-01 ciokatnych (trylinka) z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy.
Zatacznik nr 1
316.88 m?2 316.88
RAZEM 316.88
8|D-01.02.04 |KSNR 6 0805- |[Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1 06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Materiat do utylizacji przez wyko-
Zatacznik nr 1 |nawce.
2359.49 m2 | 2 359.49
RAZEM | 2 359.49
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie opornikéw i kraweznikéw wystajgcych na podsypce ce- m
d.1 0814-05 mentowo-piaskowej. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatacznik nr 1
1358.10 m_| 1358.10
RAZEM 1 358.10
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. Materiat do utylizacji przez m3
d.1 0812-03 wykonawce.
Zatacznik nr 1
0.06*1358.10 m3 81.49
RAZEM 81.49
11|/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Materiat do m
d.1 0814-02 utylizacji przez wykonawce.
Zatacznik nr 1
1765.15 m | 1765.15
RAZEM 1765.15
12|D-01.02.04 |KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 12 cm mecha- m2
d.1 04 nicznie. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatacznik nr 1 |Krotno$¢ = 1.2
1038.23 m2 | 1038.23
RAZEM 1038.23
13|D-01.02.04 |KSNR 6 0802- |Rozebranie podbudowy z brukowca mechanicznie. Materiat do utyliza- | m2
d.1 08 cji przez wykonawce.
Zatacznik nr 1
9084.96 m2 | 9 084.96
RAZEM | 9 084.96
14|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu na samochody samowytadowcze. Materiat do utyli- | m3
d.1 1103-01 zacji przez wykonawce.
Zatacznik nr 1
0.08*1038.23+0.12*316.88+0.07*2359.49+0.15*0.30*1358.10+81.49+ | m3 | 1 958.55
0.08*0.30*1765.15+0.12*1038.23+0.15*9084.96
RAZEM 1 958.55
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
15|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1 1103-04 1103- |i wytadowaniu samochodem samowytadowczym. Materiat do utylizacji
05 przez wykonawce.
Zatacznik nr 1
poz.14 m3 | 1958.55
RAZEM 1 958.55
2 45233000-9  |Roboty przygotowawcze
16/D-01.02.01 |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm | szt.
d.2 02
Zatacznik nr 5
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
17|D-01.02.01 |[KNNR 1 0101- |[Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm | szt.
d.2 03
Zatacznik nr 5
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
18/D-01.02.01 |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm | szt.
d.2 04
Zatacznik nr 5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|/D-01.02.01 |[KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95 cm | szt.
d.2 07
Zatacznik nr 5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|D-01.02.01 |[KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny. Materiat do utylizacji przez wykonawce. mp
d.2 02 0107-05
Zatacznik nr 5
3.78 mp 3.78
RAZEM 3.78
21|D-01.02.01 |[KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc. Materiat do utylizacji przez wykonawce. mp
d.2 01 0107-04
Zatacznik nr 5
5.71 mp 5.71
RAZEM 5.71
22|D-01.02.01 [KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi. Materiat do utylizacji przez wykonawce. mp
d.2 03 0107-05
Zatacznik nr 5
9.87 mp 9.87
RAZEM 9.87
3 45111000-8 |Roboty ziemne
23|D-01.01.01 |[KSNR 1 0104- [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- | km
d.3 03 ninnym.
0.61 km 0.61
RAZEM 0.61
24|D-02.00.01 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km samochodami| m3
d.3|D-02.01.01 |05 0208-02 samowytadowczymi. Tabela robo6t ziemnych - objetos¢ robdt rozbidrko-
Zatgcznik nr 1, jwych.
2
4231.22-0.04*9122.26-(0.08+0.12)*1038.23-0.12*316.88-0.07* m3 | 2 365.30
2359.49-0.12*9084.96
RAZEM | 2 365.30
25|D-04.01.01 |KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm. Roboty nie uwzglednione | m2
d.3 01 w tabeli robo6t ziemnych.
Zatgcznik nr 4
219.37 m?2 219.37
RAZEM 219.37
26|D-04.01.01 |KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm. Roboty nie uwzglednione | m2
d.3 02 w tabeli robo6t ziemnych.
Zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ = 1.25
126.21 m?2 126.21
RAZEM 126.21
27|D-04.01.01 |KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm. Roboty nie uwzglednione | m2
d.3 03 w tabeli robo6t ziemnych.
Zatgcznik nr 4
447.54 m?2 447.54
RAZEM 447.54
28|D-04.01.01 |KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 70 cm. Roboty nie uwzglednione | m2
d.3 03 w tabeli robo6t ziemnych.
Zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ = 2.33
834.79 m?2 834.79
RAZEM 834.79
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
29|D-02.00.01 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmagazynowanej w m3
d.3|D-02.01.01 |03 0208-02 hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km samochodami samo-
Zatgcznik nr 4 |wytadowczymi. Odwdz gruntu z wykonanego koryta.
0.10*219.37+0.25%126.21+0.30*447.54+0.70*834.79 m3 772.10
RAZEM 772.10
30{D-02.00.01 |KNNR 1 0311- |[Formowanie nasypdw z piasku dostarczonego z poza budowy. Materiat| m3
d.3|D-02.03.01 |01 wykonawcy.
25.62 m3 25.62
RAZEM 25.62
31|D-02.00.01 |KNNR 1 0318-|Zasypywanie piaskiem dotéw po usunietych karpach. Materiat wyko- m3
d.3|D-02.03.01 |01 z.0.2.11.4. |nawcy.
9911-03
Zatgcznik nr 5
3.78 m3 3.78
RAZEM 3.78
32|D-02.00.01 |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z piasku zageszczarkami - wspotczynnik za- m3
d.3|D-02.03.01 |03 z.sz.2.2.2. |geszczenia Js=1.00)
9911-03
Zatacznik nr 5
25.62+3.78 m3 29.40
RAZEM 29.40
4 45233000-9 |Krawezniki i obrzeza
33|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 12 cm) o wymiarach 15x30 cm m
d.4|D- 03 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,075m2), spoiny wypetnione
08.01.01b  |Zatacznik nr 4 |piaskiem.
840.80 m 840.80
RAZEM 840.80
34|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm m
d.4|D- 03 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,075m2), spoiny wypetnione
08.01.01b  |Zatacznik nr 4 |piaskiem.
31.20 m 31.20
RAZEM 31.20
35|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wysokie ($wiatto 6 cm) o wymiarach 15x30 cm m
d.4|D- 03 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,075m2), spoiny wypetnione
08.01.01b  |Zatacznik nr 4 |piaskiem.
181.60 m 181.60
RAZEM 181.60
36|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm m
d.4|D- 03 na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,075m2), spoiny wypetnione
08.01.01b  |Zatacznik nr 4 |piaskiem.
308.20 m 308.20
RAZEM 308.20
37|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 | m
d.4|D- 03 z oporem (F=0,055m2), spoiny wypetnione piaskiem.
08.01.01b | Zatgcznik nr 4
216.70 m 216.70
RAZEM 216.70
38|D-08.03.01 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetnione piaskiem.| m
d.4 0407-05
Zatacznik nr 4
1435.0 m_| 1435.00
RAZEM 1 435.00
39|D-08.03.01 |KNR 2-31 tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,035m2) pod obrzeza. m3
d.4 0402-04
Zatacznik nr 4
0.035*poz.38 m3 50.23
RAZEM 50.23
5 45233000-9 |Podbudowy
40(D-04.01.01 |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod m2
d.5 03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
Zatacznik nr 4
5349.73 m2 | 5349.73
RAZEM | 5349.73
41|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie pod warstwy | m?2
d.5 01 konstrukcyjne nawierzchni.
Zatacznik nr 4
chodniki
3024.10 m2 | 3 024.10
perony autobusowe
84.65 m?2 84.65
zatoka postojowa
66.63 m?2 66.63
Zjazdy
479.50 m?2 479.50
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Przedmiar

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
RAZEM | 3 654.88
42|D-04.05, KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | m2
d.5|05a 02 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm.
Zatgcznik nr 4
chodniki
3024.10 m2 | 3 024.10
perony autobusowe
84.65 m?2 84.65
RAZEM | 3108.75
43|D-04.05, KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | m2
d.5|05a 03 MPa. Grubos¢ warstwy 25 cm.
Zatacznik nr 4 |Krotnos¢ = 1.25
Zjazdy
479.50 m?2 479.50
RAZEM 479.50
44|D-04.05, KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 | m2
d.5|05a 03 MPa. Grubos¢ warstwy 30 cm.
Zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ = 1.5
zatoka postojowa
66.63 m?2 66.63
RAZEM 66.63
45(D-04.02.02 |[KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz- m2
d.5|D-04.05, 03 nym C*5/6<10,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 35 cm.
05a Zatacznik nr 4 |Krotnos¢ = 1.75
Jjezdnia
5349.73 m2 | 5349.73
RAZEM | 5 349.73
46|D- KNNR 6 0113-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31mm, gru- | m2
d.5|04.04.02b |05 bos¢ warstwy 20 cm.
Zatgcznik nr 4
Jjezdnia
5043.01 m2 | 5043.01
RAZEM | 5 043.01
47(D- KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2
d.5/04.03.01a |0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
Zatacznik nr 4
Jjezdnia
5043.01+6.42 m2 | 5049.43
RAZEM | 5 049.43
48|D- Kalkulacja Zbrojenie z geokompozytu. Polipropylowa siatka o sztywnych weztach | m2
d.5|05.03.026a |wlasna na geowiokninie, szerokos¢ siatki 1,00 m. Potaczenie z istn. nawierz-
Zatgcznik nr 4 |chnia.
16.05 m?2 16.05
RAZEM 16.05
6 45233000-9 |Nawierzchnie
49|D- KNNR 6 0308- | Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego AC16W m2
d.6|05.03.05b |03 50/70. Kategoria ruchu KR2.
Zatgcznik nr 4
Jjezdnia
5043.01+6.42 m2 | 5049.43
RAZEM | 5049.43
50|D- KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.6/04.03.01a |0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2.
Zatacznik nr 4
Jjezdnia
5043.01+6.42+31.95 m2 | 5081.38
RAZEM | 5 081.38
51(D- KNNR 6 0309- | Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm betonu asfaltowego AC 11S m2
d.6|/05.03.05a |02 50/70. Kategoria ruchu KR2.
Zatgcznik nr 4
Jjezdnia
5043.01+31.95 m2 | 5074.96
RAZEM | 5 074.96
52|D- KNNR 6 0502- | Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- | m2
d.6/05.03.23a |02 mentowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Kostka brukowa z odzysku.
1.0*67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
53|D- KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na m2
d.6(05.03.23a |03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5 cm z wypetnieniem
Zatacznik nr 4 |spoin piaskiem.
chodniki
3024.10 m2 | 3024.10
perony autobusowe
84.65 m?2 84.65




Przedmiar

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
zatoka postojowa
66.63 m?2 66.63
Zjazdy
479.50 m?2 479.50
RAZEM | 3 654.88
54|D- KNR 2-31 Ptytki ostrzegawcze (z wypustkami, koloru zéttego) o wymiarach 40x40 | m?2
d.6/08.02.01a |0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem
Zatgcznik nr 4 |piaskiem.
106.80 m?2 106.80
RAZEM 106.80
55(D- KNNR 6 0503- | Plytki betonowe antyposlizgowe o wymiarach 40x40 cm na podsypce m2
d.6/08.02.01a |03 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
Zatgcznik nr 4
12.40 m?2 12.40
RAZEM 12.40
7 45233000-9 |Regulacje pionowe urzadzen
56(D- KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa wtazéw studni rewizyjnych z uzyciem pierscieni szt
d.7/03.02.01a |01 dystansowych.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57|D- KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa wiazéw studni teleskopowych studzienek sanitar- m3
d.7/03.02.01a |01 nych.
23 m3 23.00
RAZEM 23.00
58(/D-01.03.04 |KNNR 6 1305- [Regulacja pionowa wtazéw studni teletechnicznych. m3
d.7 01
18 m3 18.00
RAZEM 18.00
59|D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa skrzynek urzadzen sieci, przytaczy wodociggowych | szt
d.7 01 i gazowych. Wymiana skrzynek zasuw domowych i liniowych.
38 szt 38.00
RAZEM 38.00
60|D-01.03.05 |KNNR 6 1305-|Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych hydrantéw, wymiana skrzynek. | szt
d.7 01
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
61|D-01.03.08 |[KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.7 01
8.10*4 m 32.40
RAZEM 32.40
8 45233000-9 |Roboty wykonczeniowe
62|D-09.01.01 |KNNR 1 0507-|Humusowanie zielencéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5| m2
d.8 01 cm.
Zatgcznik nr 4
2137.50 m2 | 2 137.50
RAZEM | 2 137.50
63|D-09.01.01 |KNNR 1 0507-|Humusowanie zielencéw z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8 02 humusu. Catkowita grubos¢ humusu 10 cm.
Zatgcznik nr 4 |Krotnos¢ = 5
poz.62 m2 | 2 137.50
RAZEM | 2 137.50
64|D- KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z mieszanki nie niezwiazanej frakcji 0/31,5 mm. Grubo$¢| m2
d.8/06.03.01a |06 warstwy 15 cm. Pobocza.
(73.0+12.0)*0.75 m?2 63.75
RAZEM 63.75
9 45233290-8 |Oznakowanie pionowe
65|D-07.02.01 |[KNNR 6 0808- |[Rozebranie stupkéw do znakoéw. Likwidacja szt.
d.9 08
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|D-07.02.01 |[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow D-15. Lik- | szt.
d.9 08 widacja.
SOR
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|D-07.02.01 |[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $rednicy 70 mm. szt.
d.9 01
SOR
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
68|D-07.02.01 |[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750. Folia | generacji. | szt.
d.9 05 A-7 Bszt.
SOR




Przedmiar

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
techn.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
69|D-07.02.01 |[KNNR 6 0702- [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600. Folia | generaciji. B-36 szt.
d.9 05 7szt.
SOR
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
70|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x600. Folia Il gene- | szt.
d.9 05 racji. D-6 24szt.
SOR
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
71|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600. Folia | generacji. szt.
d.9 05 D-18 4szt.;
SOR
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750. Folia | genera-| szt.
d.9 05 cji. D-15 4szt.
SOR
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
73|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600/600. Folia | genera- | szt.
d.9 05 cji. D-1 8szt.; D-3 1szt.
SOR
8+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00
74|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw. Folia | generacji. T- 3a | szt.
d.9 05 2szt.; T-0 2szt.; T-30i 1dszt.; T-30a 1szt.
SOR
2+2+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10 45233221-4  |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
11 45233221-4 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
75|D- KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo-| m2
d.11/07.01.01a |0204-02 cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
SOR nicznie - oznakowanie strukturalne (plastomarker do znakowania struk-
turalnego) P-10;
Znak P-10
170.0 m?2 170.00
Znak P-7a; P-1e; P-1b;
2.0+10.0+8.0 m?2 20.00
Znak P-4.
76.00 m?2 76.00
Znak P-17; P-13; P-14.
10.0+15.0+8.0 m?2 33.00
RAZEM 299.00
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Zatgcznik Nr 1
Roboty rozbiérkowe

Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie

)
-_::E“ E‘ S = =
L.P. | Lokalizacja [ Strona |Szeroko$¢ [m] Dh;r?:])éé g ‘E Rodzaj nawierzchni é E § E E’g E
1 2 3 4 5 6 7 _8 9 10
0+000,00 - 0+614,11 (caly odcinek)

1 jezdnia 7,10 167,60 1189,96]  nawierzchnai bitumiczna 81,00
2 jezdnia 0,5%(7,10+7,85)*17,10 127,82  nawierzchnai bitumiczna 102,50
3 jezdnia 0,5%(7,85+8,10)*94,40 753,64] nawierzchnai bitumiczna 119,00
4 jezdnia 8,05 18,30 147,32]  nawierzchnai bitumiczna 125,00
5 jezdnia 8,20 100,40 823,28 nawierzchnai bitumiczna 130,00
6 jezdnia 0,5%(8,40+7,40)*20,80 164,32 nawierzchnai bitumiczna 85,00
7 jezdnia 7,50 73,20 549,00]  nawierzchnai bitumiczna 103,00
8 jezdnia 0,5%(7,60+7,10)*2,40 17,64 nawierzchnai bitumiczna 86,00
9 jezdnia 7,20 26,90 193,68| nawierzchnai bitumiczna 120,00
10 jezdnia 0,5%(7,30+6,25)*17,40 117,89]  nawierzchnai bitumiczna 246,50
1" jezdnia 65,50 63,40 4152,70(  nawierzchnai bitumiczna 94,00
12 jezdnia 6,40 5,00 32,001 nawierzchnai bitumiczna

13 jezdnia 0,215*5,0*5,0 5,38] nawierzchnai bitumiczna

14 jezdnia 0,5*5,0"5,0 12,50]  nawierzchnai bitumiczna

15 jezdnia 6,25 6,70 41,88 nawierzchnai bitumiczna

16 jezdnia 6,80 6,00 40,80|  nawierzchnai bitumiczna

17 jezdnia 0,5%(6,30+6,80)*22,30 146,07 nawierzchnai bitumiczna

18 jezdnia 6,20 10,70 66,34] nawierzchnai bitumiczna

19 jezdnia 0,215%5,0*5,0 5,38 nawierzchnai bitumiczna

20 jezdnia 0,215*6,06,0 7,74  nawierzchnai bitumiczna

21 jezdnia 2,75 2,35 6,46] nawierzchnai bitumiczna

22 jezdnia 2,65 5,20 13,78 nawierzchnai bitumiczna

23 jezdnia 0,215*5,0*5,0*2 10,75] nawierzchnai bitumiczna

24 jezdnia 6,50 9,70 63,05|  nawierzchnai bitumiczna

25 jezdnia 0,215*5,0*5,0*2 10,75] nawierzchnai bitumiczna

26 jezdnia 6,25 8,55 53,44 nawierzchnai bitumiczna

27 jezdnia 0,215*5,0*5,0*2 10,75  nawierzchnai bitumiczna

28 jezdnia 6,55 8,50 55,68 nawierzchnai bitumiczna

29 jezdnia 0,215*5,0*5,0*2 10,75]  nawierzchnai bitumiczna

30 jezdnia 9,00 8,60 77,401  nawierzchnai bitumiczna

31 jezdnia 0,215*4,0*4,0 3,44 nawierzchnai bitumiczna

32 jezdnia 0,215*6,0"6,0 7,74|  nawierzchnai bitumiczna

33 jezdnia 6,80 9,30 63,24 nawierzchnai bitumiczna

34 jezdnia 0,215*5,0*5,0 5,38|  nawierzchnai bitumiczna

35 jezdnia 0,5%7,60*1,35 513| nawierzchnai bitumiczna

36 jezdnia 0,5%3,0*1,20*2 3,60] nawierzchnai bitumiczna




37 jezdnia 7,05 11,00 77,55  nawierzchnai bitumiczna
38 jezdnia 0,215*5,0*5,0*2 10,75]  nawierzchnai bitumiczna
0+000,00 - 0+177,40 (do ul. Chopina)
39 chodnik] lewa 0,50 46,30 23,15 piyty bet. 50x50 cm 94,60
40 chodnik] lewa 0,50 22,10 11,05 piyty bet. 50x50 cm 52,50
41 chodnik] lewa 2,65 76,40 202,46 piyty bet. 50x50 cm 48,00
42 chodnik] lewa 2,40 7,20 17,28 piyty bet. 50x50 cm 30,00
43 chodnik] lewa 6,10 6,70 40,87 piyty bet. 50x50 cm 13,60
44 chodnik| lewa 0,5*1,40%1,40*2 1,96 ptyty bet. 50x50 cm
45 chodnik| lewa 0,80 2,40 1,92| plyty betonowe, trylinka
46 Zjazd| lewa 0,5%(2,10+2,75)*5,0 12,13  plyty betonowe, trylinka
47 Zjazd| lewa 0,5%0,6070,60*2 0,36 ptyty betonowe, trylinka
48 chodnik| lewa 0,50 8,50 4,25 plyty bet. 50x50 cm 20,00
49 chodnik| lewa 0,50 16,00 8,00 plyty bet. 50x50 cm 36,00
50 chodnik| lewa 0,50 17,90 8,95 plyty bet. 50x50 cm 39,70
51 chodnik| lewa 0,50 8,90 4,45 plyty bet. 50x50 cm 20,00
52 chodnik| lewa 2,35 8,60 20,21 plyty bet. 50x50 cm
53 chodnik| lewa 2,95 5,00 14,75 piyty bet. 50x50 cm
54 chodnik] lewa 2,35 16,00 37,60 piyty bet. 50x50 cm
55 chodnik] lewa 2,35 4,80 11,28 piyty bet. 50x50 cm
56 chodnik] lewa 2,60 17,90 46,54 piyty bet. 50x50 cm
57 Zjazd| lewa 2,60 510 13,26]  plyty betonowe, trylinka 10,20
58 chodnik] lewa 2,80 8,90 24,92 piyty bet. 50x50 cm
59 Zjazd| lewa 0,5%(2,70+3,40)*5,10 15,56 plyty betonowe, trylinka 10,60
60 chodnik] lewa 0,50 30,00 15,00 piyty bet. 50x50 cm 66,80
61 chodnik] lewa 2,60 34,10 88,66 piyty bet. 50x50 cm 34,10
0+177,40 - 0+288,20 (do ul. Mostowe;j)
62 chodnik| lewa 2,80 1,65 4,62 ptyty bet. 50x50 cm 35,80
63 chodnik| lewa 0,5%(2,85+5,0)*2,55 10,01 ptyty bet. 50x50 cm 10,50
64 chodnik| lewa 3,14*4,80*4,80/4 18,09 ptyty bet. 50x50 cm 10,50
65 chodnik| lewa 0,95 1,55 1,47 ptyty bet. 50x50 cm 8,70
66 chodnik| lewa 2,20 34,30 75,46 ptyty bet. 50x50 cm 6,30
67 chodnik| lewa 1,75 3,15 5,51 ptyty bet. 50x50 cm
68 chodnik| lewa 1,75 3,00 5,25 ptyty bet. 50x50 cm
69 chodnik| lewa 1,75 2,85 4,99 ptyty bet. 50x50 cm
70 Zjazd| lewa 4,50 4,90 22,05  plyty betonowe, trylinka 3,60
71 zjazd| lewa 0,5*0,60"0,60*2 0,36] ptyty betonowe, trylinka
72 chodnik| lewa 2,15 54,20 116,53 ptyty bet. 50x50 cm 35,20
73 chodnik| lewa 1,70 3,00 5,10 ptyty bet. 50x50 cm 5,70
74 chodnik| lewa 1,70 2,15 3,66 ptyty bet. 50x50 cm 8,45
75 chodnik| lewa 1,70 2,80 4,76 ptyty bet. 50x50 cm 18,10
76 chodnik| lewa 1,70 2,75 4,68 ptyty bet. 50x50 cm 8,70
77 chodnik| lewa 1,70 1,70 2,89 ptyty bet. 50x50 cm 9,60
78 chodnik| lewa 1,70 2,90 4,93 ptyty bet. 50x50 cm 9,90
79 chodnik| lewa 3,14*5,50%5,0/4 21,59 ptyty bet. 50x50 cm 9,60




80 chodnik] lewa -1,10 3,55 -3,91 piyty bet. 50x50 cm

81 chodnik] lewa 2,30 3,45 7,94 piyty bet. 50x50 cm
0+288,20 - 0+407,00 (do ul. Okrzei)

82 chodnik| lewa 3,146,30%6,30/4 31,16 ptyty bet. 50x50 cm 3,50

83 chodnik] lewa -1,55 1,30 2,02 piyty bet. 50x50 cm

84 chodnik] lewa 2,05 2,60 5,33 piyty bet. 50x50 cm

85 chodnik] lewa 2,55 1,75 4,46 piyty bet. 50x50 cm

86 chodnik] lewa 4,50 7,30 32,85 piyty bet. 50x50 cm

87 chodnik| lewa 2,55 17,30 44,12 plyty bet. 50x50 cm 15,90

88 Zjazd| lewa 4,50 4,30 19,35]  plyty betonowe, trylinka 12,10

89 chodnik| lewa 2,50 5,50 13,75 plyty bet. 50x50 cm 17,10

90 Zjazd| lewa 4,20 4,35 18,27|  plyty betonowe, trylinka 17,20

91 chodnik| lewa 2,20 22,10 48,62 plyty bet. 50x50 cm 44,20

92 Zjazd| lewa 2,75 4,40 12,10]  plyty betonowe, trylinka 4,00

93 chodnik| lewa 2,15 20,50 44,08 plyty bet. 50x50 cm 41,00

94 Zjazd| lewa 2,80 3,95 11,06]  plyty betonowe, trylinka 3,00

95 chodnik| lewa 2,30 9,10 20,93 plyty bet. 50x50 cm 20,10

96 chodnik| lewa 3,50 4,20 14,70 kostka brukowa 9,10

97 chodnik| lewa 3,14*4,0%4,0/5 10,05 kostka brukowa 3,60

98 chodnik| lewa 2,25 4,50 10,13 kostka brukowa
0+407,00 - 0+527,10 (do ul. Batorego)

99 chodnik| lewa 3,14*7,0°7,0/4 38,47 kostka brukowa

100 chodnik| lewa 2,85 2,32 6,61 kostka brukowa

101 chodnik| lewa -4,45 2,95 -13,13 piyty bet. 50x50 cm

102 chodnik| lewa 1,80 27,70 49,86 piyty bet. 50x50 cm 27,70

103 Zjazd| lewa 2,40 2,90 6,96| ptyty betonowe, trylinka

104 chodnik| lewa 1,50 21,50 32,25 piyty bet. 50x50 cm 33,50

105 Zjazd| lewa 3,10 2,70 8,37 kostka brukowa 5,40

106 chodnik| lewa 1,50 16,20 24,30 ptyty bet. 50x50 cm 16,20

107 Zjazd| lewa 2,40 3,00 7,201  plyty betonowe, trylinka

108 chodnik| lewa 1,50 22,40 33,60 ptyty bet. 50x50 cm 37,50

109 Zjazd| lewa 3,00 3,10 9,30 plyty betonowe, trylinka

110 Zjazd| lewa 0,5*1,90*1,90 1,81]  plyty betonowe, trylinka

111 chodnik| lewa 0,5*(1,85+1,15)*0,70 1,05 ptyty bet. 50x50 cm

112 chodnik| lewa 2,00 4,00 8,00 ptyty bet. 50x50 cm 5,50

113 chodnik| lewa 0,5*5,10*1,70 4,34 ptyty bet. 50x50 cm 5,10
0+527,10 - 0+614,11 (do ul. Sowirskiego)

114 chodnik| lewa 0,5*7,40"2,30 8,51 ptyty bet. 50x50 cm 5,20

115 chodnik| lewa 0,5%(2,30+2,10)*7,0 15,40 ptyty bet. 50x50 cm 7,00

116 chodnik| lewa 2,20 56,40 124,08 ptyty bet. 50x50 cm 56,40

117 chodnik| lewa 0,5*(2,20+0,50)*7,50 10,13 ptyty bet. 50x50 cm 4,00
0+000,00 - 0+097,20 (do ul. Roosevelta)

118 chodnik| prawa 6,10 39,70 242,17 kostka brukowa

119 | Zzieleniec| prawa 2,25 6,75 -15,19 9,10

120 | zieleniec| prawa -2,60 6,40




121 Zieleniec| prawa -1,40 4,80
122 chodnik| prawa 0,5*%(6,05+3,90)*4,0 19,90 kostka brukowa
123 chodnik| prawa 3,95 21,20 83,74 kostka brukowa
124 chodnik| prawa 0,5*(4,0+6,05)*4,10 20,60 kostka brukowa
125 chodnik| prawa 0,5*(18,10+18,90)*6,10 112,85 kostka brukowa 26,40
126 Zieleniec| prawa -27,40 39,20
127 chodnik| prawa 0,5%6,20*0,90 2,79 kostka brukowa
128 chodnik| prawa 3,14*6,0"6,0%4 452,16 kostka brukowa
129 chodnik| prawa 0,5%(6,80+3,15)*2,90 14,43 kostka brukowa
130 chodnik| prawa 3,15 0,40 1,26 kostka brukowa
131 zatoka [ prawa 0,5%(29,20+21,20)*2,20 55,44  plyty betonowe, trylinka

0+097,20 - 0+174,30 (do ul. Chopina)
132 chodnik| prawa 5,50 3,90 21,45 plyty bet. 50x50 cm 6,70
133 chodnik| prawa 0,5%(5,50+6,0)*0,70 4,03 ptyty bet. 50x50 cm
134 chodnik| prawa 3,146,076,0/4 28,26 ptyty bet. 50x50 cm
135 chodnik| prawa 0,5%(6,0+4,60)*1,30 6,89 ptyty bet. 50x50 cm
136 chodnik| prawa 4,50 4,60 20,70 plyty bet. 50x50 cm
137 chodnik| prawa 0,50 20,00 10,00 piyty bet. 50x50 cm
138 chodnik| prawa 0,5%(2,40+2,70)*20,0 51,00 ptyty bet. 50x50 cm 50,60
139 chodnik| prawa 2,80 5,00 14,00 piyty bet. 50x50 cm
140 chodnik| prawa 0,50 33,80 16,90 piyty bet. 50x50 cm
141 chodnik| prawa 0,5%(2,65+2,30)*33,80 83,66 ptyty bet. 50x50 cm 71,70
142 chodnik| prawa 2,30 4,00 9,20 piyty bet. 50x50 cm 13,00
143 chodnik| prawa 0,5*1,20*1,20 0,72 ptyty bet. 50x50 cm

0+174,30 - 0+288,20 (do ul. Mostowe;j)
144 chodnik| prawa 3,14*4,30*4,30/4 14,51 ptyty bet. 50x50 cm
145 chodnik| prawa 2,00 12,40 24,80 piyty bet. 50x50 cm 29,50
146 chodnik| prawa 2,90 4,50 13,05 ptyty bet. 50x50 cm
147 chodnik| prawa 2,00 81,40 162,80 ptyty bet. 50x50 cm 176,50
148 chodnik| prawa 3,40 3,60 12,24 ptyty bet. 50x50 cm
149 chodnik| prawa 3,14*3,30*3,30/4 8,55 ptyty bet. 50x50 cm
150 chodnik| prawa 1,50 2,00 3,00 ptyty bet. 50x50 cm
151 chodnik| prawa 2,10 1,70 3,57 ptyty bet. 50x50 cm

0+288,20 - 0+527,10 (do ul. Batorego)
152 chodnik| prawa 4,60 3,00 13,80 ptyty bet. 50x50 cm
153 chodnik| prawa 3,14*5,0*5,0/4 19,63 ptyty bet. 50x50 cm
154 chodnik| prawa 4,20 7,20 30,24 ptyty bet. 50x50 cm
155 chodnik| prawa 1,50 11,40 17,10 ptyty bet. 50x50 cm 37,00
156 Zjazd| prawa 4,20 4,30 18,06  plyty betonowe, trylinka
157 chodnik| prawa 1,50 11,10 16,65 ptyty bet. 50x50 cm 28,50
158 Zjazd| prawa 3,00 4,00 12,001  plyty betonowe, trylinka
159 chodnik| prawa 1,50 25,50 38,25 ptyty bet. 50x50 cm 56,60
160 Zjazd| prawa 2,60 3,60 9,36 plyty betonowe, trylinka
161 chodnik| prawa 1,50 14,30 21,45 ptyty bet. 50x50 cm 33,30
162 Zjazd| prawa 2,65 3,25 8,61 plyty betonowe, trylinka




163 chodnik| prawa 1,50 19,00 28,50 piyty bet. 50x50 cm 42,00

164 Zjazd| prawa 2,55 3,15 8,03|  plyty betonowe, trylinka

165 chodnik| prawa 1,50 19,70 29,55 piyty bet. 50x50 cm 43,30

166 Zjazd| prawa 2,50 3,50 8,75  plyty betonowe, trylinka

167 chodnik| prawa 2,00 21,70 43,40 piyty bet. 50x50 cm 24,50

168 Zjazd| prawa 2,70 3,40 9,18|  plyty betonowe, trylinka

169 chodnik| prawa 1,80 14,60 26,28 piyty bet. 50x50 cm 17,70

170 Zjazd| prawa 3,00 3,30 9,90  ptyty betonowe, trylinka

171 chodnik| prawa 1,80 4,50 8,10 plyty bet. 50x50 cm 7,40

172 Zjazd| prawa 2,35 3,35 7,87  ptyty betonowe, trylinka

173 chodnik| prawa 1,80 12,20 21,96 plyty bet. 50x50 cm 22,40

174 Zjazd| prawa 545 3,30 17,991  plyty betonowe, trylinka

175 chodnik| prawa 1,80 26,90 48,42 plyty bet. 50x50 cm 30,00

176 chodnik| prawa 3,10 1,70 5,27 plyty bet. 50x50 cm

177 chodnik| prawa 0,5%3,10*6,90 10,70 plyty bet. 50x50 cm 3,60

0+527,10 - 0+614,11 (do ul. Sowinskiego)

178 chodnik| prawa 1,30 7,50 9,75 plyty bet. 50x50 cm

179 chodnik| prawa 1,20 25,20 30,24 piyty bet. 50x50 cm

180 chodnik| prawa 1,20 37,70 45,24 piyty bet. 50x50 cm

181 chodnik| prawa 1,00 15,60 15,60 piyty bet. 50x50 cm
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia, frezowanie (4 cm) [m2] 9 084,96
RAZEM Podbudowa brukowcowa, jezdnia, (15 cm) [m2] 9 084,96
RAZEM Nawierzchnia, kostka brukowa, chodniki i zjazdy [m2] 1038,23
RAZEM Podbudowa z gruntocementu, chodniki, zjazdy (12 cm) [m2] 1038,23
RAZEM Nawierzchnia, ptyty betonowe 50x50x7 cm, chodniki [m2] 2 359,49
RAZEM Obrzeza betonowe [mb] 176515
RAZEM Krawezniki betonowe [mb] 1 358,10




Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie

Tabela robét ziemnych

Zatacznik Nr 2

Przek. KmOdleg. ’[\In?z?n\:; Odleg. \Evn:g/(n?;

P1]0S_0 0+0.00 0.050 6.905
15.000 0.554 15.000 106.048

P2|0S_0 0+15.00 0.024 7.235
15.000 0.569 15.000 109.734

P3|0S_0 0+30.00 0.052 7.396
8.930 0.282 8.930 66.574

P4|0S_ 0 0+38.93 0.011 7.514
6.070 0.066 6.070 45.889

P5|0S_0 0+45.00 0.011 7.606
15.000 0.119 15.000 114.728

P6|OS_0 0+60.00 0.005 7.691
5.960 0.128 5.960 45.137

P7|0S_0 0+65.96 0.037 7.456
4.340 0.213 4.340 30.865

P8|OS_0 0+70.30 0.061 6.768
4.700 0.229 4.700 32.962

P9|OS 0 0+75.00 0.037 7.259
15.000 0.300 15.000 112.730

P10/0S_0 0+90.00 0.003 7.772
11.660 0.020 11.660 90.021

P11]0S_0 0+101.66 0.000 7.669
3.340 0.000 3.340 25.594

P12|0S_0 0+105.00 0.000 7.657
15.000 0.000 0.000 119.827

P13|0S_0 0+120.00 0.000 8.320
15.000 0.001 15.000 117.885

P14|0S_0 0+135.00 0.000 7.398
15.000 0.001 15.000 112.275

P15/0S 0 0+150.00 0.000 7.572
15.000 0.059 15.000 105.381

P16|0S 0 0+165.00 0.008 6.479
6.200 1.817 6.200 35.223

P17]0S_0 0+171.20 0.578 4.884
8.800 4.648 8.800 43.081

P18|0S 0 0+180.00 0.478 4.907




P19]0S 0
P20]0S 0
P21]0S_0
P22|0S 0
P23|0S 0
P24|0S 0
P25|0$ 0
P26|0S 0
P27|0$ 0
P28|0S 0
P29|0S 0
P30]0S_0
P31|0S 0
P32|0S 0
P33|0S_0
P34|0S 0
P35|0S 0
P36]0S_0
P37|0S 0

P38|0S_0

15.000
0+195.00
15.000
0+210.00
15.000
0+225.00
15.000
0+240.00
15.000
0+255.00
15.000
0+270.00
15.000
0+285.00
15.000
0+300.00
1.420
0+301.42
13.580
0+315.00
15.000
0+330.00
15.000
0+345.00
15.000
0+360.00
15.000
0+375.00
15.000
0+390.00
15.000
0+405.00
15.000
0+420.00
15.000
0+435.00
15.000
0+450.00
15.000
0+465.00

4.053
0.062
0.602
0.018
0.391
0.034
0.418
0.022
0.171
0.001
0.024
0.002
0.100
0.011
0.157
0.010
0.047
0.056
0.655
0.040
0.607
0.041
0.636
0.044
2.200
0.249
1.894
0.003
0.024
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

1.420

13.580

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

78.412
5.547
88.652
6.273
98.284
6.832
105.120
7.184
111.815
7.725
120.552
8.349
129.444
8.910
117.539
6.762
9.580
6.731
89.011
6.378
92.265
5.924
91.890
6.328
91.489
5.870
96.038
6.935
111.821
7.975
119.869
8.008
125.733
8.757
135.702
9.337
136.993
8.929
131.670
8.627




15.000 0.000 0.000 125.030
P39|0$_0 0+480.00 0.000 8.043
15.000 0.174 15.000 116.338
P40]0$_0 0+495.00 0.023 7.468
15.000 0.452 15.000 105.188
P41]0$_0 0+510.00 0.037 6.557
15.000 1.046 15.000 95.836
P42|0$_0 0+525.00 0.102 6.221
15.000 0.834 15.000 83.235
P43|0$_0 0+540.00 0.009 4.877
2.960 0.027 2.960 14.512
P44|0$_0 0+542.96 0.010 4.928
1.720 0.035 1.720 7.985
P45|0$_0 0+544.68 0.031 4.357
10.320 0.464 10.320 44.379
P46|0$_0 0+555.00 0.059 4.244
15.000 0.819 15.000 64.214
P47|0$_0 0+570.00 0.050 4.318
15.000 0.474 15.000 70.789
P48|0S_0 0+585.00 0.013 5.120
15.000 0.205 15.000 74.202
P49|0$_0 0+600.00 0.014 4.773
14.110 0.101 14.110 33.674
P50]0$_0 0+614.11 0.000 0.000
Suma: 25.62 4231.22
NASYP[m?] WYKOP[m?]




Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie

Projektowane zjazdy

Zatacznik nr 3

Nr | Pikietaz | Strona % £ [Zl;gzzc Skosy/Luki § % £ £
3 mi =R |8
o

1| 0+011,78 | prawa 5,00 6,10 0,215*5,0%5,0*2 41,25 10,50
2 | 0+077,258 | lewa 4,50 5,00 0,51,50*1,50*2 24,75 12,00
3 | 0+118,53 lewa 5,00 5,00 0,5*1,50*1,50*2 27,25 12,30
4 | 0+133,39 | prawa 3,00 4,70 0,51,50*1,50*2 16,35 9,30
5 | 0+138,60 lewa 4,50 5,20 0,5*1,50*1,50*2 25,65 11,80
6 | 0+222,20 lewa 4,50 5,20 0,51,50*1,50*2 25,65 5,70
7 | 0+317,85 | prawa 4,50 4,80 0,5*1,50*1,50*2 23,85 10,50
8 | 0+324,55 lewa 4,50 4,60 0,51,50*1,50*2 22,95 10,80
9 | 0+332,71 prawa 4,50 4,70 0,5*1,50*1,50*2 23,40 11,30
10 | 0+359,92 lewa 4,50 4,70 0,51,50*1,50*2 23,40 10,60
11| 0+4361,35 | prawa 4,50 4,00 0,5*1,50*1,50*2 20,25 10,30
12 | 0+378,12 | prawa 4,50 3,90 0,51,50*1,50*2 19,80 10,20
13 | 0+383,00 lewa 4,50 4,30 0,5*1,50*1,50*2 21,60 10,80
14 | 0+409,06 | prawa 4,50 3,80 0,51,50*1,50*2 19,35 9,90
15| 0+421,88 | prawa 3,00 3,90 0,5*1,50*1,50*2 13,95 7,90
16 | 0+446,14 | prawa 4,50 3,70 0,51,50*1,50*2 18,90 9,20
17 | 0+447,14 lewa 3,00 3,50 0,5*1,50*1,50*2 12,75 7,30
18 | 0+463,50 | prawa 4,50 3,40 0,51,50*1,50*2 17,55 9,00
19 | 0+470,74 | prawa 4,50 3,50 0,5*1,50*1,50*2 18,00 8,90
20 | 0+471,99 lewa 4,50 3,30 0,5*1,50*1,50*2 17,10 6,80
21| 0+486,70 | prawa 3,00 3,40 0,51,50*1,50*2 12,45 8,70
22 | 0+491,41 lewa 4,50 3,30 0,5*1,50*1,50*2 17,10 8,00
23 | 0+515,82 lewa 4,50 3,10 0,5*1,50*1,50*2 16,20 4,90

Razem zjazdy, strona lewa 234,40

Razem zjazdy, strona prawa 24510

Razem obrzeza, strona lewa 101,00

Razem obrzeza, strona prawa 115,70




Projektowane elementy ulicy
Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie

Zalacznik nr 4

Wyszczegéblnienie robét, lokalizacja, obliczenia Jm(:::y llosé T::;n
Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 12 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,075m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
strona lewa
74,0+2,40+20,10+3,0+12,30+25,70+8,50+1,50+1,50+7,30+3,0+9,40+3,10+3,0+9,50+1,0+1,0+1,50+17,20 mb | 205,00
27,90+15,60+4,20+13,90+12,50+27,30+18,60+12,70+8,40+4,90+5,10+1,50+1,50+10,0+59,0+9,50+12,60 mb | 24520
strona prawa
4,30+20,30+15,0+8,50+1,50+1,50+10,30+18,80+29,70+11,0+11,0+4,0+9,50+2,70+2,70+7,20+13,20+7,40 mb 178,60
21,20+9,30+9,10+10,40+6,10+17,50+9,50+8,50+13,0+18,20+2,70+2,70+11,20+72,60 mb | 212,00 840,80
Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,075m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
strona prawa, zatoka postojowa
3,60+24,0+3,60 mb 31,20 31,20
Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 6 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,075m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
strona lewa
53,0+46,10 mb 99,10
strona prawa
82,50 mb 82,50 181,60
Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,075m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
strona lewa
7,50+4,0*2+8,0+7,50+2,50*2+4,0+7,50+4,0*2+7,50*3+4,0+6,0*2+7,50+4,0+6,0+4,0*5 mb 131,50
strona prawa
15,0+29,20+4,0*4+6,0+4,0+4,0+2,50*2+4,0*2+7,50*5+6,0+7,50*4+4,0*4 mb 176,70 308,20
Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,055m2) na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
zjazdy, zalacznik nr 3
101,00+115,70 mb | 216,70 216,70
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (F=0,035m2) na podsypce
cementowo - piaskowe;.
strona lewa
75,30+53,0+28,10+3,0*2+6,30+24,60+36,20+6,80+15,40*2+32,40+34,0+2,0+2,0+40,0+61,60+2,50+2,50 mb | 44410
7,10+1,50+23,30+31,0*2+18,60*2+19,40+2,50+7,60+2,0+5,50+33,0+21,50+21,30+7,20+1,20+8,30+4,20 mb | 264,80
2,20+75,70+2,0 mb 79,90
strona prawa
7,0+27,20+19,50+6,80+10,30+8,70+22,20+35,60+2,50*2+106,70+20,90+16,50+10,40*2+24,20*2+12,30*2 mb | 380,20
26,40+12,0+13,0+9,10%2+20,50*2+12,50*2+3,20*2+11,50*2+39,20+15,50+18,50+5,10+6,40+16,30 mb | 266,00 1 435,00

CHODNIKI. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
5cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubos¢ warstwy 15 cm.

strona lewa




2,0*75,50+6,05*6,80+2,0*36,20+(4,0*3,0+0,215*1,50*1,50%2)*2+2,20%(15,30+9,70)+0,5*(2,20+1,90)*22,60 m? 391,81
0,5*1,50*1,90+0,215*3,0*3,0+2,0*4,20+3,0*2,50+0,5*1,30*0,40+3,14*6,0*6,0/4-0,50*1,50-0,5*2,90*1,50 m? 44,86
4,50%(33,50+54,50)-0,5*1,50*1,50*2+3,14*6,0*6,0/4-0,50*1,50-0,5*3,15*1,50+0,5*0,40*1,50+2,50*3,0 m? 426,70
0,5*0,40*1,50+2,50*3,0+3,14*6,0*6,0/4-0,75*1,0-0,5*1,0*2,45+0,5*(5,0+4,50)*25,10+0,215*1,50*1,50-2,50*21,40 m’ 100,29
2,20*30,90+2,10*8,70+0,5%(2,10+1,90)*10,0+0,5*(1,80+1,60)*11,10+5,40*2,50+0,215*1,50*1,50+2,55*3,30 m? 147,52
3,14*6,0"6,0/4-1,85*3,35+2,0%6,50+0,5%(33,10+31,90)*1,80+1,80%(21,50+15,70+20,70)+4,0*1,30+0,215*1,0*1,0*2 m’ 203,41
3,146,0*6,0/4-2,90*1,80+4,20*1,50-0,5*2,30*1,30+0,20*1,20+0,5%(2,20+1,50)*2,70+0,5*1,50*3,70+0,5*2,0*6,70 m? 42,56
2,0%(65,50+11,60)+6,0*1,0 m’ 160,20

strona prawa

3,14*5,0*5,0/4+3,70*4,30+1,20*5,0+3,60*51,30+0,5%(3,50+2,50)*26,50+4,0%2,50+0,215*1,50*1,50*2+0,5*1,10*4,80 m’ 319,32
0,5%(6,60+3,10)*2,70+0,35*3,10+0,5*(1,90+3,60)*3,60+3,0*2,90+0,215*3,0*3,0+2,10*10,50+4,0*2,50 m? 66,77
0,215*1,50%1,50*2+0,5%(2,15+2,30)*18,80+2,30*35,60+0,5*1,0*2,60+3,14*6,0*6,0/4-6,0*1,25+4,85*35,20 m’ 317,46
4,95*29,60+5,05*32,0+3,14*6,0*6,0/4-0,95*2,80+2,50*0,30+3,14*6,0*6,0/4+1,80%18,70+4,0*2,50+0,215*1,50*1,50 m’ 406,87
0,5*1,90*0,80+1,80%(18,70+10,40+24,20+12,30+26,40+9,10+20,50+12,40+3,20+11,50+30,50)+4,0%1,40 m’ 328,92
0,215*1,0*1,0*2+1,80%3,60+0,5*1,0*0,20+2,60*1,70+2,50*2,30+4,0*5,10+0,215*1,0*1,0+1,50*2,0+0,70%2,40 m’ 42,48
0,5%(3,0+1,80)*3,0+2,50*7,10 m? 2495 3024,10
PERONY AUTOBUSOWE. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubos$¢

warstwy 15 cm.

3,15*11,0+2,50*20,0 m? 84,65 84,65
ZATOKA POSTOJOWA. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

CA3/4<4,0MPa, grubos¢ warstwy 30 cm.

0,5*(29,20+24,10)*2,50 m? 66,63 66,63
ZJAZDY. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.

5cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, grubo$¢ warstwy 25 cm.

Zatacznik nr 3

234,40+245,10 m? 479,50 479,50
Nawierzchnia z plyt betonowych ostrzegawczych dotykowych z wypustkami (kolor zétty) o wymiarach

40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Peron autobusowy.

0,40%(11,0+20,0) m? 12,40

Dojscia do przej$¢ dla pieszych

0,40%2%(4,50%24+2,50*4) m? 94,40 106,80
Nawierzchnia z plyt betonowych antyposlizgowych o wymiarach 40x40x8 cm.

Peron autobusowy.

0,40%(11,0+20,0) m? 12,40 12,40
JEZDNIA. Warstwa $cieralna gr. 4 cm z mieszanki AC11S 50/70 KR2. Warstwa wiazaca gr. 8 cm z betonu

asfaltowego AC16W 50/70 KR2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31mm, grubos¢ warstwy

20 cm.

7,0*608,0+6,0*10,60+4,0*7,60+6,60*9,0+6,50*9,10+6,25*9,0+9,05*9,0+7,0*9,40+6,0*11,0+0,2156,06,0*17 m? |4 869,63
0,215*8,0*8,0+6,05*4,60+0,5*(6,05+5,0)*19,60+5,0*4,70 m? 173,38| 5043,01
JEZDNIA. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CA5/6<10,0 MPa, grubos¢

warstwy 35 cm.

7,0*608,0+6,010,60+4,0*7,60+6,60*9,0+6,50%9,10+6,25*9,0+9,05*9,0+7,0*9,40+6,0*11,0+0,215*6,0*6,0*17 m? |4 869,63




0,215*8,0*8,0+6,05*4,60+0,5*(6,05+5,0)*19,60+5,0*4,70+0,30*(840,80+181,60) m* | 480,10| 5349,73
Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm.

1413,20+724,30 m? | 21375 2137,50
JEZDNIA. Potaczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z projektowana

ciecie nawierzchni pita mechaniczng gr. 4 cm, warstwa $cieralna

7,0+6,0+6,60+6,25+6,50+9,05+7,0+5,0+6,10 mb 59,50 59,50
ciecie nawierzchni pita mechaniczng gr. 8 cm, warstwa wiazaca

7,0+9,05 mb 16,05 16,05
frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. warstwy Scieralnej 4 cm

0,50*(7,0+6,0+6,60+4,0+6,25+6,50+9,05+7,0+5,0+6,10+5,0+6,10) m? 37,30 37,30
frezowanie nawierzchni bitumicznej, gr. warstwy wiazacej 8 cm

0,40*(7,0+9,05) m? 6,42 6,42
zbrojenie z geokompozytu, polipropylowa siatka o sztywnych weztach na geowtékninie, szer. siatki 1,00 m

1,0%(7,0+9,05) m’ 16,05 16,05
skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni, warstwa wigzaca

0,40*(7,0+9,05) m? 6,42 6,42
skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni, warstwa $cieralna

0,50*(7,0+6,0+6,60+4,40+6,25+6,50+9,05+7,0+5,0+6,10) m? 31,95 31,95
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2 gr. 8 cm

0,40*(7,0+9,05) m? 6,42 6,42
warstwa $cieralna AC11S 50/70 dla KR2 gr. 4 cm

0,50*(7,0+6,0+6,60+4,40+6,25+6,50+9,05+7,0+5,0+6,10) m? 31,95 31,95
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty nie ujete w tabeli robét ziemnych

koryto gr. 10 cm

Zjazdy indywidualne, strona lewa, nr 2, 3, 5, 6

2,0%(4,50+5,0+4,50)+25,65 m? 53,65

zjazdy indywidualne, strona lewa, nr 8, 10, 17, 20, 21, 22, 23

2,0%(4,50+4,50+4,50+3,0+4,50+4,50+4,50) m? 60,00

zjazdy indywidualne, strona prawa, nr4, 7,9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 1

2,30*3,0+1,80*(4,50*5+3,0+4,50*4)+0,5%(5,0+6,40)*3,60 m? 105,72 219,37
koryto gr. 25 cm

chodnik, strona lewa

6,15*6,70+0,5*1,0*1,0 m? 41,71

perony, strona lewa i prawa

3,0711,50+2,50*20,0 m? 84,50 126,21
koryto gr. 30 cm

zjazdy indywidualne, strona lewa, nr 2, 3, 5, 6, 8, 10, 17, 20, 21, 22, 23
4,50%3,0+5,0*2,80+4,50%3,0+4,50*2,40%3+3,0*1,50*2+4,50*1,40+3,0*1,40+0,5*1,50%1,50*20 m? 115,40

zjazdy indywidualne, strona prawa, nr1,4,7, 9, 11,12, 14, 15, 16, 18, 19, 21
0,5%(6,40+11,20)*2,40+3,0*2,60+4,50*2,55+4,50*2,40+4,50*2,05+4,50*1,55+4,50*1,95+3,0*1,75+4,50*1,75 m? 89,30
4,50%1,60%3+0,5*1,50*1,50*11 m? 33,98

chodnik, skrzyzowania

0,5%(6,90+3,20)*2,90+0,5%(4,50+3,0)*6,0+0,5%(1,80+3,50)*4,60+0,5%(2,60+3,60)*4,60+0,5%(3,50+2,60)*1,30 m? 67,56
0,5%(6,30+5,10)*1,50+0,5%(2,60+4,0)*4,60+0,5*(2,60+3,80)*4,50+2,60*5,0+2,0*5,30+0,5*(3,50+4,60)*4,50 m? 79,96




4,50*1,80+2,50*4,50+4,0*5,0+2,0*11,0 m? 61,35 447,54
koryto gr. 70 cm

jezdnia, wloty ulic podporzadkowanych

(6,60%10,90+0,215*6,0*6,0*2)+(4,60*8,0+0,215*6,0*6,0*2+7,20*9,30+0,215*6,0*6,0*2) m? 222,14
(7,10%9,40+0,215*6,0*6,0*2+6,90*9,30+0,215*6,0*6,0*2)+(9,65*9,30+0,215*6,06,0*2) m? 267,10
(6,60%11,30+0,215*6,0*6,02+7,60*9,70+0,215*6,0*6,0*2) m? 179,26
5,60*10,90+0,215*6,0*6,0+6,70*12,50+0,215*8,0*8,0 m? 166,29 834,79
Razem koryto gt. 10 cm 219,37
Razem koryto gt. 25 cm 126,21
Razem koryto gt. 30 cm 447,54
Razem koryto gt. 70 cm 834,79




Przebudowa ulicy Legionéw Polskich w Zyrardowie

Zestawienie ilosci dtuzyc, karpiny i dragowizny

Zatacznik Nr 5

) drzewa karpy dtuzyce karpina dragowizna
Srednica drzew
szt mp/szt mp mp/szt mp mp/szt mp
@ 10-15 0,07 0,00 0,05 0,00 0,06 0,00
@ 16-25 11 0,20 2,20 0,07 0,77 0,17 1,87
@ 26-35 9 0,24 2,16 0,17 1,53 0,42 3,78
@ 36-45 1 0,30 0,30 0,28 0,28 0,77 0,77
@ 46-55 0,42 0,00 0,45 0,00 1,35 0,00
@ 56-65 0,58 0,00 0,65 0,00 1,95 0,00
@ 66-75 0,77 0,00 0,88 0,00 2,62 0,00
Q76 -85 0,91 0,00 1,04 0,00 3,02 0,00
286 -95 1 1,05 1,05 1,20 1,20 3,45 345
@96 - 105 1,60 0,00 2,00 0,00 4,70 0,00
Razem [mb] 22 0 5,71 3,78 9,87




