STUDZIENKA WPUSTOWA OSADNIKOWA
D500 Z WPUSTEM ULICZNYM
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Wpust uliczny klasy D400
420x320 wg PN-EN 124

beton klasy ¢16/20

pierscien odcigzajacy 96x50x30 cm z
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betonu wibr. klasy C35/45

pierscien zelbetowy 965 cm
z betonu wibr. klasy C35/45
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zaprawa cementowa

kregi betonowe Srednicy 50 cm z betonu zwirowego

klasy C35/45 wys. 30 cm lub 50 cm

tuleja dostudzienna z uszczelka
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ptyta fundamentowa gr. 15 cm
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piaskowo-zwirowej gr. 30 cm

NAZWA ZADANIA

Przbudowa ul. Legionéw Polskich w Zyrardowie

INWESTOR

96-300 Zyrardow

Prezydent Miasta Zyrardéw,
Plac Jana Pawta Il nr 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o0.

1
MT PROIEKT ul. Pitsudskiego 42a
] 05-600 Grojec
Sanitarna Projekt techniczny
Wﬁfg;“;'nz'. Roman Furmaniak NUMEWX}?Q 188/PBD/16 e
ﬁé?’?nz’. Matgorzata Furmaniak| NUMEWX}704 77/PBD/16 o
Studzienka wpustowa z wpustem ulicznym
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