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[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012, poz. 463). 

 

 

1. WSTĘP I INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI 

Na dokumentowanym terenie przewiduje się przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie,  

na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego, woj. mazowieckie. Na badanym terenie 

wykonano dwa odwierty geotechniczne i jedno sondowanie dynamiczne – DPL. 

 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Podczas wykonywania badań terenowych, stwierdzono się, iż na omawianym obszarze pod warstwą 

gleby występują - piaski drobne i piaski średnie. Pod warstwami gruntów piaszczystych nawiercono 

grunty spoiste - gliny oraz piaski gliniaste, w spągu z przewarstwieniami gruntów piaszczystych – 

piasków grubych. Pod nienośnymi gruntami spoistymi na głębokości ok 6,2 m p.p.t., stwierdzono 

zaleganie nośnych gruntów piaszczystych – wilgotnych piasków drobnych. 

W wywierconych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzano występowania wód gruntowych o 

charakterze ciągłym. Odnotowano wyłącznie nieregularne sączenia w gruntach spoistych. 
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W podłożu występują następuję warstwy geotechniczne: 

• IA – piaski drobne, średnio-zagęszczone, mało wilgotne, o stopniu zagęszczenia ID=0,46, 

• IB – piaski średnie, średnio-zagęszczone, mało wilgotne, o stopniu zagęszczenia ID=0,59, 

• IC – piaski drobne, średnio-zagęszczone, wilgotne, o stopniu zagęszczenia ID=0,64, 

• IIA – gliny, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych. 

• IIB – gliny pylaste, plastyczne. 

• IIC – piaski gliniaste, w spągu z przewarstwieniami piasków grubych, plastyczne. 

 

Podczas wykonywania badań geologicznych nie stwierdzono zalegania gruntów nienośnych.  

Na omawianej działce stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne.   

3. PODSUMOWANIE 

1. Na dokumentowanym terenie przewiduje się przebudowę ul. Legionów Polskich w Żyrardowie,  

na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Sowińskiego, woj. mazowieckie. 

2. Na badanym terenie wykonano: dwa otwory geotechniczne i jedno sondowanie DPL. 

3. W wywierconych odwiertach geotechnicznych nie stwierdzano występowania wód gruntowych o 

charakterze ciągłym. Odnotowano wyłącznie nieregularne sączenia w gruntach spoistych. 

4. Podczas wykonywania badań geologicznych nie stwierdzono zalegania gruntów nienośnych.  

5. Na omawianej działce stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne. .   
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